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Inleiding

1.1

Aanleiding

Aan de Jaagweg 31 te Avenhorn staat een leegstaande bedrijfsschuur met een
onbebouwd achterperceel. De schuur is verwaarloosd en al enige tijd niet
meer in gebruik.

De bestaande bebouwing op het voorliggende perceel is verouderd en maakt
een vervallen indruk, wat het straatbeeld ter plaatse niet ten goede komt. Dit
is vooral jammer vanwege de markante plek van het perceel.

Een herontwikkeling van het perceel zou de locatie en de directe omgeving
zeer ten goede komen.

1.2

Plangebied

Het perceel aan de Jaagweg 31 is gelegen in het zuidelijke puntje van de kern
Avenhorn. Het perceel grenst met de noord- en westzijde aan een waterloop
en is gelegen bij de brug over deze waterloop. De Jaagweg is gelegen aan de
zuidoostzijde van het perceel. De oostelijke grens wordt gevormd door de
perceelsgrens met de woning aan de Jaagweg 30.

Langs de noordwestelijke zijde van de Jaagweg staan overwegend vrijstaande
woningen in een wisselende rooilijn en met verschillende bouwvolumes. De
zuidzijde van de Jaagweg is hoofdzakelijk onbebouwd, aan deze zijde is water
gelegen.
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Figuur 1. De kern Avenhorn (links) met het plangebied en rechts
de ligging van het plangebied aan de Jaagweg 31
(bron luchtfoto: Google Earth)

1.3

Doel

Het voorliggende postzegelbestemmingsplan maakt de ontwikkeling van twee
woningen op het onderhavige perceel mogelijk. De bestaande bebouwing
wordt afgebroken. Op het bouwplan wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 2.

1.4

Vigerend bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan vervangt voor dit perceel het geldende
bestemmingsplan ‘Komplan 2008, dat is vastgesteld op 10 november 2008. Het
perceel kent de bestemming ‘Bedrijven (B)’. Binnen deze bestemming is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 5, lid 7 onder 1b) die het mogelijk
maakt de bestemming te wijzigen in ‘Woondoeleinden 1 of 2’'. Voorwaarden
zijn dat:

de bedrijfsvoering op het perceel is beé€indigd;

de oppervlakte van de voormalige bedrijfsbebouwing wordt terugge-

bracht;

er wordt voldaan aan de bebouwingsvoorschriften die zijn opgenomen in

de bestemming ‘Woondoeleinden 1’ (artikel 19, lid 3);

er rekening wordt gehouden met de gebruiksmogelijkheden van de na-

bijgelegen percelen;

aan de Wet geluidhinder wordt voldaan.

' “Woondoeleinden 1’ heeft betrekking op eengezinshuizen, ‘Woondoeleinden 2’ heeft be-
trekking op eengezinshuizen en meergezinshuizen.
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Er kan geconcludeerd worden dat de plannen om ter plaatse twee woningen te
realiseren niet bij recht passen binnen het geldende bestemmingsplan. De in
het plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid is in principe toepasbaar, de ge-
meente heeft er echter voor gekozen voor deze locatie een nieuw bestem-
mingsplan op te stellen, specifiek toegespitst op de nieuw te bouwen situatie.

1.5

Ladder duurzame verstelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiverings-
eis in artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen.
Daarin staat dat pas als herstructurering of transformatie van bestaand stede-
lijk gebied onvoldoende ruimte biedt om aan de ruimtevraag van het plan te
voldoen, er sprake kan zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het begrip
het begrip "stedelijke ontwikkeling” is in artikel 1.1.1 Bro vastgelegd. In dat
artikel is "woningbouwlocatie" niet nader gedefinieerd. Uit jurisprudentie (zo-
als ABRvS 18 december 2013, 201302867/1/R4) blijkt dat bestemmingsplanen
voor kleinschalige woningbouw niet worden aangemerkt als "plannen die voor-
zien in een woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 1.1.1 Bro. De plannen
kunnen dan ook niet worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling”. De
genoemde uitspraak had betrekking op een ontwikkeling van drie woningen
rechtstreeks en drie woningen via een wijzigingsbevoegdheid. Op grond van de
voornoemde uitspraak kan worden geconcludeerd dat het voorliggende plan
niet voorziet in een "stedelijke ontwikkeling” .

1.6

Leeswijzer

De toelichting is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het planvoornemen.
Hoofdstuk 3 bevat het relevante beleidskader.
Hoofdstuk 4 gaat in op de omgevingsaspecten.
Hoofdstuk 5 geeft keuzes voor de bestemmingen en per bestemming een
toelichting en de inhoud weer.
Hoofdstuk 6 gaat ten slotte in op de maatschappelijke en economische
uitvoerbaarheid van het plan.
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Planbeschrijving

Figuur 2. Straatbeeld met het perceel, gezien vanaf het parkeer-
terreintje schuin tegenover de Jaagweg 31

2.1

Beoogde plannen

De initiatiefnemer van het plan, tevens eigenaar van het perceel, wil de be-
staande bedrijfsschuur afbreken en ter plaatse twee nieuwe woningen realise-
ren. Het betreft twee vrijstaande woningen, die in volume en voorgevelrooilijn
verschillend zijn. Door de plaatsing en het verschil in grootte passen ze goed in
het bestaande straatbeeld, waar ook een grote diversiteit te vinden is in gevel-
lijnen en volume (daarover in paragraaf 2.2 meer). Beide nieuwe woningen
worden voorzien van een garage, die los van de woning wordt gerealiseerd. De
achterzijde van het perceel blijft deels onbebouwd.

2.2

Ruimtelijke context

De Jaagweg wordt gekenmerkt door een asymmetrisch profiel. Aan de noord-
zijde is sprake van kleinschalige lintbebouwing en aan de zuidzijde is een bre-
de waterpartij met een stenen kade gesitueerd. Vanaf de Jaagweg bestaat,
naast het zicht op de grote waterpartij, zicht op de provinciale weg en de
lintbebouwing aan de Grosthuizen.

De lintbebouwing aan de Jaagweg wordt gekenmerkt door dicht opeen ge-

bouwde vrijstaande woningen. De woningen hebben een hoofdvorm van één
tot twee bouwlagen met een kap. De woningen zijn overwegend dicht op de
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weg gebouwd en staan in een verspringende rooilijn. De bebouwing wordt ver-
der gekenmerkt door een grote verscheidenheid in karakter en verschijnings-
vorm. De nok- en bouwrichting is zowel haaks op, als evenwijdig aan de weg.
De architectonische uitwerking varieert van eenvoudig tot zeer zorgvuldig. Het
kleur- en materiaalgebruik is traditioneel, passend bij de kleinschaligheid van
het lint.

2.3

Stedenbouwkundige inpassing

De nieuw te bouwen woning naast de waterloop heeft vanaf de straat/brug
gezien een hoogte van één bouwlaag met een kap en sluit daarmee aan op de
maatvoering van de bebouwing aan de overzijde van de waterloop. De tweede
te bouwen woning (op de noordoostzijde van het perceel) heeft vanaf de
straat gezien een hoofdvorm van twee bouwlagen met een kap en sluit in
maatvoering aan op de naastgelegen bestaande woning.

Door het sterk aflopende maaiveld van het perceel wordt de hoofdvorm van de
zuidwestelijk gelegen woning vanaf de achterzijde gezien feitelijk ruim ander-
halve bouwlaag met een kap. De noordoostelijk gelegen woning wordt aan de
achterzijde tweeéneenhalve bouwlaag met kap. Het aflopende maaiveld zorgt
ervoor dat onder de woningen een souterrain ingepast kan worden, zonder
afbreuk te doen aan de ruimtelijke structuur.

Figuur 3. Globale inrichting van het plangebied met twee vrij-
staande woningen

De woningen worden in een verspringende rooilijn gesitueerd. De mate van de

verspringing is afgestemd op de bestaande verspringingen die voorkomen in de
huidige voorgevelrooilijn aan de Jaagweg. De nieuwe woning naast Jaagweg 30
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wordt daarbij in de bestaande rooilijn gesitueerd. De woning langs het water
wordt iets naar achteren gesitueerd, waardoor het water meer zichtbaar wordt
vanaf de weg.

Figﬂur 6. Vogelvlucht in noordelijke richting
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2.4

Duurzaamheid

De initiatiefnemer beoogt op het perceel een concept van duurzame woning-
bouw toe te passen. Bij de bouw wordt in dat geval het ‘Ewoning concept’
volgens het ‘passiefhuis’-principe toegepast; woningen met een hoogwaardig
en aangenaam binnenklimaat en zeer laag energieverbruik. Een passiefhuis is
voorzien van alternatieve energiebronnen, waardoor een paar maanden per
jaar een passiefhuis niet actief met een verwarmingssysteem hoeft te worden
verwarmd. Tevens wordt veel aandacht geschonken aan een optimale plaatsing
van de ramen en aan de kwaliteit van thermische isolatie en kierdichtheid.
Verder mogen passiefhuizen niet meer dan 15 kWh-m? per jaar verbruiken voor
ruimteverwarming.

2.5
Beeldkwaliteit

In de Welstandsnota van de gemeente Koggenland is te lezen dat het plange-
bied ligt in gebied 2 - ‘Dorpslinten’. De gemeente acht het beeld van de dorps-
linten van grote waarde voor de herkenbaarheid van ruimtelijke structuur van
Koggenland. Het welstandsbeleid voor de dorpslinten is vooral gericht op het
in stand houden en versterken van het karakter en de eenheid van de lintbe-
bouwing en het verbeteren van de samenhang tussen de bebouwing met be-
houd van de bestaande afwisseling en het onderscheid in percelen. Er zijn
mogelijkheden tot vernieuwen binnen de bestaande context.

Het voorliggend planvoornemen is een vernieuwing binnen de bestaande con-
text. De beoogde woningbouw sluit in maatvoering en situering aan bij de be-
staande bebouwing. Voor de architectuur van de woningen geldt als
uitgangspunt dat deze afgestemd zal worden op de bestaande omliggende
situatie. De welstandscriteria voor het gebied 2 - ‘Dorpslinten’ bieden dan ook
een passend (beoordelings)kader voor de beoogde beeldkwaliteit. Het is niet
nodig voor het plan een (nieuw) beeldkwaliteitsplan op te stellen.

2.6

Parkeren

Bij iedere woning worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd op eigen erf. Dit
is conform het gemeentelijk beleid.
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Beleid

3.1
Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van
kracht geworden. Deze structuurvisie vervangt onder andere de Nota Ruimte.
In de structuurvisie staan alle plannen voor ruimte en mobiliteit voor de
komende decennia. Met de structuurvisie wordt een vereenvoudiging van de
bestaande regelgeving nagestreefd, waarin meer verantwoordelijkheid bij de
lagere overheden komt te liggen.

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Neder-
land. Het Rijk wil inzetten op topsectoren, zoals logistiek, water, hightech,
creatieve industrie, chemie en voedsel en tuinbouw, waar de kracht van
Nederland ligt ten opzichte van internationale concurrenten. De bereikbaar-
heid en mobiliteit van personen en goederen is daarbij van groot belang. Ont-
wikkelingen in leefbaarheid en veiligheid hangen sterk samen met bevolkings-
groei en -krimp. De veranderende behoeften op het gebied van wonen en wer-
ken leggen daarbij een extra druk op een markt waar de totale vraag afneemt:
kwaliteit gaat voor kwantiteit. Voor elk van de in de SVIR opgenomen rijks-
doelen worden in de nota specifieke nationale belangen benoemd. Deze rijks-
doelen zijn geborgd in de AMvB Ruimte.

AMVB Ruimte

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden
in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit Besluit is op
30 december 2011 in werking getreden. In het Barro zijn de verschillende
nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere over-
heden. Het gaat om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, project
Mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote rivieren, Waddenzee
en waddengebied, defensie, Ecologische Hoofdstructuur, erfgoederen van uni-
versele waarden, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening,
buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen,
primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied.
Geen van deze nationale belangen speelt een rol binnen de begrenzing van het
plangebied.
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3.2

Provinciaal beleid

Structuurvisie Noord-Holland 2040

Op 22 juni 2010 is door Provinciale Staten van Noord-Holland de Structuurvisie
Noord-Holland 2040 “Kwaliteit door veelzijdigheid” vastgesteld. Op 3 novem-
ber 2010 is deze in werking getreden. In de structuurvisie geeft de provincie
aan welke provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in
Noord-Holland. Daarmee is het een leidraad voor de manier waarop de ruimte
in Noord-Holland de komende dertig jaar moet worden ontwikkeld. In het bij-
behorende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten om
de visie te realiseren en via de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuur-
visie (PRVS) is de doorwerking naar gemeentelijke bestemmingsplannen gere-
geld.

Uitgangspunt voor 2040 is “Kwaliteit door veelzijdigheid”. Noord-Holland moet
aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, internationaal concurrerende
regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het landschap.
Gelet op voorgaande doelstelling heeft de provincie een aantal provinciale
belangen aangewezen. De drie hoofdbelangen vormen gezamenlijk de ruimte-
lijke hoofddoelstelling van de provincie.

Ruimtelijke kwaliteit Duurzaam Klimaat-
ruimtegebruik bestendigheid
Behoud en ontwikkeling van Milieukwaliteiten Voldoende bescherming
Noord-Hollandse tegen overstroming en

cultuurlandschappen wateroverlast

Behoud en ontwikkeling van
verkeers- en

Voldoende en schoon drink,

Behoud en ontwikkeling van vervoersnetwerken
natuurgebieden grond- en oppervlaktewater
Voldoende en op de behoefte -
— aansluitende huisvesting Voldoende ruimte voor het
Behoud en ontwikkeling van opwekken van duurzame

groen om de stad energie

Voldoende en
gedifferentieerde ruimte voor
landbouw en visserij

Voldoende en
gedifferentieerde ruimte voor
economische activiteiten

Voldoende en
gedifferentieerde ruimte voor
recreatieve en toeristische
voorzieningen

Figuur 7. Hoofddoelstelling ruimtelijk beleid
(bron: provincie Noord-Holland)

De structuurvisie is uitsluitend bindend voor de provincie zelf en niet voor
gemeenten en burgers. Om de provinciale belangen uit de structuurvisie door
te laten werken, heeft de provincie de Provinciale Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie opgesteld. Hierin wordt een aantal algemene regels vastgesteld
omtrent de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onder-
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werpen in zowel het landelijk als het bestaand bebouwd gebied van Noord-
Holland.

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Om de provinciale belangen, die in de structuurvisie zijn gedefinieerd, door te
laten werken, heeft de provincie parallel aan de structuurvisie de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) vastgesteld. In de verordening
zijn verschillende regels opgenomen. Er zijn regels voor het gehele provinciale
gebied, regels voor uitsluitend het bestaand bebouwd gebied en regels voor
uitsluitend het landelijk gebied. Afhankelijk van de ligging van het plangebied
zijn de regels uit de verordening al dan niet van toepassing.

Het gehele plangebied wordt tot het bestaand bebouwd gebied gerekend (zie
figuur 8). Dit betekent dat er in principe nieuwe stedelijke ontwikkelingen
mogelijk zijn. Op het gebied van invulling van bestaand bebouwd gebied geeft
de provincie grote vrijheid aan gemeenten. Het bestemmingsplan voorziet in
de realisatie van woningen. Deze zijn aan te merken als stedelijke functies.
Deze functies passen in het beleid zoals dat is geformuleerd in de PRVS.

.
oF Grosthuize?
&

i
‘bz:c

Figuur 8. Het bestand bebouwd gebied

De PRV wordt regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving
en/of provinciaal beleid. Provinciale Staten hebben op 28 september 2015 de
Provinciale Ruimtelijke Verordening gewijzigd. Deze vaststelling betreft een
beleidsarme wijziging ten opzichte van de eerder vastgestelde verordening.
Voor het voorliggende bestemmingsplan zijn de wijzigingen niet van invloed.
Het voornemen is passend binnen de provinciale verordening.

3.3

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Koggenland
De gemeenteraad heeft het ruimtelijk gemeentelijk beleid op 12 oktober 2009
vastgesteld in de Structuurvisie 2009-2020. Het ruimtelijk beleid geeft richting
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aan ontwikkelingen in de gemeente. Koggenland is primair een groene ge-
meente, waar de ruimtelijke opgaven samenhangen met de doorontwikkeling
van de eigen kernen en het bouwen voor een kwantitatieve en kwalitatieve
vraag van de eigen bevolking.

Er wordt inhoud gegeven aan de vraag naar woningen, voorzieningen en bedrij-
vigheid op gemeentelijk niveau. Voor een gemeente als Koggenland hangen de
vraagstukken voor de toekomst in belangrijke mate samen met de demografi-
sche ontwikkeling van de gemeente en de mate waarin binnen de kernen kan
worden voldaan aan de eisen en wensen die de veranderende bevolking stelt
aan de woonomgeving.

In de Structuurvisie is aandacht besteed aan de duurzame ontwikkeling van het
gemeentelijk gebied. In de structuurvisie wordt gesteld dat er in de kern
Avenhorn incidenteel sprake zal zijn van ontwikkeling van woningbouw, door-
dat locaties vrijkomen die eerst voor andere functies werden gebruikt. Het
voorliggende plan is hier een goed voorbeeld van.

Het plan wordt niet specifiek genoemd in het gemeentelijk woningbouwpro-
gramma.
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Omgevings -
aspecten

Om conflictsituaties te voorkomen, dient in het bestemmingsplan aandacht te
worden besteed aan de omgevingsaspecten, zoals milieu, water, ecologie en
archeologie. Weliswaar is voor het merendeel van deze aspecten specifiek
beleid en regelgeving opgesteld, toch is er sprake van een aanvullende werking
ten opzichte van de ruimtelijke ordening. Zo kan het bestemmingsplan via de
bestemmingsplankeuzen aanwijzingen geven richting het milieubeleid. Anders-
om kan het milieubeleid richting geven aan de functietoedeling in het bestem-
mingsplan.

4.1

Archeologie en cultuurhistorie

Door Archeologie Westfriesland, een samenwerkingsverband van verschillende
Westfriese gemeenten, is een archeologische beleidskaart opgesteld. Op deze
beleidskaart zijn in totaal vijf verschillende archeologische verwachtingswaar-
den aangegeven. De hoogste bescherming is gegeven aan gebieden waarvan
bekend is dat hier archeologische resten aanwezig zijn. veel bebouwde gebie-
den, waar de bodem naar verwachting al verstoord is, zijn vrijgegeven. Arche-

ologisch onderzoek is daar niet nodig.

Figuur 9. Detail archeologische beleidskaart, het plangebied is
rood omcirkeld

Ter plaatse van het plangebied zijn geen bijzondere details bekend over
archeologische waarden. Het plangebied is in het verleden gebruikt voor
bedrijfsdoeleinden en bebouwd geweest. De verwachting is daarom dat even-
tuele archeologische waarden reeds verstoord en vernietigd zijn.
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CONCLUSIE

Ook de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie toont geen bijzon-
derheden voor deze locatie.

Gezien voorgaande kan geconcludeerd worden dat archeologisch onderzoek
hier niet nodig is.

4.2

Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een inventarisatie
van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een voor-
onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een Voortoets in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een analyse in het
kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is.

Ten behoeve van de inventarisatie is het plangebied op 15 januari 2015
bezocht door een ecoloog van BligelHajema Adviseurs bv.

Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt in de lintbebouwing aan de Jaagweg en grenst met de
noord- en westzijde aan een waterloop. De waterloop heeft ter plaatse van het
plangebied een houten walbeschoeiing en in het water is nagenoeg geen vege-
tatie aanwezig. In het plangebied staat een schuur. De gevels zijn opgetrokken
uit metselwerk met in de kopgevels een betimmering van houtenschroten. De
kap is bedekt met golfplaten. Het plangebied bestaat verder uit grasveld met
struiken; opschot van zomer eik, meidoorn, rode kornoelje en Spaanse aak.
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Soortbescherming

Flora- en faunawet

De Ffw beschermt dier- en plantensoorten die in het wild voorkomen. Alles wat
schadelijk is voor beschermde soorten is verboden. Soms mag er van de verbo-
den worden afgeweken met een ontheffing of vrijstelling. De Ffw geldt voor
iedereen in Nederland.

Beschermde soorten worden opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse
planten- en diersoorten’. De Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van
de Ffw van 23 februari 2005, kent een driedeling voor het beschermingsniveau
van planten- en diersoorten, hierna te noemen: licht beschermd, middelzwaar
beschermd en streng beschermd. De inheemse vogelsoorten hebben een eigen
afwijkend beschermingsregime; ze vallen zowel onder het middelzware als
strenge beschermingsregime.

Inventarisatie

Op basis van het veldbezoek blijkt dat het plangebied een beperkte natuur-
waarde kent. Het plangebied is enigszins verruigd en er heeft zich een voedsel-
rijke bodemvegetatie met grassen en kruiden zoals witte dovenetel, stinkende
gouwe en kruipende boterbloem ontwikkeld. Het plangebied vormt geen habi-
tat van kritische en zeldzame soorten. De grasvegetatie vormt een geschikt
onderdeel van het leefgebied voor enkele algemene soorten zoals egel, gewo-
ne pad en veldmuis. In het grasveld werden ook molshopen aangetroffen. Het
betreft licht beschermde soorten.

Hoewel het plangebied en de directe omgeving geen hoogwaardige broedge-
bied voor vogels vormt kunnen in het broedseizoen in de struiken wel nesten
van enkele algemeen voorkomende soorten zoals merel worden verwacht. Alle
inheemse vogelsoorten zijn streng beschermd. De schuur is op basis van de
constructie niet geschikt als nest- en verblijfplaats voor vogels en vleermuizen.
Mogelijk vormt het plangebied een zeer klein onder deel van het foerageerge-
bied van vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger. In de
omgeving is ook veel foerageergebied aanwezig.

Toetsing

Als gevolg van de beoogde activiteiten zullen verblijfplaatsen van enkele al-
gemeen voorkomende licht beschermde diersoorten worden verstoord en ver-
nietigd (artikel 11 van de Ffw). Ook kunnen bij de werkzaamheden enkele
exemplaren worden gedood (artikel 9 van de Ffw). Deze licht beschermde
soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen bij ruimtelijke
ontwikkelingen onder een vrijstellingsregeling. Voor deze soorten hoeft dan
ook geen ontheffing te worden aangevraagd.

Ten aanzien van vogels dient bij uitvoering van werkzaamheden rekening te
worden gehouden met het broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgeval-
len van vogels dient te worden voorkomen (artikel 11 Ffw). Voor de in en di-
rect rond het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door
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werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren.
Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorko-
men dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Voor het
broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de
Ffw. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor
de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli
duurt.

Negatieve effecten op vleermuizen worden niet verwacht. Er zijn geen ver-
blijfplaatsen in het geding en er is een ruim aanbod aan foerageergebied in de
omgeving aanwezig.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied
van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de pro-
vinciale structuurvisie en verordening.

Natuurbeschermingswet 1998

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. In
de Nbw 1998 zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habi-
tatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aange-
wezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten
en Wetlands. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden
zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe wer-
king kent.

Ecologische hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van be-
staande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en
vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in
de Nota Ruimte en uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de
Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (provinciaal ruimtelijk na-
tuurbeleid).

Weidevogelleefgebied

Vanuit de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie (provinciaal ruimtelijk natuurbeleid) wordt verder
specifiek ingezet op de bescherming van Weidevogelleefgebieden.

Inventarisatie

Het plangebied ligt niet in en grenst niet aan een beschermd gebied in het
kader van de Nbw 1998. Het meest nabijgelegen beschermde gebied betreft
het Natura 2000-gebied Markermeer & |Jmeer, dat gelegen is op ruim 4 kilome-
ter afstand van het plangebied. De afstand tot het Natura 2000-gebied Eilands-
polder bedraagt iets minder dan 5 kilometer. Andere beschermde gebieden in
het kader van de Nbw 1998 liggen op een nog veel grotere afstand tot het
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plangebied. Het plangebied heeft geen belangrijke ecologische relaties met
beschermde gebieden.

Het plangebied ligt verder niet op en grenst niet aan gronden die in het kader
van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid zijn aangewezen als EHS of Weide-
vogelleefgebied. Dergelijke gebieden liggen op een geruime afstand van het
plangebied buiten de bebouwde kom.

Toetsing

Gezien de terreinomstandigheden en ligging van het plangebied (ten opzichte
van beschermde gebieden) en de aard van de ontwikkeling worden met be-
trekking tot het voorgenomen plan op voorhand geen negatieve effecten op
beschermde natuurgebieden verwacht. Het plan heeft in het kader van de Nbw
1998 geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van na-
tuurlijke habitats en soorten. Het plan is daarnaast niet in strijd met het pro-
vinciaal ruimtelijk natuurbeleid.

Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetrof-
fen terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van
de natuurwaarden ontstaan.

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een vooronderzoek
in het kader van de Ffw, een Voortoets in het kader van de Nbw 1998 of een
analyse in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzake-
lijk is.

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat voor de uitvoering van het
plan geen ontheffing van de Ffw of een vergunning op grond van de Nbw 1998
nodig is. Het plan is daarnaast niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid. Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden dient wel
rekening te worden gehouden met nestelende vogels. Verstoring van broedge-
vallen (in gebruik zijnde nesten) van vogels dient te worden voorkomen.

4.3
Water

Voor het plan is een watertoets uitgevoerd in januari 2015. Hieruit is gebleken
dat voor het plangebied een normale procedure gevoerd moet worden bij het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor de watertoets is gekeken naar de toename van de verharding op het per-
ceel. De huidige verharding bestaat uit de bestaande schuur, die een opper-
vlakte heeft van circa 150 m2. De nieuwe bebouwing en de daarbij behorende
verharding (oprit, terras, e.d.) zal een (netto) toename creéren van de opper-
vlakteverharding met circa 350 m2. Deze toename ligt ruim onder de grens van
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800 m2, die het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor dergelijke
plannen hanteert.

Het plangebied is gelegen langs een waterloop. Deze waterloop is in beheer bij
het Hoogheemraadschap. Het betreft een primaire waterloop (zie figuur 7).
Deze waterlopen hebben een belangrijke functie bij de opvang en afvoer van
(regen)water. Werkzaamheden binnen een zone van vijf meter van deze pri-
maire waterlopen krijgen daarom van de waterschappen bijzondere aandacht.
Een normale procedure is daardoor nodig.

In bijlage 1 is de watertoets opgenomen. Het plan is in het kader van het over-
leg ex artikel 3.1.1 Bro aan het Hoogheemraadschap toegezonden. De water-
toetsprocedure is daarmee afgerond.

hap: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

signaallagen

Toon Kaartlaag Resultaat  Info

(o]

Sstap: Fvan 10

De procedure is:
nog te bepalen

Figuur 11. Detail kaart watertoets, met daarop het plangebied
(zwart omlijnd) en de primaire waterloop (roze)

4.4

Bodem

Een bodemonderzoek dient uit te wijzen dat ter plaatse geen sprake is van
bodemvervuiling. Er zijn geen activiteiten uit het verleden bekend waardoor er
sprake is van verhoogde kans op bodemverontreiniging. Wel is het perceel
gebruikt voor bedrijfsdoeleinden.

Een bodemonderzoek is uitgevoerd op 30 januari 2015. er zijn wel verontreini-
gingen aangetroffen, deze zijn echter dusdanig gering of verklaarbaar (door
omgevingsfactoren) dat hiervoor geen vervolgonderzoek nodig is. Wel dienen
de aangetroffen gehaltes lood verder te worden onderzocht. Een aanvullend
grondonderzoek is uitgevoerd in februari 2015. Ook bij dit onderzoek zijn ver-
ontreinigingen met lood geconstateerd. De achtergrond- en interventiewaar-
den worden echter niet overschreden. Een verder onderzoek is daarom niet
nodig. Wel zijn er beperkingen van toepassing indien vrijkomende grond buiten
de locatie moet worden hergebruikt.
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Tijdens het verkennende bodemonderzoek is tevens asbest aangetroffen. Ver-
der asbestonderzoek kan echter pas uitgevoerd worden, nadat de bestaande
bebouwing op het terrein is gesloopt.

Verdere maatregelen kunnen worden genomen in het kader van de bouwproce-
dure. In het licht van het aspect bodem is het voorliggende bestemmingsplan
uitvoerbaar. De betreffende onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 2 van de
toelichting.

4.5

Wegverkeerslawaai

Het terrein is gelegen binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid
geldt van 30 km/uur. Het terrein is echter ook gelegen op 100 meter vanaf de
provinciale weg N243. Deze weg heeft een geluidzone, waardoor onderzoek zal
moeten uitwijzen of hier sprake is van geluidoverlast door verkeer. Het be-
stemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren van een tweetal wo-
ningen. De Wet geluidhinder beschouwt dergelijke gebouwen als
geluidgevoelige gebouwen. Onderzocht dient te worden of toetsing aan de Wet
geluidhinder dient plaats te vinden.

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones. Bij
de bouw van geluidsgevoelige objecten binnen deze zones dient akoestisch
onderzoek plaats te vinden. Dit geldt niet voor wegen die zijn gelegen binnen
een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid
van 30 km per uur geldt. De zone in buitenstedelijk gebied bedraagt 250 meter
vanuit de as van de weg.

Van belang voor het plangebied is de N243. Deze weg kent een 80 km/uur re-
gime en derhalve ook een zone. De te realiseren woningen liggen binnen de
zone van deze weg en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden.

Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of burgemeester en
wethouders een hogere waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige
objecten binnen een zone als hoogst toelaatbare geluidsbelasting van de gevel
48 dB. Bij het voorbereiden van een plan dat geheel of gedeeltelijk betrekking
heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en wethouders
een akoestisch onderzoek in te stellen.

Indien de geluidsbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te boven gaat,
kunnen burgemeester en wethouders in deze situatie, mits gemotiveerd, een
hogere waarde vaststellen tot maximaal 63 dB (artikel 83 van de Wet geluid-
hinder).

Bij de berekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens van de provin-
cie Noord Holland. De huidige verkeersintensiteit (2013) bedraagt 12.127
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CONCLUSIE

mvt/etmaal. De verwachting daarbij is dat de verkeersintensiteiten op deze
weg beperkt zal stijgen tot 13.582 mvt/etmaal in 2025. In de berekeningen is
verder rekening gehouden met dicht asfaltbeton als verharding. In navolgende
tabel zijn de gebruikte gegevens weergegeven.

Weg |Wegdek |Etm.int 2025 |periode % verdeling % per uur

[\ mv zv mot
N243 | DAB 13.582 dag 6.75 |84.80 10.68 3.59 0.93
avond 2.31 |91.94 578 1.42 0.86
nacht 1.22 |79.28 14.66 5.38 0.68

Met behulp van Standaard Rekenmethode | (reken en meetvoorschrift geluid:
RMG 2012) is voor de betreffende woningen per bouwlaag de geluidsbelasting
berekend.

Op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder wordt een aftrek op de
geluidsbelasting vanwege een weg toegepast. De toe te passen aftrek van de
geluidsbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige
gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt:

a. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van
lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
b. 5 dB voor de overige wegen;

0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012
en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en
113 van de Wet geluidhinder.

De onder c genoemde aftrek heeft betrekking op het vaststellen van eventuele
gevelisolatiemaatregelen om de vereiste binnenwaarde te bereiken.

In de berekeningen is op grond hiervan 2 dB van de rekenresultaten afgetrok-
ken. De geluidsbelasting van de naar de wegzijde gekeerde gevels bedraagt
afgerond 52 dB op de 1° bouwlaag en 54 dB op de 2° bouwlaag. Het rekenblad
is opgenomen in bijlage 3.

In aanvulling op bovenstaande is in januari 2015 een akoestisch onderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 4. Ook uit het onderzoek is
gebleken dat de geluidbelasting van de provinciale weg op de N243 hoger is
dan de wettelijk toegestane norm.

De te realiseren woningen voldoen vanwege de N243 niet aan de wettelijke
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is mogelijk een hogere waarde bij het
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koggenland aan te
vragen. In overleg met het onderzoeksbureau is tevens de mogelijkheid onder-
zocht om de woningen enkele meters naar achteren te verplaatsen ten opzich-
te van het eerdere plan. Door de voorgevel van woning 1 met 1 meter naar
achteren te verschuiven en de voorgevel van woning 2 te plaatsen in de eerde-
re rooilijn van woning 1, is voor beide woningen niet langer sprake van een
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overschrijding. Alleen bij woning 2 is ter hoogte van de 2° verdieping nog spra-
ke van een overschrijding. Hier worden echter geen verblijfsruimtes gesitu-
eerd, waardoor dit geen probleem is.

Hiermee is het aspect wegverkeerslawaai geen belemmering voor het project.

Tevens zijn mogelijk maatregelen aan de gevels van de woningen nodig, ten-
einde te voldoen aan de maximale binnenwaarde van 33 dB. Dit wordt bij de
beoordeling van het bouwplan getoetst.

4.6

Milieuhinder

Het terrein is gelegen in een bebouwd gebied, waar naast de woonfunctie
diverse andere functies te vinden zijn. De omgeving kan als een gemengd ge-
bied worden aangemerkt. Meest in het oog springend is het café dat naast de
Jaagweg 31 gelegen is op bijna 20 meter afstand. Op ruim 50 meter afstand is
een hotel gesitueerd. Ook de garage aan Het Hoog is op ongeveer 50 meter
afstand gesitueerd. Op grond van de VNG-nota Bedrijven en Milieuzonering zijn
de betreffende functies naar aard en schaal passend in de omgeving. In alle
gevallen wordt de door de VNG geadviseerde afstand gehaald.

Voor het plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar mogelijke akoesti-
sche belemmeringen. Nagegaan is of de richtafstanden uit de VNG-uitgave
‘Bedrijven en Milieuzonering’ worden gehaald en of de bedrijvigheid in de
omgeving niet worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten door de nieuwe
woningen. De conclusie van het onderzoek is dat de kans op geluidhinder ver-
waarloosbaar is. Bedrijven in de omgeving worden niet belemmerd in hun be-
drijfsvoering.

Milieuhinder vormt geen belemmering voor het plan. Het betreffende onder-
zoek is opgenomen als bijlage 5 bij deze toelichting.

4.7

Externe veiligheid

Uit de risicokaart blijkt dat in de omgeving alleen de provinciale weg N243 is
aangeduid als locatie met een verhoogd risico op ongevallen. Gezien de
afstand van deze weg tot de locatie (100 meter), zijn verdere maatregelen om
de veiligheid van de locatie te waarborgen niet nodig. De N243 is niet aange-
duid als route die gebruikt wordt voor het transport van gevaarlijke stoffen.
Het plan mag wat betreft het aspect externe veiligheid betreft uitvoerbaar
worden geacht.
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4.8
Luchtkwaliteit

De wet maakt onderscheid tussen ruimtelijke projecten die in betekenende
mate bijdragen aan de luchtvervuiling en projecten die daaraan niet in bete-
kenende mate bijdragen. Het Besluit niet in betekenende mate (NIBM) regelt
de grens daartussen. In deze regeling staat in welke situaties de bijdrage van
het plan in ieder geval niet meer dan 3% in negatieve zin zal bijdragen (“niet
in betekende mate”). Deze plannen zijn verder vrijgesteld van toetsing.

Voor woningen is daartoe een ondergrens van 500 woningen in de regeling
opgenomen. Dit plan voorziet in een gering aantal woningen en is daarmee niet
in betekende mate van invloed op de luchtkwaliteit.

4.9

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage gewijzigd. Het aantal
situaties waarvoor een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht moet worden
uitgevoerd, is verminderd. Er zijn nu meer situaties waar eerst beoordeeld
moet worden of een m.e.r. moet worden uitgevoerd. Het komt erop neer dat
voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen
op de D-lijst van het Besluit en die beneden de drempelwaarden vallen een
toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen te ver-
wachten zijn. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling
gehanteerd. Deze paragraaf voorziet in deze beoordeling.

Het onderhavige bestemmingsplan behelst een herstructurering binnen be-
staand bebouwd gebied (categorie D 11.2 van de Bijlage, behorende bij het
Besluit milieueffectrapportage). De milieueffecten van het project zijn in de
voorgaande paragrafen beschreven. Hieruit blijkt dat de activiteiten geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben (afstand tot gevoelige
gebieden in relatie tot de ingreep, de locatie en de omgeving hebben geen
bijzondere kenmerken waardoor er een verwaarloosbare kans is op belangrijke
nadelige effecten, de activiteit leidt niet tot grote emissies, de ruimtelijke
consequenties van het plan zijn beperkt e.d.). Naar alle Europese criteria voor
de afweging hieromtrent is gekeken. Het bestemmingsplan geeft geen aanlei-
ding voor een vervolgonderzoek in het kader van een m.e.r. of een m.e.r.-
beoordeling.

4.10

Kabels en leidingen

In het plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die planologisch-
juridische bescherming verdienen.

800.56.50.02.00.toe - Bestemmingsplan Jaagweg 31 te Avenhorn - 6 januari 2016



Bestemmingen

5.1

Algemeen

De bij dit bestemmingsplan behorende regels kennen een vaste opbouw. Deze
is als volgt:

Bestemmingsomschrijving

Hierin staat beschreven voor welke functie(s) de gronden mogen worden inge-
richt, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is. Door middel van
aanduidingen worden op enkele specifieke locaties extra functiemogelijkheden
geboden.

Bouwregels
Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe zijn
toegestaan en welke maatvoering daarbij moet worden aangehouden.

Afwijking van de bouw- en gebruiksregels

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (thans nog niet voor-
zien) waaruit blijkt dat de bouw- en gebruiksregels niet voldoende blijken te
zijn. Burgemeester en Wethouders kunnen in deze gevallen met een omge-
vingsvergunning afwijken van de bouwregels. Van geval tot geval zal een afwe-
ging worden gemaakt.

Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, maar die van-
wege een zorgvuldige afweging onder een afwijking zijn gebracht. Deze wordt
afgegeven na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de be-
stemmingen.

Specifieke gebruiksregels

In principe moeten gronden en gebouwen worden gebruikt overeenkomstig de
bestemming. Waar nodig zijn de gebruiksvormen genoemd die in ieder geval
als strijdig met de bestemming moeten worden aangemerkt.

5.2

De bestemming ‘Wonen’
Bestemmingsomschrijving

De twee woonpercelen in het plangebied zijn vastgelegd met de bestemming

‘Wonen’. In het bestemmingsplan zijn geen verdere bijzonderheden aangege-
ven welk type woningen het betreft. Bij de woningen is een beroep of bedrijf
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aan huis toegestaan. Hiervoor is in de bestemmingsomschrijving een regeling
opgenomen. Het parkeren en behoeve van de bestemming dient te worden
gerealiseerd op eigen (woon)erf.

Bouwregels

Aangegeven is dat maximaal 2 grondgebonden woningen mogen worden ge-
bouwd. Op de verbeelding is geen bouwvlak opgenomen. Via de bouwregels
wordt een verbale beschrijving van het bouwvlak gecreeerd. Op deze wijze
wordt enige flexibiliteit ten aanzien van de te bouwen woningen mogelijk.
Uitgangspunt is dat de voorgevels van woningen in de gevellijn moeten worden
gebouwd. De gevellijn is dan ook zichtbaar op de verbeelding door middel van
een aanduiding. Ook is in de bouwregels een voorgevelbreedte en een diepte
voor hoofdgebouwen (lees: woningen) aangegeven. Onder voorwaarden zijn
bijbehorende bouwwerken toegestaan.
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Uitvoerbaarheid

6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel
3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening aan de betrokken diensten van het
Rijk, de provincie en het hoogheemraadschap toegezonden. De provincie
Noord-Holland heeft per e-mail laten weten geen opmerkingen te hebben op
het bestemmingsplan.

6.2

Economische uitvoerbaarheid

Voor het plangebied wordt een exploitatieplan opgesteld. De grond is in eigen-
dom van een particuliere opdrachtgever. In het exploitatieplan is onder andere
aangegeven wat de kosten voor het ontwikkelen van het gebied zijn en hoe
deze kosten worden gedekt. Dit gebeurt vooral door verkoop van grond en het
verhalen van kosten op de grondeigenaren. Hiermee is het bestemmingsplan
financieel uitvoerbaar. De onderbouwing hiervan is opgenomen in het exploita-
tieplan.

800.56.50.02.00.toe - Bestemmingsplan Jaagweg 31 te Avenhorn - 6 januari 2016
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Bijlagen



Bijlage 1:
Watertoets



Van: De Digitale Watertoets [mailto:noreply@dewatertoets.nl]
Verzonden: donderdag 8 januari 2015 12:21

Aan: Info@hhnk.nl

Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150108-12-10189

Geachte heer/mevrouw ,

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke
ontwikkeling in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In de bijlage vindt u de
documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast een samenvatting van de
toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:

e  paragraaf geen waterschapsbelang
e standaard waterparagraaf korte procedure
e  uitgangspuntennotitie normale procedure

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Toetsresultaat download

Samenvatting download
Gelpload bestand download
Plandata download
Gisdata download

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.
met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
postbus: Postbus 250

postcode: 1700 AG

plaats: Heerhugowaard

telefoon: 072-5828282


http://www.dewatertoets.nl/
http://www.dewatertoets.nl/data/12/dc149d53087f4b67aebf62ba467c749e/watertoets.pdf
http://www.dewatertoets.nl/data/12/dc149d53087f4b67aebf62ba467c749e/Samenvatting.pdf
http://www.dewatertoets.nl/data/12/dc149d53087f4b67aebf62ba467c749e/2573_inrichting_jaagweg_31_1_op_500_2_vrijstaande_woningen.jpg
http://www.dewatertoets.nl/data/12/dc149d53087f4b67aebf62ba467c749e/PlanData.xml
http://www.dewatertoets.nl/data/12/dc149d53087f4b67aebf62ba467c749e/GisData.zip

hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de

geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de
opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.



Hollands
Moorderkwartier

datum 8-1-2015
dossiercode 20150108-12-10189

Project: Jaagweg 31 te Avenhorn
Gemeente: Koggenland

Aanvrager: Nelleke Linthorst
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Nelleke Linthorst,

Voor het plan Jaagweg 31 te Avenhorn heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl.
Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invioed hebben op de
belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat wij in overleg met u
willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invioed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen:
http://www.hhnk.nl/digitale_balie/inwoners/inwoners/watertoets_0.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op _http://www.hhnk.nl/digitale balie/formulieren/formulieren/vergunningen.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250

1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282

F 072 582 7010

E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies

Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Jaagweg 31 te Avenhorn. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er voor één of meerdere
wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij in het eerste deel van
dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte invioed hebben op de
belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard maatregelen. Dit deel van
het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw
plan.

DEEL |



mailto:info@hhnk.nl
http://www.hhnk.nl/
../

Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering primaire waterlopen

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL Il
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' bepalend voor het
waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het
waterschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (http://www.hhnk.nl/achtergrondinfo/wet-_regelgeving/wet-_regelgeving/regelgeving/water_dijken_en/keur).

Verharding en compenserende maatregelen

Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot

De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014



Hollands
Moorderkwartier

datum 8-1-2015
dossiercode 20150108-12-10189

Gegevens aanvrager:
Nelleke Linthorst
BugelHajema Adviseurs
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE

Leeuwarden

058.2152515
n.linthorst@bugelhajema.nl

Gegevens project:
Jaagweg 31 Avenhorn De bestaande leegstaande bedrijfsbebouwing (een schuur) wordt gesloopt, om ruimte te maken voor
twee vrijstaande woningen. De woningen worden gebouwd volgens het

De WaterToets 2014



Bijlage 2:
Bodemonderzoek



VERKENNEND BODEMONDERZOEK
JAAGWEG 31

te AVENHORN

Opdrachtgever: De heer J.P. Smit

Rapportnummer: 2014740

Projectleider: dhr. drs. P.S. Krommenhgek’/\

l_|, Landview

Bodemonderzoek

Postbus 4060
1620 HB HOORN
tel: 0229-246787
www.landview.nl

30 januari 2015
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SAMENVATTING

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Landview BY een
verkennend bodemonderzeek uitgevoerd op de locatie Jaagweg 31 te Avenhorn, gemeente
Koggenland.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een niet-verdachte locatie.
De hypothese voor het onderzoek is, dat er hooguit lichte verontreinigingen met zware metalen en of
PAK in de mogelijk puinhoudende grond aanwezig zijn. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde
medewerkers, vitgevoerd onder het procescertificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen
2001 en 2002.

In het mengmoenster van de bovengrond is een matige verontreiniging met lood geconstateerd en
zijn lichte verontreinigingen met kwik, cadmium en som PAK geconstateerd. De overige onderzochte
stoffen zijn niet in verhoogde gehalten aangetroffen.

In het mengmonsters van de ondergrond zijn geen verontreinigingen met de onderzochte stoffen
aangetroffen.

In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium en zink aangetroffen. De overige
onderzochte stoffen zijn niet in verhoogde concentraties aangetroffen.

De aangefroffen verontreinigingen zijn, met uitzondering van het gemeten gehalte aan lood,
dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het instellen van een
vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien.

Aangezien het gehalte aan lood het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
overschrijdt, bestaan er mogelijk risico’s voor de volksgezondheid. Teneinde hierover vitspraken te
kunnen doen en na te kunnen gaan in hoeverre risico's voor de ecologie of verspreidingsrisico's
aanwezig zijn, is in principe nader onderzoek noodzakelijk. Hiertoe dient in eerste instantie de
omvang van de verontreinigingen beter in kaart te worden gebracht.

Alvorens een nader bodemonderzoek in te laten stellen, wordt geadviseerd om in eerste instantie de
enkelvoudige bovengrondmonsters te laten onderzoeken op het gehalte aan lood.

Als de verontreinigingssituatie voldoende vaststaat, kan aan het bevoegd gezag worden gevraagd
een uitspraak te doen of er sprake is van urgentie om te saneren.

Bij graafwerkzaamheden op het terrein bestaan er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie. Voor hergebruik van grond buiten de locatie is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Naar de toepassingsmogelijkheden van het aanwezige puin op het maaiveld is geen onderzoek
vitgevoerd, aangezien het geen bodem betreft.

Tijdens het onderzoek is zintuiglik op het maaiveld asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het
onderzochte plaatmateriaal bestaat voor § — 10% uit chrysotielasbest en voor 5 — 10% uit
crocidolietasbest. Het betreft hechtgebonden asbest. In de bodem is geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek
op asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, wordt de uitvoering
van een asbestonderzoek conform NEN 5707 aanbevolen. Geadviseerd wordt om het
asbestonderzoek, na de sloop van de bebouwing, te laten uitvoeren.

De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente.

Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel.

-9.
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1. INLEIDING

In opdracht van de heer J.P. Smit is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
aanwezigheid van bodemveronireiniging op de locatie Jaagweg 31 te Avenhorn, gemeente
Koggenland.

Het onderzoek is verricht door Landview BV uit Hoorn, in de periode januari 2015, conform de
offerte van 15 december 2014, Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft
daarmee dus een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte
geldigheidsduur.

Het bodemonderzoek is uvitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijinen voor een niet-verdachte locatie.
De hypothese voor het onderzoek is, dat er hooguit lichte verontreinigingen met zware metalen en of
PAK in de mogelijk puinhoudende grond aanwezig zijn. Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde
medewerkers, uitgevoerd onder het procesceriificaat BRL SIKB 2000, conform de VKB protocollen
2001 en 2002.

Aanleiding voor het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd.

Doel van het onderzoek is aan te tonen dat de verwachte verontreinigingen in de grond op de locatie
niet tot meer gebruiksbeperkingen leiden dan beperkingen in het hergebruik. Van hergebruik is
sprake wanneer grond, die bij eventueel graafwerk is vrijgekomen, buiten de locatie wordt
toegepast. Daarnaast wordt nagegaan of inderdaad geen verhoogde concentraties verontreinigende
stoffen aanwezig ziin in het grondwater.

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn verricht door Eurofins Omegam te
Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Landview BY is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de
opdrachtgever ¢q. eigenaar van de localie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de
overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend
laboratorium of de opdrachtgever.

Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3
weergegeven. De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5
bevat de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele
vervolgstappen.
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2. VOORONDERZOEK

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is in januari 2015 een vooronderzoek
uitgevoerd volgens NEN 5725, exclusief de financieel / juridische aspecten en de gechydrologische
schematisatie. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of er op, of binnen een straal van 25 meter
van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid van puntbronnen of overige potentieel
bedreigende activiteiten.

Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3).

2.1 BASISINFORMATIE

De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt
zich binnen de bebouwde kom van Avenhorn. In bijlage 2 is een situatietekening van het terrein

gegeven,

Tabel 1: overzicht baslsgegevens

Kadastraal bekend : Wester-Koggenland, sectie AD, nummer 1174 en 1171
Opperviakte : circa 950 m?

Gebruik vereden : schuur, braakliggend

Gebruik heden : schuur, braakliggend

Gebruik toekomst : wonen met tuin

22  HISTORISCH ONDERZOEK

De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachigever, eigenaren en of gebruikers
van de locatie. Daarnaast is informatie verkregen van de gemeente Koggenland. De informatie is bij
voorkeur digitaal verkregen. Wanneer daartoe de ngodzaak bestond, is aanvullende informatie
verzameld door middel van archiefbezoek bij de gemeente of andere archieven. Voor verzamelen
van de informatie is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.

Tabel 2: overzicht geraadpleegde bronnen

Aard Bron relevantie
groot _ gering

Bodeminformatie BIS Gemeente Koggenland X

Bodemkwaliteit bodemkwaliteitskaart Milieudienst Westfriesland X

Bodembedreigende activiteiten Gemeente Koggenland, www.bodemloket.nl X

Toepassingen asbest locatie-inspectie, eerdere onderzoeken X

Dempingen, activiteiten historische kaarten, opdrachtgever, X
localie-inspectlie, www watwaswaar.n

Voormmalige activiteiten regionale archieven X

Bijzondere waarden https://maps.noord- X
holland.nl/extem/gisviewers/bodemvisie/

Archeologie www.cultureelerfgoed.nl X

Verhardingen, bebouwingsgraad | opdrachtgever / gebruiker, X
locatie-inspectie

Eerdere onderzoeken omgeving | eigen archief X

Bodemgebruik en situatie op het terrein:

De locatie bevindt zich in stedelijk gebied (lintbebouwing) en heeft een opperviakte van circa 950 m?.
Op de locatie staat een oude schuur en een groot deel van de locatie is braakliggend. De schuur
dateert uit 1928. De bestaande schuur zal worden gesloopt. Op de locatie worden in de toekomst 2
bouwkavels gerealiseerd.
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Aan de oostzijde bevindt zich oude lintbebouwing. Aan de noord- en westzijde bevindt zich
openwater. Aan de zuidzijde bevindt zich de openbare weg.

Volgens de bodemkwaliteitskaarten van de Milieudienst Westfriesland bevindt de locatie zich in zone
W1 (lintbebouwing tot 1900). Uit de kaarten blijkt dat op de locatie verontreinigingen in de boven- en
ondergrond verwacht kunnen worden.

Vergelijking tussen luchtfoto’s en topografische atlassen it verschillende pericden heeft opgeleverd,

dat het verkavelingspatroon vanaf circa 1879 tot nu vrijiwel niet gewijziad. De omgeving van de
onderzoekslocatie is in ieder geval sinds 1879 bebouwd.
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Bedrijvigheid / Potentiéle bronnen van verontreiniging:

Bij de gemeente Koggenland is navraag gedaan of de locatie voorkomt in de archieven met
betrekking tot mogelijk aanwezig bodembedreigende activiteiten of de aanwezigheid van
ondergrondse olieopslagtanks. De locatie is niet bekend bij de gemeente Koggenland, er is ook
geen bodemonderzoek van de locatie bekend {(zie bijlage 5).

Bodemloket {(www.bodemloket.nl) heeft geen gegevens over de locatie of de directe omgeving
beschikbaar.

-5-
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Uit de gegevens van het Westfries Archief blijkt dat in 1972 een hinderwetvergunning is afgegeven
voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bedriffsruimte. In 1928 is een
vergunning afgegeven voor het bouwen van een schuur op de locatie. In 1974 is een vergunning
afgegeven voor het plaatsen van een reclamebak.

Bij bodemonderzoeken op vergelijkbare locaties zijn in puinhoudende (boven)grond regelmatig
verontreinigingen met zware mefalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
aangetroffen, als gevolg van menselijke activiteiten in het verleden. Landview BV heeft in de
omgeving van de onderzoekslocatie diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeken
blijkt dat in de puinhoudende grond lichte tot matige verontreinigingen met zware metalen en som
PAK geconstateerd. In het grondwater zijn lokaal lichte verontreinigingen met zware metalen
aangetroffen.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte
sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn.

Vanwege een eventuele (ver)bouwdatum tussen de jaren '30 en '80 kunnen in de opstallen
asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Door uitvoering van een asbestinventarisatie onderzoek,
welke geen deel uitmaakt van dit onderzoek, kan bekeken worden of asbesthoudende stoffen
gebruikt zijn. Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de
bodem als gevolg van bedriffsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen,
stortingen van asbestafval of asbestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem aanwezig.

Bijzondere waarden:

Uit de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland blijkt, dat de
locatie niet binnen een aardkundig waardevol gebied gelegen is. De locatie is niet gelegen in een
gebied van archeologisch belang (geringe archeologische trefkans).

Uit de Bodemvisie kaart van de Provincie Noord-Holland blijkt, dat de locatie zich niet bevindt in een
grondwaterbeschermingsgebied. De bodem ter plaatse van de locatie is (onder voorwaarden)
geschikt voor Warmte-koude opslag; diep danwel ondiep.

De locatie is niet gelegen binnen een zone van de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
of een Natura-2000 gebied. De locatie en de directe omgeving ervan zijn daarnaast niet
beschermd door overige vormen van gebiedsbescherming.

23 ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE

Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor
Bodemkartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden
verwacht.

De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveldhoogte van circa 1.5 m -NAP. Het freatisch
grondwater bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder
invloed van neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige opperviaktewater toe
gericht. Gezien de ligging is er waarschijnlijk sprake van lokale kwel {opwaartse stroming van het
grondwater).

De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende
pakket.
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Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden,
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk
veenvorming opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende
deklaag. De locatie is gesitueerd in een voormalige waddenlandschap met geulen, kreken en
kwelders. In de geulen en kreken is vooral zand afgezet, terwil op de kwelders kleien
sedimenteerden. De locatie ligt op een viakte van gelijafzettingen (kwelders) die voornamelijk
bestaan uit zeeklei. Plaatselijk kunnen hierop veenresten voorkomen. Door menselijke beinvioeding
Zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd.

3. OPZET BODEMONDERZOEK

3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE

Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een niet-
verdachte locatie, waar echter lichte verontreinigingen met zware metalen en / of polycyclische
aromalische koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen kunnen worden in de mogelik puinhoudende
{boven)grond. In het grondwater kunnen lichte verontreinigingen met zware metalen worden
verwacht.

3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE

Uitgaande van een niet-verdachte locatie met een opperviakte van 950 m? wordt, conform de NEN
5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 1 grondboring verricht tot de grondwaterstand,
met een maximum van 2 m —mv. Ter controle op de representativiteit van de grondboring worden
aanvullend 4 boringen tot 0.5 m -mv verricht. De grond wordt in principe bemonsterd in trajecten van
0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als tijdens het veldwerk duidelijk
afwijkende lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende grondsoorten worden geconstateerd.

Van de bovengrond wordt 1 mengmonster samengesteld. Van de ondergrond wordt 1 mengmonster
samengesteld.

De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het
onderzoek dient te worden betrokken. Hiertoe wordt 1 boring verricht, welke met een peilbuis wordt
afgewerkt. De filterstelling van deze peilbuis is circa 0,5 m tot 1,5 m -grondwaterstand. Na een
wachttjd van één week voor het herstel van het bodemchemisch evenwicht zal één
grondwatermonster uit deze peilbuis worden genomen.

3.3 CHEMISCHE ANALYSES

De grondmengmonsters en het grondwatermonster worden geanalyseerd op de stoffen van de
standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen de belangrijkste
parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, conform de
AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Grond

De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. De boven- en ondergrond
worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen,
nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen {PCB} en
minerale clie (GC).

De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de
toetsingswaarden.
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Grondwater

De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m —mv. De vluchtige aromatische koohlwaterstoffen en de
viuchlige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater
onderzocht. De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in
het grondwater dan in de grond.

Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,
lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter
(Hg/). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald.

3.4 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de
toetsing van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en
interventiewaarden. De analyseresultaten worden geinterpreteerd aan de hand van deze
toetsingskaders (zie bijlagen 4.2 en 4.3).

De norm voor barium is (tijdelijk} ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte
worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.

De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin
aanwezige hoeveelheid klei (lJutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze
bodemdelen hechten.

De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.

De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In
een aanvuliend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan doorgaans voldoende inzicht worden
verkregen in de omvang van de verontreinigingen. Als een voldoende beeld van de
verontreinigingen is verkregen, kan een inschalting worden gemaakt van de eventuele risico’s voor
de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de locatie.



Landview BV Bodemonderzoek Rapportnummer 2014730

4, RESULTATEN BODEMONDERZOEK

4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK

Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 12 januari
2015 door de heer F. Borst.

Tijdens het veldwerk is het volgende aandachispunt voor mogelijke bodemverontreiniging naar
voren gekomen. Op het terrein is, aan de noord-oostzijde van de locatie, puin op het maaiveld
aangetroffen. Ter plaatse van het puin zijn ook 2 delen asbestverdacht plaatmateriaal, in totaal 116
gram, aangetroffen. Van het plaatmateriaal is een monster naar het laboratorium verzonden om na
te gaan of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat. In de grond uit de boringen 5 en 6 is geen
asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Gelijkmatig verdeeld over het terrein is handmatig met behulp van de Edelmanboor 1 grondboring
tot de grondwaterstand en zijn 4 boringen tot 0,5 m -mv verricht. Daarnaast is 1 peilbuisboring
verricht, waarin een filter is geplaatst. Aanvullend zijn ter plaatse van het puin nog 2 boringen tot 0,5
m —mv verricht.

Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,5 m -mv bestaat
overwegend uit sterk siltige klei, in de ondergrond is lokaal een veenlaag aanwezig.

Tiidens het veldwerk zijn zintuiglijk lokaal zwakke verontreinigingen met puin en kooltjes in de grond
waargenomen. Ter plaatse van boring 4 is glas in de grond aangetroffen.

Zintuiglijk is, buiten het eerder gencemde deelgebied, geen asbestverdacht materiaal op het
maaiveld of in de opgeboorde grond aangetroffen. Aangezien de boringen met een Edelmanboor
{diameter 12 cm) zijn verricht, is deze informatie slechts indicatief.

Uit de in het veld genomen enkelvoudige monsters van de bovengrond is door het laboratorium één
mengmonster samengesteld, volgens de opdracht van Landview BV. Uit de monsters van de
ondergrond is eveneens één mengmonster samengesteld. Bij de monstername is soms afgeweken
van de trajecten van 0,5 m gezien de geconstateerde verschillen in bodemmateriaal.

Ter bemonstering van het grondwater is grondboring 1 afgewerkt met een peilbuis. Het filter is
geplaatst tussen 1,5 en 2,5 m —mv, gebaseerd op de tijdens het veldonderzoek ingeschalte
grondwaterstand van 0,8 m -mv. De verbinding tussen filter en stijgbuis is geklemd. Het filter is
voorzien van een filterkous. Tot een halve meter boven het filter is het boorgat opgevuld met
filtergrind; hierboven is een halve meter opgevuld met Bentoniet {zwelklei). De peilbuis is niet
ingemeten ten opzichte van NAP, omdat bij verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties
hieraan geen prioriteit wordt gegeven. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na
het plaatsen van de peilbuis en voor de monstername, een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan
driemaal de boorgatinhoud. Tijdens het afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water
gemeten totdat deze constant bleven.

Bij het schoonpompen is een goede toestroming van het grondwater geconstateerd. Ten tijde van
de bemonstering op 19 januari 2015 door de heer F. Borst bedroeg de grondwaterstand 0,35 m -mv.
De soortelijke geleiding (Ec van 1.480 yS/em) en de zuurgraad (pH van 6,7) van het grondwater,
gemeten in het veld, weken niet af van de te verwachten waarden, gezien het bodemtype en de
geohydrologische situatie op de locatie. De gemeten troebelheid tijdens bemonstering bedroeg 1,41
FTU. De natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU. Het grondwater stond hoger dan ten tijde
van de piaatsing van de peilbuis is ingeschat, gezien de gemeten waarden in het veld is er naar
mening van Landview BV een representatief grondwatermonster genomen.
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De boorpunten {1 t/m 8) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. In bijlage 3 worden de
beschrijvingen van de boringen, de peilbuis, de zintuiglike waarnemingen en de monstername
weergegeven. Zintuiglik waarneembare afwijkingen ten aanzien van de aanwezigheid van
bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard en mate
beschreven.

4.2 ANALYSERESULTATEN GROND

Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische
stofgehalte en de lutumfraclie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa
(Bodem Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat L.eefomgeving staat weergegeven in bijlage
42,

In het mengmonster van de bovengrond (bg, monsterreferentie 0355471) overschrijdt het gehalte
aan locd het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde. De gehalten aan kwik, cadmium
en som PAK overschrijden de achtergrondwaarden.

In het mengmonster van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde
parameters geconstateerd.

4.3 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER
De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens
de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor het grondwater volgens de

BoToVa staat weergegeven in bijlage 4.3.

In het grondwatermonster uit de peilbuis overschrijden de concentraties van barum en zink de
streefwaarden.

44  ANALYSERESULTATEN PLAATMATERIAAL

De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens
de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven.

Het onderzochte plaatmateriaal, afkomstig van de locatie, bestaat voor 5 — 10% uit chrysotielasbest
en voor 5 — 10% uit crocidolietasbest. Het betreft hechtgebonden asbest.

- 10 -
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In het mengmonster van de bovengrond is een matige verontreiniging met lood geconstateerd en
zijn lichte verontreinigingen met kwik, cadmium en som PAK geconstateerd. De overige onderzochte
stoffen zijn niet in verhoogde gehalten aangetroffen.

In het mengmonsters van de ondergrond zijn geen verontreinigingen met de onderzochte stoffen
aangetroffen.

In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium en zink aangetroffen. De overige
onderzochte stoffen zijn niet in verhoogde concentraties aangetroffen.

De hypothese dat in de grond hooguit lichte verontreinigingen met zware metalen en som PAK
aanwezig zijn, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd, er is een matige verontreiniging met
lood geconstateerd.

De hypothese dat in het grondwater lichte verentreinigingen met zware metalen aanwezig zijn, wordt
in het onderzoek niet bevestigd.

De verhoogde gehalten van zware metalen en som PAK in de bovengrond kunnen worden verklaard
door de aanwezigheid van puin in de grond. In puinhoudende grond worden regelmatig verhoogde
gehalten aan dergelijke stoffen aangetroffen. Daarnaast kunnen de wverontreinigingen worden
verklaard door de menselike activiteiten die in de loop van de jaren op de locatie hebben
plaatsgevonden. De geconstateerde gehalten voldoen aan de te verwachte kwaliteit in vergelijkbare
omstandigheden.

In Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties barium geconstateerd,
waarvoor een natuurdijke oorzaak wordt verondersteld. In het kader wvan verkennend
bodemonderzoek op niet-verdachte locaties wordt aan een vervolgonderzoek geen hoge prioriteit
gegeven.

De verhoogde concentraties van zink in het grondwater kunnen mogelijk worden verklaard door de
aanwezigheid van zwevende fijne stofdeeltjes in het grondwater, zonder dat daadwerkelijk sprake is
van verontreiniging. Dit is mogelijk ondanks het volgen van de vereiste procedures, zoals de filtratie
van het bemonsterde grondwater. Waarschijnlijk is het bodemchemisch evenwicht bij de plaatsing
van de peilbuis dusdanig verstoord, dat de gestelde standaard wachitijd van één week onvoldoende
is geweest.

De aangetroffen verontreinigingen zijn, met uitzondering van het gemeten gehalte aan lood,
dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat vcor het instellen van een
vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien.

Aangezien het gehalte aan lood het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
overschrijdt, bestaan er mogelijk risico’s voor de volksgezondheid. Teneinde hierover uitspraken te
kunnen doen en na te kunnen gaan in hoeverre risico's voor de ecologie of verspreidingsrisico's
aanwezig zijn, is in principe nader onderzoek noodzakelijk. Hiertoe dient in eerste instantie de
omvang van de verontreinigingen beter in kaart te worden gebracht.

Alvorens een nader bodemonderzoek in te laten stellen, wordt geadviseerd om in eerste instantie de
enkelvoudige bovengrondmonsters te laten onderzoeken op het gehalte aan lood.

Als de verontreinigingssituatie voldoende vaststaat, kan aan het bevoegd gezag worden gevraagd

een uitspraak te doen of er sprake is van urgentie om te saneren. Deze beslissing wordt genomen
op basis van de actuele risico's voor de mens en het ecosysteem bij het huidige of beoogde gebruik.

-11-
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Ock worden de actuele verspreidingsrisico's in de afweging betrokken. Indien sprake is van een
urgente sanering, zal een tijdstip worden bepaald waarop met de sanering dient te worden
begonnen. Daarnaast kan een urgentie voor het nemen van sanerende maatregelen aanwezig zijn
wegens nieuwbouwplannen of overdracht van het terrein.

Bij graafwerkzaamheden op het terrein bestaan er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie. Voor hergebruik van grond buiten de locatie is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Naar de toepassingsmogelijikheden van het aanwezige puin op het maaiveld is geen onderzoek
uitgevoerd, aangezien het geen bodem betreft.

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld asbesthoudend materiaal aangetroffen. Het
onderzochte plaatmateriaal bestaat voor 5 — 10% uit chrysotielasbest en voor 5 — 10% uit
crocidolietasbest. Het betreft hechtgebonden asbest. In de bodem is geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek
op asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, wordt de uitvoering
van een asbestonderzoek comform NEN 5707 aanbevolen. Geadviseerd wordt om het
asbestonderzoek, na de sloop van de bebouwing, te laten uitvoeren.

De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente.

6. SLOTOPMERKINGEN

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BY uit Hoorn. Een bodemonderzoek
wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte
geldigheidsduur,

Hoewel de grooiste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist
door de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel
aanwezig zijn, welke tiidens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan
ook.

Bodemonderzoek dient in principe na eventuele sloop van opstallen plaats te vinden. Aangezien
inpandige boringen niet mogelijk waren, kan het bevoegd gezag aanvullend onderzoek eisen na
sloop. Dit om na te gaan of onder de (voormalige) bebouwing afwijkend bodemmateriaal aanwezig
is. Indien het bodemonderzoek voorafgaand aan eventuele sloop van opstallen is uitgevoerd, kan
het bevoegd gezag eisen, dat na sloop een verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd.

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en
juistheid van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd
{voorjonderzoek.

Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beinviceding van bodemkwaliteit zal
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmale er een langere tijd is
verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het
gebruik van de resultaten van het onderzoek.

Dit rapport mag uvitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

-12-
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Kwanliteit en kwaliteit van grond- en opperviaktewaler in Noord-Holland bencorden hef 1J.
Regionale studies, Werkgroep Noord-Holland, Instituut voor Cultuurtechniek en

Waterhuishouding, Wageningen, 1982,

¥ Grondwaterkwaliteit. Een eerste presentatie van grondwaterkwaliteitsgegevens uit het
Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit, Provincie Noord-Holland, december 1996.

*  Bodemkwaliteitskaart regio West-Friesland. Oranjewoud, projectnr 218782, 11 maart 2011.

* Atflas van historische topografische kaarten Noord-Holland (1894-1923). Uitgeverij 12
Provincién, 2003.

Topografische atlas van Noord-Holfand. Uitgeverij 12 Provincién, 2009,

13-



Bijlage 1 Regionale situatie
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Schaal 1 : 25.000 Noord w januari 2015

Project : Jaagweg 31 te Avenhorn

Projectnummer 12014740




BIJLAGE 2 LOKALE SITUATIE MET BOORPUNTEN

&

43 gr. asbesihoudend
plaatmateriaal op maaiveld

dak met asbesl
golfplailen

Legenda Getekend door: PP Schaal:
7T NEN-pelbuis oatum: 29-01.20% | J33gweg 31 te Avenhorn =
s | Boring tot GWS. 1 Biiloae: . )
s | Boring tot 05 m II, |_ andview 'age 7 ggg’i?lggnummer'
% | Plaatmaterloal Bodemonderzoek
Puin op moalveld De Foactorij 32F, 1689 AL Zwaag | Datum veldwerk: 12-01-2015
& | water Postbus 4060, 1620 HB Hoorn Boormeester: F. Borst Noord




BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

b

A,

%

Patuem: 12-01-2015

braak

Klai, sterk sillig, zwak humeus, zwak
puinhoydand, zwak kooMhoudend,
donkerbran

A

Kiel. sterk siliig, malig gleyhoudend, grifs

A

Kiel, ultemst siltig, donker grisbiauw

Boring' 3 Dalum: 12-01-20156
u :W \\5 Kiei. ::a:kr.m Zwak huious. brum
: Nz
/ \i
w0 NE
BOI’iI"IQI 5 Datum: 12-01-2015
7 N Kiei, :::ksﬂllg. zwak humeus, zwak
:/ % puintioudend, bruin
] / § ! A
] N
o] % N
Boring N 7 Datum: 12-01-2015
A bragk

I

gﬂ Kigl, slark sitig. zwak humeus, bruin
1

Lokatienaam: Jaagweg 31

Boormeester: F. Borst

N

Boring:

N
N
v

Boring: 4
" N
/ §§
] N
N
Boring: 6

A,

Boring: 8

JTOTTTOTATTT

Projectcode: 2014730

Datum: 12-01-2015

proenstrook
Klel, matig zandig, zwak humaua, bruin

Kial, stark aitg. brungris

Kiel, stark gihg. cramagris

Vean. zwek hefig, bruinzwart

Vean, zwak kisBg, bruinzwar

Kiel, slerk xilug, griis

Dalum: 12-01-2015

brank
Klel, staik sillig, zwak humeus, matig
glashoudend, brum

A

Datum: 12-01-2015

braak
Kial, sterk siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudand, brum

A

Dalum: 12-01-2015

braak
Klai, slark sillig, zwak humeus, bruin

pelekend volgans NEN 5104



BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN Projectcode: 2014730

. Datum: 12-01-2015
Boring: asb1
braak,

———
il & votedig asben

Lokatienaam: Jaagweg 31

Boormeester: F. Borst
gatekend volgens NEN 5104



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, sillig

booooo -I Grind, zwak zandig
Grind, mailg zandlg
Grind, aterk zandlg

Grind, ulterst zandig

Zand, klelig

E

Zand, zwak slitlg

Zand, mallg slitig

;E

Zand, sterk slilig

.

Zand, ullersl sittig

%

<
2
=

Veen, mineraalarm

VYean, zwak klelig

il

¥Yeen, slerk klelig

NN

Veen, zwak zandig

Yeen, sterk zandlg

il

pellbuls

blinde buls

l | casing

hoogsle grondwalersland
gemiddelds grondwalersiand
langste grondwaterstand

==

zand aidichting

grind afdichting

=
T A 7 7rr + ]

Miter

benlonlel/mikollel/klel aldichting

XNNNYYNRNE

g
3

1

] Klal, zwak slitig

Kial, matlg siiig

Klel, sterk slitig

Klel, ultersl sitilg

Klel, zwak zandig

Kiel, matlg zandig

Klel, sterk zandlg

Leem, zwak zandlg

Leam, sterk zandlg

matlg humeus

sterk humeus

zwak grindlg

matig grindig

sterk grindig

O
|
=
=
=

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
ultersle geur

geen olle-water reactia

zwakke olle-waler reactie
tige olle-water !

sterke olis-water reactia

ultersie olle-water reactle

p.l.d.-waarde

ORISR R

>0

>1

=10
>100
>1000
>10000

monsters

|

eroerd monaler

ngeroerd monater

2  volumering

overlg

A

bljzonder bestanddesl

Gemiddeld hoogste grondwateraiand
grondwatersiand

Gemlddeld laagste grondwatersiand

ST,

WX

>




BIJLAGE 4.1 ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM

Locatie : Jaagweg 31 te Avenhorn
Projectnummer 1 2014740

grond

Project code: 519998

grondwater

Project code: 520969

plaatmateriaal

Project code: 519999
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Landview B.V,
T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek
Postbus 4060
1620 HB HOORN
Uw kenmerk : 2014730jaag2
Ons kenmerk : Project 519998
Validatieref. : 519998 _cerlificaal_v1
Opdrachlverificaliecode: KEPP-BETG-HAPY-DQQH
Bijlage(n) . 2 label(len) + 1 oliechromalogram{men) + 2 bijlage(n}

Amsterdam, 19 januari 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vasigelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschrifien Eurofins Omegam”. De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema’s en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. |k vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice,

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

drs. R.R. Otten
Managing director

Op cit cert! .cast 2 n onze algerme-e voorwaarcen van {oepassing
Mt a-alyse ce-ilczel meg niel anders den i~ )~ gehee! wo'cen gereprocuceers.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 60 IBAN NL 16 BNPA (227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amslerdam-Duivendrechl klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederand www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 519998
Project omschrijving 1 2014730-jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
0355471 = bg 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)
0355472 = og 1 (50-90) 1 (90-140) 2 (50-90) 2 (90-140)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/01/2015 12/01/2015
Ontvangstdatum opdracht : 13/01/2015 13/01/2015
Startdatum : 13/01/2015 13/01/2015
Monstercode : 0355471 0355472
Matrix : Grond Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) ultgevoerd ultgevoerd

S gewicht artefact g <1 <1

S soort arlefact nvi nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd ultgevoerd
Algemesn onderzoek - fysisch

S droogrest % 65,9 61,2

S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 8,0 40

S lutumgehalie (pipetmethode) % (m/m ds) 19,8 14,9
Anorganlsche parameters - metalen

S barium (Ba) mg/kg ds 84 36

S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,29 < 0,20

S kobalt (Co) mg/kg ds 69 57

S koper {Cu) mg/kg ds 31 6,5

S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,58 0,07

S lood (Pb) mg/kg ds 330 24

S molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 <15

S nikkel (Ni} mg/kg ds 22 19

S zink (Zn) mg/kg ds 160 48

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie {florisil clean-up) mg/kg ds 61 <35

Organlsche parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:

S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,15 <0,05
S anihraceen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S fluoranteen mg'kg ds 0,48 0,06
S benzo(a)antraceen mg/lkg ds 0,22 0,05
8 chryseen mg/kg ds 0,30 0,06
S benzo(k)fluoranieen mg/kg ds 0,16 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,30 <0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,21 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,23 <0,05
S som PAK (10) mg/kg ds 2,2 0,42
Organische parameters - gehalogeneerd

Polychloorbifenylen:

S PCB-28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB-180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S som PCBs {7) mg/kg ds 0,005 0,005

L a~alyse-cetfceat. inclusief voorolzd en evertuele bijlagels ). mag =€t ance's can i z/jn geeel worcer gereprocucee d
De Teteen ‘G gemerkte anzlyses 79n coor RvA geacceciteerc (reg statenunme- | 0BB}
- De et een 'S gemerkte anzlyses 70 op bas s van et schemz AS 30C0 geaccretitee e
Opdrachiverificatiecode: KEPP-BETG-HAPY-DQQH Ref.: 519898 _certilicaal_v1
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 519998
Project omschrijving : 2014730-jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vri] ijzer In de vorm van Fe203)

Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporieerd is de comeclie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lulumgehalte
Nederlandse bodem, AS30106/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien hel vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische slof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatle van concentraties voor groepsparameters
De sommalie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

D aratyse certfcget wclusel vocrolad en evertuele biigge(l ). MAG ~et ance’s can i Z jn geneel wolte” gerep ooucee d
J} g geref

Opdrachtverificaliecode: KEPP-BETG-HAPY-DQQH Rel.: 519998 _certificaal_v1
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Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode 1 0355471
Project omschrljving : 2014730-jaag2
Uw referentle : bg 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 {0-50) 5 {0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) B (0-50)

Methode : minerale olle (florisil clean-up)
OLIECHROMATOGRAM
1 ] 2 | 3 ] 4
-
oliefraclieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1) fraclie > C10-C19 2%
2) fraclie C19 - C29 33 %
3) fraclie C29 - C35 50 %
4) fraclie C35 -< C40 16 %

minerale olie gehalie: 61 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE

Voorbewerking grond . Exiractie gebaseerd op NEN 6978, incl. forisil clean-up.

Voorbewerking AP04 :  Exiractie conform NEN 6978, incl. flcrisil clean-up.

Voorbewerking waier 1 Extractie gebaseerd op ISO 8377-2, incl. florisil clean-up.

Analyse : Gaschromalograaf mel capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de cliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up ¢ Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit exlract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

it aralyse cerlficaal inclusiel voorplad en evertuele pijage(n; rizgg rwet ance's can 17 zyn ge~eel wolcer geteprogucee:d

Opdrachtverificaliecode: KEPP-BETG-HAPY-DQQH Rel.: 519998 _certificaal_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 519998
Project omschrijving : 2014730-Jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V,
Barcodeschema's
Monsfercode Uw referentie monster dieple potnr
TR . g ; (0 -50) 5 (0_50) 5 (050) i (050) G (0-50) o (050) O 77 RERAIMARRET AL T
7 (0-50) 8 {0-50) 2 0-0.5 1718786AA

3 0-0.5 1719855AA

4 0-0.5 1718659AA

5 0-0.5 1718700AA

6 0-0.5 1718693AA

7 0-0.5 1718689AA

8 0-0.5 1718696AA
0355472 og1(50-90) 1 (90-140) 2 (50-90) 2 (90-140) N 0509  1718647AA

2 0.5-0.9 1718793AA

1 0.9-1.4 1719909AA

2 0.9-1.4 1718582AA

it analyse ce 1lcael rmolusel voorblad en evericele bylsge{~) mEg "€t &NCE'S CAN 11 290 Cene el WOTLE gereprocuceed

Opdrachtverilicatiecode: KEPP-BETG-HAPY-DQQH Ref.: 519998 _cariificaat_v1
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Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 519998
Project omschrijving 1 2014730-Jaag2
Opdrachtgever : Landvilew B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de mel 'S’ gemerkie analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in hel
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waierbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditalie-certificaal met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179

Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2

Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3

Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestalieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753

Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destruclie conform NEN 6961

Cadmium {Cd}) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Kobalt {Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destruclie conform NEN 6961

Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN
6961

Lood (Ph) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Molybdeen (Mo) . Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destruclie conform NEN 6961

Nikkel {Ni} : Conform AS3010 prestalieblad 5; NEN 6966 en desiructie conform NEN 6961

Zink {Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Minerale olie {florisil clean-up) : Conform AS3010 prestalieblad 7

PAKs : Conform AS3010 presiatieblad 6

PCBs : Conform AS3010 presiatieblad 8

Dt a-alyse ce1lcaat i~ciusiel vocrpled en eve~luele bylzge(”) riag net ancers can > z jn geneel worce: gereprocuceed

Opdrachiverificaliecode: KEPP-BETG-HAPY-DQQH Ref.: 519998_certilicaal_vi
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Landview B.V.

T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek
Postbus 4060

1620 HB HOORN

Uw kenmerk : 2014730-jaag2

Ons kenmerk : Project 520969
Validalieref. : 520969 _cerlificaat_v1
Opdrachtverificaliecode: BVGV-KUKT-ERHA-TBYJ
Bijlage(n) : 2 label{ien) + 2 bijlage(n}

Amsterdam, 27 januari 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben vitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Eurcfins Omegam”. De in dit onderzoek uitlgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. |k vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

drs. R.R. Otten
Managing director

Op cil cert'.cazl 2yn onze alpemene voorwaarcen van loepassing
[Dit analyse cettlcaat mag et anders dan - zin geheel worden gereproauceerd

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANLZA
NL-1114 AD Amsterdam-Cuivendrechl klanlenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederiand www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 520969
Project omschrijving : 2014730-jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
0455711 = 1-1-1 1 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/01/2015
Ontvangstdatum opdracht : 20/01/2015
Startdatum : 20/01/2015
Monstercode 3 0455711
Matrix 8 Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):

S barium {Ba) uall 300

S cadmium {Cd) pall <0,2
§ kobalt (Co) uall <2

S koper (Cu) Hg/l 3,5
S kwik {Hg) FIAS/Fims ug/l < 0,05
S lood (Ph) ugfl <2

8§ molybdeen (Mo) Mg/l <2

S nikkel (Ni} pg/l 4,2
S zink (Zn) ug/l 68

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)  pg/l <50

Organische parameters - aromatisch
Viuchtige aromaten:

S slyreen Hafl <02
S benzeen ugAl <0,2
S tolueen pgfl <0,2
8 sethylbenzeen pgfl <0,2
S xyleen (orlho) ugfl < 0,1
S xyleen (som m+p) Hgfl <02
S naftaleen Hgh < 0,02
S som xylenen pgi 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Viuchtige chlooralifaten:

S dichloormethaan ugfl <0,2
S 1,1-dichloorethaan pall <2
S 1,2-dichloorethaan ug/l <0,2
8 1,1-dichiooretheen pg/l <01
S 1,2-dichlooretheen (trans) Hg/l <01
S 1,2-dichlooretheen (cis) Mg/l <0,
S 1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l <0,2
S 1,3-dichloorpropaan pafl <0,2
S trichloormethaan pafl <02
S tetrachloormethaan uofl <01
S 1,1,1-trichioorethaan ugfl <01
S 1,1,2-richloorethaan ugl <01
S trichlooretheen wg/l <0,2
S tetrachlooretheen ug/l <0,1
S vinylchloride pg/l <0,2
S som C+T dichlooreiheen pg/l 0,1
S som dichloorpropanen pall 0,4
Viuchtige gehalogeneerde alifaten - divers:

S tribroommelhaan pg/l <0,2

Dit a-alyse-cetllceg! nclusief voorbled er eventuele bilage(n). mag riet ancers can i~ 2 jn ge “eel worce~ gerep-ocucee-d
De et een 'Q" gemerkle znalyses z'n cocr RvA geaccreciteerc (reg st-at encrre’ | GBS}
- De et ee 'S gemerkte anz'yses z jn cp bas s van ret schemz AS 3000 geaccrecitee-c
Opdrachtverilicaliecode: BYGV-KUKT-ERHA-TBYJ Ref.: 520969 _cerlilicaat_v1



&% eurofins

I Omegam

Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 520969
Project omschrijving 2014730-jaag2
Opdrachtgever Landview B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dt a-alyse-cert lcast. inclusie! voorolad en evertucle biylage ) mag et ancess Can 17 Zn geneel worce: gereprosuceerd

Opdrachtverificaliecode: BVGY-KUKT-ERHA-TBYJ Rel.: 520969_cartificaat_v1
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Bijlage 1 van 2

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 520969
Project omschrijving : 2014730-jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte potnr
CiEsr M 1-1-11(150-250) ........................................ P RS- SRR oy A

1 1525 0218192YA

Dita~alyse cetlcaat iclusel voorolad €n everluele bylegels ), rgg miet anse's can i~ z jn ge-eel worce” gereprocuceerd

Opdrachtvarificaliecode; BVGV-KUKT-ERHA-TBYJ Rel.: 520969 _certificaal_v1
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Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 520969
ProjJect omschrijving 1 2014730-Jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemelhoden beschreven in hel
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderslaande analysemethoden. Deze analyses zijn vasigelegd in het
geldende accreditatie-certificaal met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) . Conform AS3110 prestatleblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co} : Conform AS3110 presiatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) : Conform AS3110 presiatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846
Lood {Pb) : Conform AS3110 presiatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen {Mo) : Conform AS3110 presiatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel {Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 presiatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie {florisil clean-up) : Conform AS3110 presiaiieblad 5

Aromaten {BTEXXN) : Conform AS3130 presiatieblad 1

Styreen : Gonform AS3130 presiatieblad 1

Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1

Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Mt aralyse cet feaal inclusiel vooipied en evertuele Diylage(”) mag ~iet ance's can 1 z |n ge~eel worlce ™ gereprocucee d

Opdrachtverificaliecode; BYGY-KUKT-ERHA-TBYJ Rel.: 520968 _cerlificaal_v1
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Landview B.V.

T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek
Postbus 4060

1620 HB HOORN

Uw kenmerk 1 2014730-jaag2

Cns kenmerk : Project 519989
Valldatierel. 1 519999 _cerlificaal_v1
Opdrachtverificaliecode : ETDK-VGLP-TSZQ-ITAK
Bijlage(n) : 1 {abel{len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 14 januari 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratorivmonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LOB6
en/of in de bundel "Analysevoorschrifien Eurofins Omegam”. De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelik, ontleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema's en NEN- EN- enfof ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzeek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

drs. R.R. Otten
Managing director

Op cil cerlfcagt z-n onze algerer~e voorwaaroen van toepassing.
D a-alyse cerllcaal mag et ancers dan in zin geheel worcen ge'eprooucesrc.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANLZ2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrechl  klantenservice@omegam.nl BTW nr. NL8139.67.132.B01

Nederland www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 1
ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 519999
Project omschrijving . 2014730-jaag2
Opdrachtgever ! Landvlew B.V,

Monsterreferentles
0355473 = plaat asb1 {0-5)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/01/2015
Ontvangstdatum opdracht : 13/01/2015
Startdatum 3 13/01/2015
Monstercode : 0355473
Matrix : Product
Asbestonderzoek

Asbest kwantitatief onderzoek:

Q chrysotiel massa% 5-10

Q amosiet massa% <01

Q crocidoliet massa% 5-10

Q anthofyliet massa% <0,1

Q actinoliet massa% <0,1

Q tremoliet massa% <0,1

Q geschatte gebondenheid hecht

Dir analyse-ce-tfcaat wmclusiel voorolad en everluele bijlege(n) mag ~el ancess can 1 zn ge eel worte” gereprocuceed
De veteen G gemetkic analyses z  roor Rvh qeaccreciteerc (reg stratencmmer  C86)
Cpdrachiverificatiecode; ETDK-VGLP-TSZQ-ITAK Rel.: 519869 cerlificaal_v1
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Bijlage 1 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 519999
Project omschrijving : 2014730-jaag2
Opdrachtgever . Landview B.V.
Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie monster diepte potnr
0355473 ...... p Ié.a.t. asb1 .(.0._.5 .) .......................................... asb1 ................. ('J.- 0 05 DU 0005610AZ ..

Dt a-alyse cett[cast inclusiel voorplad en eveluele Dylagels) Mag riet ancets canam Z.Jn gereel werce™ gereprocucec’d

Opdrachtvarificaliecode: ETDK-VGLP-TSZQ-ITAK Ref.: 519989 _certificaal_v1
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Bijlage 2 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 519999
Project omschrijving : 2014730-Jaag2
Opdrachtgever ¢ Landvlew B.V.

BIJLAGE BlJ ASBEST ANALYSE-CERTIFICAAT

Analyse methode

Het monstermateriaal is onderzochi volgens het door de RvA geaccrediteerde voorschrift ASB-IDEN conform NEN 5896.
De methode berust op slerec-lichtmicroscopie in combinalie met polarisatiemicroscopie aangevuld met Dispersion
Staining Microscopy.

De preparatie is vitgevoerd met Cargille Refractive index iiquids.
De gebruikte microscopen zijn een Nikon stereomicroscoop SMZ-800, maximale vergroling 50x en een Eclipse E200
Polarisatiemicroscoop met Mc.Crone objectief 10 x 10.

Bij de kwantitatieve bepaling van asbesl in materiaalmonster is de bepalingsgrens van de gebruikte onderzoeksmethode
voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). De geschatte gebondenheid is gegeven in de zin van
NEN 5896.

Indien het gehalle aan asbest onder de bepalingsgrens ligl (<), wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd.

Ditanalyse cetfcazl imclusef vocrblad en evertiele bylzge(r) mag et ance s can 1~ 7 n ce~eel worce™ gerep-ocuceed

Opdrachtverificaliecoda; ETOK-VGLP-TSZQ-ITAK Rel.: 519989_ceriificaat_vi
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Bijlage 3van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 519999
Project omschrijving . 2014730-jaag?2
Opdrachtgever : Landview B.V.

Analysemethoden in Product

In dit analysecenificaat zijn de met 'Q’' gemerkte analyses uilgevoerd volgens de onderstaande analysemelhoden. Deze
analyses zijn vasigelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingeniijst LO86 van Eurofins
Omegam BV.

Asbest kwanlilatief : Conform NEN 5896

D a-alyse certfoget imcusiel voornlad en eventuele oylage(n). mag ™e! ance’s can - 2 | e~ eel worce » gereprocucee d

Opdrachiverificaliecode: ETDK-VGLP-TSZQ-ITAK Rel.; 519899 _certilicaal_v1



BIJLAGE 4.2 TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA



Project 2014730-jaag2

Certificaten 519998

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 19 januari 2015 13:17
Monsterreferentie 0355471

Monsteromsehrijving bg 1 (0-50) 2 (0-50) 3 {0-50} 4 {(0-50) 5 (0-50) 6 {0-50} 7 (0-50) & (0-50)

Analyse | Eenheid ] Analyseres, |Gestar|d.Res.| Toetsoordeel | AW T ] 1
Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 8.0 10

Lutum % (m/m ds) 19.8 25

Droogrest

droogrest Y 65.9 65.9 @

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 84 100 @

cadmlum {Cd) mg/kg ds 0.29 0.32 o 0.6 6.8 13
kobalt (Co) mg/kg ds 6.9 8.2 - 15 102.5 150
koper {Cu) mg/kg ds 31 as - 40 115 190
lewlk (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0.58 0.62 4.2 AW(WOD) 0.15 18.075 36
lood (Pb) mga/kg ds 330 360 1.2 T(IND) 50 290 530
malybdeen (Ma) mg/kg ds < 1.5 <10 - 1.5 95.75 190
nikkel {NI} mg/kg ds 22 26 2 35 67.5 100
zink {Zn) mg/kg ds 160 180 1.3 AW(WO) 140 430 720
Minerale olle

minerale olie (Aorisil clean-up) mg/kg ds 61 76 - 190 2595 5000
Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

fenantreen mg/kg ds 0,15 0.15

anthraceen mg/kg ds 0.07 0.07

fluoranteen mg/kg ds 0.48 0.48

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.22 0.22

chryseen myg/kg ds 0.3 0.3

benzo{k)Auoranteen mg/kg ds 0.16 0.16

benzo{a)pyreen mg/kg ds 0.3 0.3

benzo{ghi)peryleen mg/kg ds 0.21 0.21

Indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0.23 0.23

Sommaties

som PAK {10) mg/kg ds 2.2 2.2 1.4 AW{WOQ) 1.5 20.75 40
Polychloorbifenytfen

PCB - 28 mg/kg ds < 0,001 < 0.00088

PCB - 52 mo/kg ds < 0.001 < 0.00088

PCB - 101 mg/kg ds <0.001 < D.00088

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.00088

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.00088

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.00088

PCB - 180 mg/kg ds < 0,001 < 0.00088

Sommaties

som PCBs {7) ma/kg ds 0.005 < 0.0061 - 0.02 0.51 1

Toetsoordeel monster 0355471

Overschrijding Achtergrondwaarde

Pagina 1 van 2
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Monsterreferentie
Monsteromschrijving

0355472

og 1 (50-90) 1 (90-140) 2 (50-80) 2 (90-140)

Analyse l Fenheid | Analyseres. |Gestand.kes. I Toetsoardeel ] AW T 1

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 4.0 10

Lutum % (m/m ds) 14.9 25

Droogrest

droogrest % 61.2 61.2 @

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 36 53 @

cadmium {Cd) mg/kg ds < 0.2 < 0,19 - 0.6 6.8 13

kobalt {(Co) mg/kg ds 5.7 8.3 - 15 102.5 180

koper {Cu) ma/kg ds 6.5 8.9 - 40 115 190

kwik (Hg) FIAS/Fims mag/kg ds 0.07 0.08 - 0.15 18,075 36

lood (Pb) ma/kg ds 24 30 - 50 290 530

molybdeen {(Mo) mg/kg ds < 1.5 < 1,0 - 1.5 95.75 190

nikkel (NI} mg/kg ds 19 27 - 35 67.5 100

zink {Zn) ma/kg ds 48 67 - 140 430 720

Mineraie olie

minerale elie {florisll clean-up) myg/kg ds < 35 < 61 - 190 2595 5000

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0,035

fenantreen mg/kg ds < 0.05 < 0,035

anthraceen mg/kg ds < 0.05 < 0,035

fluoranteen mg/kg ds 0.06 0.06

benzo({a)antraceen myg/kg ds 0.05 0.05

chryseen myg/kg ds 0.06 0.06

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0.05 < 0.035

benzola)pyreen ma/kg ds < 0.05 «< 0.035

benzo{ghl)peryleen my/kg ds < 0.05 < 0.035

Indeno{1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0.05 < 0,035

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 0.42 0.492 o 1.5 20.75 40

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0,001 < 0.0018

PCB - 52 mg/kg ds < 0,001 < 0.0018

PCB - 101 mag/kg ds < 0,001 < 0.0018

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0,0018

PCB - 138 mg/kg ds < 0,001 < 0.001E

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0016

PCB -~ 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.001B

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 < 0.012 - 0.02 0.51 1
| Toetsoordeel monster 4355472 Voldoer aan Achtergrondwaarde

Legenda

@ Geen toetsoordee! mogelijk

x AW(WQ) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

x T(IND) x maal Tussenwaarde {Industriza}

- <= Achtergrondwaarde
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BIJLAGE 4.3 TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA



Project 2014730-jaag2

Certificaten 520569

Toetsing T,13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 1.1.0 Toetsdatum: 27 januari 2015 10:46
Monsterreferentia 0455711

Monsteromschrijving 1-1-3 1 (150-230)

Analyse I Eenheid l Analyseres, Toetsoordeel | S T i
Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) pg/l 300 6.0 5 50 337.5 625
cadmium (Cd) po/l < 0.2 = 0.4 3.2 6
kobalt {Co) g/l <2 - 20 60 100
koper (Cu) g/l 3.5 - 15 45 75
kwik (Hg) FIAS/Fims pa/l < 0.05 = 0.05 0.175 0.3
lood (Pb) P/l <2 - 15 45 75
molybdeen {Mo) pa/l <2 - 5 152.5 300
nikkel (NI} wo/l 4.2 - 15 45 75
zink (Zn) pa/ 68 1.05 65 432.5 800
Minerale ofie

minerale olle {(Aorisil clean-up) Lg/f) < 50 - 50 325 600
Viuchtlge aromaten

styreen Ho9/l < 0.2 - & 153 300
benzeen ug/l < 0.2 = 0.2 15.1 30
tolueen ug/l < 0.2 o 7 503.5 1000
ethylbenzeen pg/fl < 0.2 - 77 150
xyleen (ortho) pg/l < 0.1

xyleen (som m+p) pg/l < 0.2

naftaleen g/l < 0.02 = 0.01 35.005 70
Sommaties aromaten

som xylenen po/l 0.2 - 0.2 35.1 70
Viuchtige chiooralifaten

dichloormethaan i) < 0.2 - 0.01 500,005 1000
1,1-dichloorethaan pg/l < 0.2 - 7 453.5 300
1,2~dichloorethaan wg/l < 0.2 - 7 203.5 400
1,2-dichlooretheen {trans} pg/l < 0.1

1,1-dichlooretheen wg/l < 0.1 - 0.01 5.005 10
1,2-dichlooretheen (cis) po/l < 0.1

1,1-dichloorpropaan ug/l < 0.2

1,2-dichloorpropaan pg/l < 0,2

1,3-dichleorpropaan po/i < 0.2

trichloormethaan o/l < 0.2 “ 6 203 400
tetrachloormethaan po/l < 0.1 - 0.01 5.005 10
1,1,1-trichloorethaan Hg/l < 0.1 - 0.01 150,005 300
1,1,2-trichlcorethaan pg/l < (.1 - 0.01 65.005 130
trichlooretheen pg/dl < 0.2 - 24 262 500
tetrachlooretheen Ha/l < 0.1 o 0.01 20.005 40
vinylchloride pg/l < 0.2 - 0.01 2.505 3
Sommaties

som C+T dichlooretheen ug/l 0.1 - 0.01 10.005 20
som dichloorpropanen pg/l 0.4 - 0.8 40.4 80
Viuchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan pg/l < 0.2 @ 630

| Toetsoordeel ma

nster 0455711:

Overschrijding Streefwaarde

Legenda
@

xS

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Streefwaarde

x maal Streefwaarde
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BIJLAGE 5 GEGEVENS VOORONDERZOEK



Bodemloket rapport

gt o 12 den 2015 05:50



Er zijn geen bodemonderzoekgegevens gevonden op de locatie.
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Localie

Beschikbaarheid gegevens Es beila hikd
Goon gogovans in Bodamioka
Voortgang onderzoek
Gesaneerd

Onderzoek uitgevoerd,
geen noodzaak tot verder
onderzoek of sanering

@ Onderzoek uitgevoerd,
verder onderzoek kan
noodzakslijk zijn

@ Historische activiteit
bekend

Mijnsleengebieden Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

Disclaimer:

De gegevens op hel Bodemlokel zijn mel de groolsle zorg samengesteld. Toch kan hel voorkomen dal de Informalie op deze website verouderd is,
onvolledig Is of onjuistheden beval. De organisatie achler Bodemlokst.nl noch de dala-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelifk voor enigeriei
schade die het direcle of indirecte gevolg is van of in verband staal met hel gebruik van de op deze websile beschikbare informatie. U helpt de overheid door

evaniuele geconslaleerde foulen of gebreken te melden.

De provincies en gemeenien die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren informalie aan voor hel Bodemloket. Ook andere inslanlies - zoals
kleinere gemeenlen - hebben soms bodeminformalie, maar deze vindt u voorlopig nog nlel op deze websile. Wilt u een compleel beeld? Neem dan zeker
&6k conlacl op met uw gemesnle. Staal een localie {nog) niel vermeld op de kaarl? Dan hebben we daar geen informalie over,

Op bodemloket.nl vindt u per plaals een overzichl van de bevoegde inslanlies. De contaclgegevens vindt u op de websile van de desbelreffende gemeente
of provincie.



Peter Krommenhoek

L s _________________________________________________________________________]
Van: Jan Bakker <J).Bakker@koggenland.nl>

Verzonden: maandag 12 januari 2015 15:10

Aan: Peter Krommenhoek

Onderwerp: RE: historische gegevens Jaagweg 31 te Avenhorn

Beste Peter,
Er zijn bij ons geen gegevens van deze locatie bekend.

Vriendelijke groet
Jan

Jan Bakker
Beleidsmedewerker milieu
0229-548440

Van: Peter Krommenhoek [mailto:Peter@landview.nl]
Verzonden: maandag 12 januari 2015 8:53

Aan: Jan Bakker

Onderwerp: historische gegevens Jaagweg 31 te Avenhorn

Beste Jan,

Wij gaan een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op de locatie Jaagweg 33 te Avenhorn.
In het kader van het vooronderzoek is mijn vraag of de locatie, of aangrenzende locaties, voorkomt in de archieven
met betrekking tot bodembedreigende activiteiten, bodemonderzoek of de aanwezigheid van tanks.

Met vriendelijke groetl,

Landview BV,
dhr. drs. P.S. (Peter) Krommenhoek

Postbus 4060

1620 HB Hoorn

Tel: 0229-246787

Fax: 0229-243116

e-mail: peter@landview.nl
website: www.landview.n!
K.v.K. Hoorn 36031059

aanwezig ma, di, do en vr.

l_|, Landview

Bodemonderzoek

DISCLAIMER "Deze e-mail inclusiel eventuele bijlagen, is verirouwelijk en alleen beslemd voor geadresseerde. Mochl u dil berichl abusievelijk ontvangen,
verzoeken wij u hel bericht le vernieligen. Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van Landvlew BV van toepassing.”



BIJLAGE 6 FOTO'S HUIDIGE SITUATIE

Locatie : Jaagweg 31 te Avenhorn
Projectnummer 12014740









AANVULLEND GRONDONDERZOEK
JAAGWEG 31

te AVENHORN

Opdrachtgever: De heer J.P. Smit
Rapportnummer: 2014730-A

Projectleider: dhr. drs. P.S. Krommenhoe
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Landview BV Bodemonderzoek Rapportnummer 2014730-A

1. INLEIDING

In opdracht van de heer J.P. Smit is een aanvullend grondonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Jaagweg 31 te Avenhorn, gemeente
Koggenland.

Het onderzoek is verricht door Landview BY uit Hoorn, in februari 2015, conform de prijsopgave van
2 februari 2015. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft daarmee dus
een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur.

Aanleiding voor het aanvullend grondonderzoek =zijn de resultaten van het verkennend
bodemonderzoek van Landview BV, met rapportnummer 2014730 (d.d. 2 februari 2015). De
resultaten kunnen als volgt worden samengevat.

In het mengmonster van de bovengrond is een matige verontreiniging met lood geconstateerd en
zijn lichte verontreinigingen met kwik, cadmium en som PAK geconstateerd. In het mengmonsters
van de ondergrond zijn geen verontreinigingen met de onderzochte stoffen aangetroffen. In het
grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium en zink aangetroffen.

De aangetroffen verontreinigingen zijn, met uitzondering van het gemeten gehalte aan lood,
dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het instellen van een
vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien.

Aangezien het gehalte aan lood het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
overschrijdt, bestaan er mogelijk risico's voor de volksgezondheid. Teneinde hierover uitspraken te
kunnen doen en na te kunnen gaan in hoeverme risico’s voor de ecologie of verspreidingsrisico's
aanwezig zijn, is in principe nader onderzoek noodzakelijk. Hiertoe dient in eerste instantie de
omvang van de verontreinigingen beter in kaart te worden gebracht.

Alvorens een nader bodemonderzoek in te laten stellen, is geadviseerd om in eerste instantie de 8
enkelvoudige bovengrondmonsters te laten onderzoeken op het gehalte aan lood.

Als de verontreinigingssituatie voldoende vasistaat, kan aan het bevoegd gezag worden gevraagd
een uitspraak te doen of er sprake is van urgentie om te saneren.

Voor een uitgebreide weergave van de resultaten van het bodemonderzoek wordt verwezen naar
het genoemde grondonderzoek.

Doel van het aanvullend grondonderzoek is het verkrijgen van een betere ruimtelijke verdeling van
de verontreinigingen met lood op de locatie en nagaan of op de locatie sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging.

De chemische analyses van de grond zijn verricht door Eurofins Omegam te Amsterdam. Dit
laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Landview BV is een onafhankeljk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de
opdrachtgever cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BY en het hierbij behorende
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de
overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend
laboratorium of de opdrachigever.

Dit rapport heeft de volgende opbouw. De opzet van het aanvullend bodemonderzoek wordt in
hoofdstuk 2 weergegeven. De resultaten van de analyses staan in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat
de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele
vervolgstappen.
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2, OPZET BODEMONDERZOEK

Gezien de analyseresultaten van de mengmonsters van de bovengrond wordt in een 2e fase een
aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Aangezien de gehalten aan lood in het mengmonster van de bovengrond de halve som van de
achtergrond- en interventiewaarde overschrijdt, bestaat formeel een vermoeden van ernstige
bodemverontreiniging.

Alvorens een nader onderzoek wordt ingesteld, worden in eerste instantie enkelvoudige
grondmonsters onderzocht op de kritische parameters voor het verkrijgen van een beeld over de
ruimtelijke verdeling van de verontreinigingen. Daarnaast kan meer zekerheid over mogelijke actuele
risico's voor de volksgezondheid en eventuele gebruiksbeperkingen worden verkregen.

Voor het verder uitsluiten van actuele risico's voor de volksgezondheid en de inschatting van de
omvang van de verontreinigingen worden de in totaal 8 enkelvoudige bovengrondmonsters op de
iocatie onderzocht op lood.

3. RESULTATEN BODEMONDERZOEK

Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische
stofgehalte en de lutumfractie gebruikt die tijdens het eerdere onderzoek door het laboratorium zijn
bepaald.

De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 2.1, waarop tevens
de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa
(Bodem Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage
2.2.

In totaal zijn 8 enkelvoudige bovengrondmeonsters op de locatie onderzocht op lood. In de 8
onderzochte grondmonsters wordt hooguit de achtergrondwaarde overschreden.

4, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In de 8 onderzochte enkelvoudige bovengrondmonsters zijn lichte verontreinigingen met lood
geconstateerd.

Het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde wordt niet overschreden. Op basis van
de bekende gegevens is op de locatie geen sprake van een geval van ernstige
bodemverontreiniging met lood in de grond.

Het licht verhoogde gehalte van loed in de bovengrond kan worden verklaard door de aanwezigheid
van puin in de grond. In puinhoudende grond worden regelmatig verhoogde gehalten aan dergelijke
stoffen aangetroffen. Daarnaast kunnen de verontreinigingen worden verklaard door de menselijke
activiteiten die in de loop van de jaren op de locatie hebben plaatsgevonden. De geconstateerde
gehalten voldoen aan de te verwachte kwaliteit in vergelijkbare omstandigheden.

De aangetroffen verontreinigingen zijn dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat
voor het instellen van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien.

Bij graafwerkzaamheden op het terrein bestaan er heperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie. Voor hergebruik van grond buiten de locatie is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.

Voor de overige conclusies en aanbevelingen wordt verwezen naar het verkennend

bodemonderzoek. De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag,
zijnde de gemeente.

-3.
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5. SLOTOPMERKINGEN

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV uit Hoorn. Een bodemonderzoek
wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte
geldigheidsduur.

Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist
door de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel
aanwezig zijn, welke tiidens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan
ook.

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en
juistheid van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd
(voorjonderzoek.

Het uvitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beinvioeding van bodemkwaliteit zal
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is
verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het
gebruik van de resultaten van het onderzoek.

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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BIJLAGE 2.1 ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM

Locatie : Jaagweqg 31 te Avenhorn
Projectnummer 12014730

Project code: 522981
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EvAl NI Thghart
Landview B.V.
T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek
Postbus 4060
1620 HB HOORN
Uw kenmerk : 2014730-jaag?2
Ons kenmerk : Project 522981
Validalieref. : 522981 _certificaal_v1
Opdrachtverilicaliecode : RSPI-CCAK-WWLX-DMKP
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 13 februari 2015

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat LO86
enfof in de bundel "Analysevoorschriften Eurcfins Omegam”. De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, onilleend aan de
accreditatieprogramma’s/schema’s en NEN- EN- enfof ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

drs. R.R. Otten
Managing director

Op ot certficaat 2n onze algemere vootwaarden van toepassing.
Dit analyse-certilicaal mag el anders dan 0 zyn geheel worden gereproduceerd

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 F +31-(0)20-597 66 89 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrechl  klanlenservice@omegam.nl BTW nr. NLB139.67.132.B01

Nededand www.omegam.nl KvK nr. 34215654
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Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 522981

Project omschrijving : 2014730-jaag2

Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties

0656659 = 1.1 1 {0-50)

0656660 = 2.1 2 (0-50)

0656661 = 3.1 3 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015

Ontvangstdatum opdracht 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015

Startdatum 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015

Monstercode 0656659 0656660 0656661

Matrix Grond Grond Grond

Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

S gewicht artefact a <1 <1 <1

S soorl arlefact nvi nvi nvt

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch

§ droogrest % 69,2 82,7 62,3

Anorganlsche parameters - metalen

S lood (Pb) mg/kg ds 100 95 110

Dt analyse-cer icasl. inclusiel voorblad en eventuele bylage(n). mag et anders dan in 2ijn geneel worder, gereproducesrd
De me! een ‘Q’ gemerkle analyses zin door RvA geaccreciteerc (regsiratenummer ( DB6)
- De met een 'S5’ gemerkie znzlyses z2ijn cp bas.s van het schema AS 3000 geaccreateerc

Opdrachtverificaliecode: RSPI-CCAK-WWLX-DMKP

Ref.: 522981 _cerlificaal_v1
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Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code 522981
Project omschrijving 2014730-jaag2
Opdrachtgever Landview B.V.
Monsterreferenties
0656662 = 4.1 4 (0-50)
0656663 = 5.1 5 (0-50)
0656664 = 6.1 6 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2015
Ontvangstdatum opdracht 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015
Startdatum 05/02/2015 05/02/2015 05/02/2015
Monstercode 0656662 0656663 0656664
Matrix Grond Grond Grond
Monstervoorbewerking
S AS3000 (sleekmonster) uitgevoerd vitgevoerd ultgevoerd
S gewichl artefact <1 <1 <1
S soorl artefacl nvl nvt vt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd vitgevoerd ultgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch
S droogresi 67,7 73,9 68,9
Anorganische parameters - metalen
S lood {Pb}) mg/kg ds 120 190 130

Dt analyse-cedificaat. inclusiel voorblad en evenluele bijlage(r). mag riet ancers can 171 20 geheel worden gereprocuceerd
De met een ‘G gemerkle znalyses z/n door RvA geaccrealesrd {registiattenummer | 086).
- De met een 'S’ gemerkte analyses 2gn op bas's van het schema AS 3000 geaccreciteerd.

Cpdrachtverificatiecode: RSPI-CCAK-WWLX-DMKP

Ref,: 522981_certilicaal_v1
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Tabel 3 van 3

ANALYSECERTIFICAAT

Project code 522981

Project omschrijving 2014730-jaag2

Opdrachtgever Landview B.V.

Monsterreferentles

0656665 = 7.1 7 (0-50)

0656666 = 8.1 § (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum 12/01/2015 12/01/2015
Ontvangstdatum opdracht 05/02/2015 05/02/2015
Startdatum 05/02/2015 05/02/2015
Meonstercode 0656665 0656666
Matrix Grond Grond
Monstervoorbewerking

S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd

S gewicht arlefacl <1 <1

S soort antefacl nvi nvi

S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd
Algemeen onderzoek - fysisch

S droocgrest 62,0 62,6
Anorganische parameters - metalen

S lood (Pb) ma/kg ds 110 150

Dl analyse-cetif caz! inclusief voorblad en eventluele bylage(n). mag niet ancers dan In Ziyn geheel worden gereprocuceerd
- e met een Q' gemerkte snalyses z(n door RvA geaccreciteera {regstrabenummer L086}.
- D'e met ee~ ‘€' gemerkle enzlyses Z |n op bas.s van ret schema AS 3000 geaccreciteerd
Opdrachtverificatiecode: RSPI-CCAK-WWLX-DMKP

Raf.: 522981 _cedtilicaat_v1
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Bijlage 1 van 4
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ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 522981
ProjJect omschrijving : 2014730-jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering{en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijin
verschillen met de richiliinen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerds resuifaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beinviced.” Deze bijlage vorml samen mel andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dil analyse-certificaat.

Uw referentie : 1.11(0-50)

Monstercode : 0656659

A pm i ng( en) by analyse (s} ............................................................................................

Droogrest: ~ De conserveringsiermijn is overschreden omdat de opdrachi niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 2.1 2(0-50)

Monstercode : 0656660

Opm o2 ng( en) by analyse (s) ............................................................................................

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 3.1 3(0-50)

Monstercode . 0656661

Opm enkmg( en) by analyse (s) ............................................................................................

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 4.1 4 (0-50)

Monstercode : 0656662

Opm 'e'ric}'ﬁg';-'( ;n.). t‘a:y' éh'él}'s'é (S) ............................................................................................

Droogresi: - De conserveringstermijn is overschreden omdal de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 5.1 5(0-50)

Monstercode : 0656663

o pm s ng( en) by o Iyse (s) ............................................................................................

Droegrest: - De conserveringslermijn is overschreden omdat de opdrachi niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : 6.1 6 (0-50)

Monstercode : 0656664

Opm iy ng(en) by analyse (s) ............................................................................................

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
{ermijn is onivangen,

Uw referentie : 7.1 7 (0-50)

Monstercode . 0656665

b pm erk ‘ ng( en) by ana Iyse (s) ............................................................................................

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdrachl niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Dit analyse-certif.caal inclusel voorblad en evenluele bylage(n). mag niet ancers can i 21jn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificaliecoda: RSPI-CCAK-WWLX-DMKP Rel.: 522981_cerlificast_v1
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ReALIN A
Bijlage 2 van 4

AS3000

ANALYSECERTIFICAAT

Project code ;522981
Project omschrijving ¢ 2014730-jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.
Uw referentie : 8.1 8(0-50)
Monstercode : 0656666

Opm erkmg( en) by analyse (s) ............................................................................................
Droogrest; - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdrachl niel binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Dt aralyse certf.cagt inclusiel voorblad en evenluele byjlage(n). mag met anae's can in z:n geheel worden gereprocuceerd

Opdrachiverificaliecoda: RSPI-CCAK-WWLX-DMKP Ref.: 522881_cerlificaat_v1
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Bijlage 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT

Project code 1 522981

Project omschrijving 1 2014730-Jaag2

Opdrachigever : Landview B.V.

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr

CaaRRE i (0-50) .............................................. g EE R

phoc ol S (0-50) .............................................. A R e e e

I ooos B i (0-50) .............................................. e S ERR T

R s (0-50) .............................................. il e TR e

I ococ i P (0-50) .............................................. g A aaRE ¢ ]

oo gtaT i (0-50) .............................................. G PRI e

o gy, sy (0—50) .............................................. A R T R b TR

P progc 515 (0-50) .............................................. g ShE R

Dt analyse-certificaal, inclusiel voorplad en everteele bilage(n). mag met anders aan in z.jn geheel worden gereprocuceerd

Opdrachtverificaliecode: RSPI-CCAK-WWLX-DMKP Ral.: 522981 _carlificaal_v1
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Bijlage 4 van 4

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 522981
Project omschrijving 1 2014730-Jaag2
Opdrachtgever : Landview B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecerlificaat zijn de met 'S' gemerkie analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditalieschema Laboraioriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwaleronderzoek (AS SIKB 3000)". Hel
laboraloriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accredilalie-certificaat met bijpehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Samplemale : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961

Dit analyse certificaat, melusiel voorbled en eventuele bijlage(n), mag riet ancers can 1~ zin gereel worden gereproduceerd

Opdrachtverificaliecode: RSPI-CCAK-WWLX-DMKP Reli.: 522981 _certificaal_v1



BIJLAGE 2.2 TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA



Project 2014730-jaag2
Certificaten 522981

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 16 februari 2015 14:48
Monsterreferentie 0656659

Maonsteromschrijving 1.11 {0-50}

Analysa | Eenheid ] Analyseres, |Gestand.Res, | Toetsoordeel f aw T I
Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 8.0 10

Lutum % (m/m ds} 19.8 a5

Droogrest

droogrest % 69,2 69.2 @

Metalen ICP-AES

lood (Pb) mg/kg ds 100 110 2.2 AW(WQ) 50 290 530

| Taetsoordeel monster D656659:

Overschrijding Achtergrondwaarde

Monsterreferentie 0656660

Mensteromschrijving 2.1 2 (0-50)

Analyse | Eenheid E Analyseres. |Gestand.Res. | Toetsoordeel AW T I
Lutumy/Humus

Organische stof % (m/m ds) 8.0 10

Lutum % (m/m ds) 19.8 25

Droogrest

droogrest % B82.7 82,7 @

Metalen ICP-AES

lood (Pb) mg/kg ds 95 100 2.1 AW(WO) 50 290 530

[ Toetsoardeel monster 0656660:

Overschrijding Achtergrondwaarde

Mensterreferentie 0656661

Mensteromschrijving 3.1 3 {0-50)

Analyse | Eenheid | Analyseres. |Gestand.Res. | Toetsoordeel | aw | | |
Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 8.0 10

Lutum % {m/m ds) 19.8 25

Droogrest

droogrest % 62.3 62.3 @

Metalen ICP-AES

lood (Pb) mg/kg ds 110 120 2.4 AW(WO) 50 290 530

Iﬂetsoordeel monster 0656661 ;

Overschrijding Achtergrondwaarde

Monsterreferentie 0656662

Monsteremschrijving 4.1 4 (0-50)

Analyse | Eenheid | Analyseres. |Gestand.Res. Toetsoordeel AW T | 1
Lutum/Humus

Organlsche stof % (m/m ds) B.0 10

Lutum % {m/m ds) 19.8 25

Droogrest

droogrest % 67.7 67.7 @

Metalen ICP-AES

loed (Pb) mg/kg ds 120 130 2.6 AW(WD) 50 290 530

Toetsoordeel monster 0656662

Overschrijding Achtergrondwaarde

Monsterreferentie 0656663

Monsteromschrijving 5.1 5 {0-50)

Analyse I Eenheid | Analyseres. |Gestand.Res. | Toetsoordeel AW T i
Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 8.0 10

Lutum % (m/m ds) 19.8 25
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Droogrest
droogrest % 73.9 73.9 @
Metalen ICP-AES
lood (Pb) ma/kg ds 190 210 4.2 AW(WO) 50 290 530
| Toetsoordeel monster 0656663: Overschrijding Achtergrondwaarde
Maonsterreferentie 0656664
Monsteromschrijving 6.1 6 (0-50)
Analyse I Eenheid | Analyseres. |Gestand.Res. | Toetsoordeel | AW | T 1
Lutum/Humus
Organlsche stof % (m/m ds) 8.0 10
Lutum % (m/m ds) 19.8 25
Droogrest
dreogrest % 68.9 68.9 @
Metalen ICP-AES
lood {Ph) mg/kg ds 130 140 2.8 AW(WO) 50 290 530
] Toetsoordeel monster 0656664 Qverschrijding Achtergrondwaarde
Monsterreferantie 0656665
Monsteromschrijving 7.1 7 (0-50)
Analyse | Eenheid | Analyseres. ]Gestand.Res.] Toetsoordeel | AW ] T 1
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds} 8.0 10
Lutum % (m/m ds) 19.8 25
Droogrest
droogrest % 62 62.0 @
Metalen ICP-AES
lood {Pb) mg/kg ds 110 120 2.4 AW(WO) S0 290 530
| Toetseordeel monster 0656665: Cverschrijding Achtergrondwaarde
Monsterreferentie 0656666
Monsteromschrijving 8.1 8 (0-50)
Analyse | Eenheid l Analyseres, |Gestand.Res. | Tsetscordeel AW l T I
Lutum/Humus
Organische stof % (m/m ds) 8.0 10
Lutum % (m/m ds) 19.8 25
Droogrest
droogrest % 62.6 62.6 @
Metalen ICP-AES
locd (Pb) mg/kg ds 150 160 3.3 AW{WO) 50 290 530
[ Toetsoordeel monster 0656666 QOverschrijding Achtergrondwaarde
Legenda
@ Geen toetsoordeel mogelijk
x AW{WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)
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Bijlage 3
Berekening wegverkeers-

lawaai

REKENBLAD Standaard Rekenmethode I (bijlage Ill Reken- en meetvoorschrift 2012) BiigelHajema

ADVISEURS

gemeente: Koggenland datum: 26-01-15
project: Jaagweg 31 bestandsnaam: KoJaN31.xlsx
situatie: N243
jaar basisgegevens: 2013 prognosejaar: 2025
waarneempunten 48 dB geluidscontour 63 dB geluidscontour
rijlijnnummer 1 2
intensiteit basisjaar 12127 12127 mvt
groeipercentage 12.0 12.0 %
etmaalint.(prognose) Qetm 13582 13582 mvt
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
uurintensiteit 6.8 2.3 1.2 6.8 2.3 1.21%
Qlv 777.4 288.5 131.4 777.4 288.5 131.4{mvt/u
gemiddelde Qmv 97.9 18.1 24.3 97.9 18.1 24.3|mvt/u
uur - Qzv 32.9 4.5 8.9 32.9 4.5 8.9|mvt/u
intensiteit Qmr 8.5 2.7 1.1 8.5 2.7 1.1lmvt/u
Qtot 916.7 313.7 165.7 916.7 313.7 165.7|mvt/u
Viv 80 80 km/u
snelheid Vmv 80 80 km/u
Vzv 80 80 km/u
Vmr 80 80 km/u
waarneemhoogte Hw 1.5 4.5 m
wegdekhoogte Hweg 0.0 0.0 m
objectfractie fobj 0.0 0.0 -
wegdekverharding DAB/referentiewegdek DAB/referentiewegdek -
afstand obstakel 0.0 0.0 m
afstand-kruising a 15.0 15.0 m
bodemfactor b 0.93 0.93 -
afstand (schuin) r 105.0 105.1 m
afstand (hor.) d 105.0 105.0 m
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
emissie Elv 77.9 73.6 70.2 77.9 73.6 70.2(dB
Emv 75.2 67.9 69.1 75.2 67.9 69.1|dB
Ezv 73.2 64.5 67.5 73.2 64.5 67.5|dB
Emr 60.5 55.5 51.7 60.5 55.5 51.7|dB
Etotaal 80.7 75.1 73.9 80.7 75.1 73.9|dB
correctie Ckruispunt (vri) 1.4 1.4 dB
Cobstakel 0.0 0.0 dB
Creflectie 0.0 0.0 dB
Ctotaal 1.4 1.4 dB
demping Dafstand 20.2 20.2 dB
Dlucht 0.7 0.7 dB
Dbodem 5.5 4.3 dB
Dmeteo 3.0 1.9 dB
Dtotaal 29.3 271 dB
zichthoekcorrectie N N dB
periode Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
dag/avond/nachtwaarde 52.7 47 1 45.9 54.9 49.3 48.1(dB
dag/avond/nachtcorrectie 0 5 10 0 5 10|dB
dag/avond/nachtwaarde na correctie 52.7 52.1 55.9 54.9 54.3 58.1|dB
Lden 54.0 56.2 dB
aftrek artikel 110g WGH 2006 2 2 dB
Lden afgerond na aftr. art. 110g WGH 2006 52 54 dB
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Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met
hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei
wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch
elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieén of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming
van Het GeluidBuro.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle
bijlagen en aanvullingen tot op heden.

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen
wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van
ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het
GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden.
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Inleiding

In opdracht van Quartet Projecten bv uit Stompetoren is door Het GeluidBuro een akoestisch
onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de gevels van de 2 nieuw te realiseren woningen
op het perceel aan de Jaagweg 31 in Avenhorn.

Om de woningen te kunnen realiseren, wordt de op het perceel leegstaande bedrijfsschuur
gesloopt.

Omdat sprake is van een nieuwe geluidgevoelige bestemming, dient een akoestisch onderzoek
uitgevoerd te worden naar de geluidbelasting op de gevels vanwege het verkeer op de volgende
wegen, te weten:

= N243 | Provincialeweg

= Kathoek

= Jaagweg

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer dient getoetst te worden aan de grenswaarden uit
de Wet geluidhinder.

In hoofdstuk 2 van dit rapport worden de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten
weergegeven, waaronder de normstelling en de verkeersgegevens.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de berekening van de geluidbelasting en worden de resultaten
samengevat.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten beoordeeld en waar relevant, worden tevens aanbevelingen
gedaan over maatregelen die getroffen kunnen worden om de geluidbelasting te beperken.

Tot slot wordt in hoofdstuk 5 van dit rapport afgesloten met een conclusie.
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Uitgangspunten

Algemeen

Het voornemen bestaat om de leegstaande bedrijffsschuur op het perceel aan de Jaagweg 31 in
Avenhorn te slopen en te vervangen door 2 nieuw te realiseren woningen.

Het blauw gearceerde vlak in figuur 2.1 geeft de locatie van de te slopen bedrijfsschuur op het
perceel aan de Jaagweg 31 weer.

Luchtfoto bestaande bedrijfsschuur op perceel aan de Jaagweg 31 huidige situatie

De 2 nieuw te realiseren woningen zijn binnen het aandachtsgebied van de volgende wegen, te
weten:

= N243 | Provincialeweg
= Kathoek
= Jaagweg

Normstelling

Omdat sprake is van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, dient de geluidbelasting vanwege
het wegverkeer getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van Overheid.nl en op de
website van Kenniscentrum Infomil.

Voor wat betreft het wegverkeer geldt dat voor bebouwing met een woonbestemming de
voorkeursgrenswaarde 48 dB bedraagt.

Voor wat betreft de N243 | Provincialeweg kan in principe ontheffing worden verleend tot een
geluidbelasting van maximaal 53 dB (nieuwbouw binnen de bebouwde kom langs een bestaande
autoweg).
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Voor wat betreft de Kathoek en de Jaagweg kan in principe ontheffing worden verleend tot een
geluidbelasting van maximaal 63 dB (nieuwbouw binnen de bebouwde kom langs een bestaande
stedelijke weg).

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de N243 | Provincialeweg zijn afkomstig van de website
van de provincie Noord-Holland en gelden voor het peiljaar 2013. Voor het prognosejaar 2025 is
uitgegaan van een autonome groei van 0,75% per jaar.

Voor wat betreft de Kathoek en de Jaagweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. In overleg
met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord is op basis van ervaring met
soortgelijke situaties een aanname gedaan ten aanzien van de etmaalintensiteit.

Voor de verdeling over de dag-, avond- en nachtperiode en de verdeling over de verschillende
voertuigcategorieén is uitgegaan van de standaardverdelingen zoals weergegeven in de
‘Handreiking Omgevingslawaai’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waarbij voor de
Kathoek is uitgegaan van de categorie ‘stedelijke weg’ en de Jaagweg van de categorie 30 km
zone’.

De voor de berekeningen gehanteerde verkeersgegevens worden samengevat in de
onderstaande tabel 2.1.

Tabel 2.1 Gehanteerde verkeersgegevens prognosejaar 2025
I e Verdeling
L Gemiddeld per voertuigcategorie
Weg(vak) [mvt/etmaal] Periode uur [%]
0,
2013 2024 [%] licht middel | zwaar
dag 6,64 86,2 9,6 4,2
N243 | Provincialeweg
Tussen N509 en Kathook 9.964 10.899 avond 2,32 93,0 53 1,6
nacht 1,38 83,8 11,0 51
dag 6,75 86,2 9,6 4,2
N243 | Provincialeweg
Tussen Kathoek on N507 12.127 13.265 avond 2,32 93,0 53 1,6
nacht 1,22 83,8 11,0 51
dag 7,20 85,0 10,0 5,0
Kathoek - 2.500 avond 2,40 91,0 6,0 3,0
nacht 0,70 76,0 16,0 8,0
dag 7,20 97,0 2,0 1,0
Jaagweg -- 250 avond 2,40 97,9 1,4 0,7
nacht 0,70 98,5 1,0 0,5

In de tabel staat ‘licht’ voor lichte motorvoertuigen, ‘middel’ voor middelzwaar vrachtverkeer en
‘zwaar’ voor zwaar vrachtverkeer.
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Overige uitgangspunten

Voor de N243 | Provincialeweg bedraagt de maximaal toegestane snelheid 80 km/uur. Voor het
wegdek is uitgegaan van ‘standaard’ asfalt (wegdektype WO).

Voor de Kathoek bedraagt de maximaal toegestane snelheid 50 km/uur. Voor het wegdek is
uitgegaan van ‘standaard’ asfalt (wegdektype WO0).

Voor de Jaagweg bedraagt de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur. Voor het wegdek is
uitgegaan zowel van ‘standaard’ asfalt (wegdektype WOQ) voor het deel vanaf de Kathoek tot aan
de brug als van een (klinkers) ‘elementenverharding in keperverband’ (wegdektype W9a).

De relevante tuinen, plantsoenen en weides zijn als ‘akoestisch relatief zacht’ ingevoerd
(bodemfactir 0,8). Voor het gehele gebied is uitgegaan van ‘akoestisch hard’ (bodemfactor 0,0).
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3 Berekening geluidbelasting

3.1 Rekenmethode

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer is berekend volgens ‘Standaard Rekenmethode I’
zoals genoemd in het ‘Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012’.

Hiertoe is een rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu versie 2.62.

In figuur 3.1 is een 3D-weergave van het rekenmodel weergegeven.

Figuur 3.1 3D-weergave rekenmodel
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3.2 Rekenresultaten

3.2.1 Zoneplichtige wegen

Met behulp van het eerder genoemde rekenmodel is de geluidbelasting vanwege het verkeer op
zowel de N243 | Provincialeweg als de Kathoek berekend voor het prognosejaar 2025.

Voor een weergave van het ingevoerde rekenmodel en de gedetailleerde invoergegevens wordt
verwezen naar figuur 1 van bijlage A respectievelijk bijlage B van dit rapport. Voor de situering
van de rekenpunten wordt verwezen naar figuur 2 van dit rapport.

De berekende geluidbelastingen worden inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g
Wgh) en - indien van toepassing - inclusief aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’)
weergegeven in bijlage C van dit rapport.

De aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 is afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting exclusief
aftrek en bedraagt:

= 4 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en een geluidbelasting vanwege de
weg van 57 dB (exclusief aftrek)

= 3 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en een geluidbelasting vanwege de
weg van 56 dB (exclusief aftrek)

= 2 dB voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer en een geluidbelasting vanwege de
weg van 58 dB of meer dan wel 55 dB of minder

De aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’) is overigens alleen van toepassing bij de
bepaling van de geluidbelasting vanwege wegen waarvoor de representatief te achten snelheid

van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt.

In deze situatie is de aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’) alleen relevant voor de
N243. De aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’) bedraagt 2 dB.
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In de onderstaande tabel 3.1 zijn voor wat betreft de N243 | Provincialeweg de te toetsen
geluidbelastingen L4, samengevat, zowel exclusief als inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012.

Tabel 3.1 Geluidbelasting Lgen vanwege N243 | Provincialeweg
Geluidbelasting
vanwege
N243 | Provincialeweg
[dB]
Rekenpunt | Omschrijving LT s x
[m] £ 2
U= =
& ©
ko) 5
E B g
) & ©
> s £
3,00 56 3 53
W1_01 rekenpunt voorgevel
6,00 57 4 53
3,00 53 2 51
W1_02 rekenpunt linker zijgevel
6,00 53 2 51
3,00 47 2 <48
W1_03 rekenpunt achtergevel
6,00 48 2 <48
3,00 52 2 50
W1_04 rekenpunt rechter zijgevel
6,00 53 2 51
3,00 58 2 56
w2_01 rekenpunt voorgevel 6,00 58 2 56
9,00 59 2 57
3,00 52 2 50
W2 02 rekenpunt linker zijgevel 6,00 52 2 50
9,00 52 2 50
3,00 48 2 <48
Ww2_03 rekenpunt achtergevel 6,00 49 2 <48
9,00 45 2 <48
3,00 55 2 53
W2_04 rekenpunt rechter zijgevel 6,00 56 3 53
9,00 58 2 56
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In de onderstaande tabel 3.2 zijn voor wat betreft de Kathoek de te toetsen geluidbelastingen Lge,
inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 samengevat.

Tabel 3.2 Geluidbelasting Lqen vanwege Kathoek

Geluidbelasting
L Hoogte vanwege
Rekenpunt | Omschrijving [m] Kathoek
[dB]

3,00 <48
W1_01 rekenpunt voorgevel

6,00 <48

3,00 <48
W1_02 rekenpunt linker zijgevel

6,00 <48

3,00 <48
W1_03 rekenpunt achtergevel

6,00 <48

3,00 <48
W1_04 rekenpunt rechter zijgevel

6,00 <48

3,00 <48
w2_01 rekenpunt voorgevel 6,00 <48

9,00 <48

3,00 <48
W2 02 rekenpunt linker zijgevel 6,00 <48

9,00 <48

3,00 <48
W2_03 rekenpunt achtergevel 6,00 <48

9,00 <48

3,00 <48
W2_04 rekenpunt rechter zijgevel 6,00 <48

9,00 <48
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3.2.2 Niet-zoneplichtige wegen

Zoals aangegeven onder punt 2.1 van dit rapport is ook de geluidbelasting vanwege het verkeer
op de Jaagweg berekend, eveneens voor het prognosejaar 2025.

De berekende geluidbelastingen worden inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 (artikel 110g
Wgh) en - indien van toepassing - inclusief aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 (‘stille banden aftrek’)
weergegeven in bijlage C van dit rapport.

In de onderstaande tabel 3.3 zijn voor wat betreft de Jaagweg de te toetsen geluidbelastingen
Lgen inclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 samengevat.

Tabel 3.3 Geluidbelasting Lgen vanwege Jaagweg
Geluidbelasting
o Hoogte vanwege
Rekenpunt | Omschrijving [m] Jaagweg
[dB]

3,00 <48
W1_01 rekenpunt voorgevel

6,00 <48

3,00 <48
W1_02 rekenpunt linker zijgevel

6,00 <48

3,00 <48
W1_03 rekenpunt achtergevel

6,00 <48

3,00 <48
W1_04 rekenpunt rechter zijgevel

6,00 <48

3,00 <48
w2_01 rekenpunt voorgevel 6,00 <48

9,00 <48

3,00 <48
W2 02 rekenpunt linker zijgevel 6,00 <48

9,00 <48

3,00 <48
W2_03 rekenpunt achtergevel 6,00 <48

9,00 <48

3,00 <48
W2_04 rekenpunt rechter zijgevel 6,00 <48

9,00 <48
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Beoordeling geluidbelasting

Zoneplichtige wegen

N243 | Provinciale weq

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de N243 | Provincialeweg op de gevels van de 2
nieuw te realiseren woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ter
plaatse van de volgende rekenpunten:

= rekenpunt#W1 01, #W1_02en#W1_04
= rekenpunt#W2_ 01, #W2_02 en#W2_04

De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 57 dB ter plaatse van de voorgevel van woning 2
(rekenpunt # W2_01) en ten hoogste 53 dB ter plaatse van de voorgevel van woning 1
(rekenpunt # W1_01).

Hiermee wordt ter plaatse van woning 2 de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB
overschreden, waarmee de realisatie van deze woning niet zonder meer mogelijk is. Door zowel
de voorgevel als de kap van de rechter zijgevel van deze woning als zogenaamde ‘dove’ gevel uit
te voeren (zie ook punt 4.3.3 van dit rapport), hoeft de geluidbelasting op deze (delen van) gevels
niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder.

Voor de 2 woningen dient met betrekking tot de N243 | Provincialeweg een verzoek om een
hogere grenswaarde ingediend te worden van 53 dB, zowel voor woning 1 als voor woning 2.

Kathoek

Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Kathoek op de gevels van de 2 nieuw te
realiseren woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nergens wordt overschreden.
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4.2 Niet-zoneplichtige wegen

Opgemerkt wordt dat 30 km/uur wegen niet-zoneplichtig zijn en in principe buiten het
aandachtsgebied van de Wet geluidhinder vallen.

In de Wgh is wel aangegeven dat, indien ontheffing benodigd is, ook de cumulatieve effecten ten
gevolge van meerdere geluidbronnen dienen te worden beschouwd. Opgemerkt wordt dat binnen
dit kader 30 km/uur wegen niet als zodanig expliciet worden genoemd.

Met betrekking tot het onderhavige plan is gekozen om in eerste instantie per 30 km/uur weg een
beoordeling te geven.

Uitgangspunt is dat voor 30 km/uur wegen qua benadering inhoudelijk geen verschil is met
overige wegen. De geluidbelasting is hierbij per weg beschouwd en er is in aansluiting op de Wet
geluidhinder conform artikel 3.4 RMV 2012 een aftrek van 5 dB op de berekende geluidbelasting
toegepast.

Jaagweq
Uit de rekenresultaten volgt dat voor wat betreft de Jaagweg op de gevels van 2 nieuw te
realiseren woningen de geluidbelasting nergens hoger is dan 48 dB.

4.3 Voorkeursvolgorde

Uit de rekenresultaten volgt dat vanwege het wegverkeer op de N243 | Provincialeweg op de
gevels van de 2 nieuw te realiseren woningen de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

Conform de voorwaarden in de Wet geluidhinder dient volgens een zogenaamde
voorkeursvolgorde eerst te worden onderzocht of, en zo ja, hoe de geluidbelasting ter plaatse van
de 2 nieuw te realiseren woningen is te beperken.

4.3.1 Maatregelen aan de bron

Het ter plaatse van de N243 | Provincialeweg vervangen van het ‘standaard’ asfalt door ‘stiller
asfalt, is - gelet op de relatief beperkte omvang van het plan - met name vanuit kostentechnisch
oogpunt geen optie. Het treffen van maatregelen aan de bron is derhalve niet nader onderzocht.

4.3.2 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Het plaatsen van een geluidscherm langs de N243 | Provincialeweg is - gelet op de relatief
beperkte omvang van het plan en de benodigde schermhoogte - met name vanuit
kostentechnisch en stedenbouwkundig oogpunt geen optie. Het treffen van maatregelen in het
overdrachtsgebied is derhalve niet nader onderzocht.
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4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

Dove gevel

Zoals aangegeven onder punt 4.1 van dit rapport wordt ter plaatse van zowel de voorgevel
(rekenpunt # W2_01) als de kap van de rechter zijgevel (rekenpunt # W2_04) de maximaal te
ontheffen waarde van 53 dB overschreden.

De realisatie van geluidgevoelige ruimten (woonkamer, slaapkamers en dergelijke) nabij deze
rekenpunten is daarmee niet zonder meer mogelijk. Deze (delen van de) gevels dienen of ‘doof
uitgevoerd te worden of er dient hier een niet-geluidgevoelige ruimte (verkeersruimte, sanitaire
ruimte, berging of dergelijke) gesitueerd te worden.

Een ‘dove’ gevel is een gevel waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in
NEN 5077 bedoelde karakteristiecke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen
de geluidbelasting van die constructie en 33 dB of een gevel waarin alleen bij uitzondering te
openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte.

Binnen dit kader wordt opgemerkt dat een ‘dove’ gevel in de zin van de Wet geluidhinder geen
gevel is. De grenswaarden uit de Wet geluidhinder gelden niet op een ‘dove’ gevel.

Geluidluwe gevel

Het is gebruikelijk dat in situaties waarin de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, bij een
geluidbelasting vanwege wegverkeer tot 53 dB, een geluidluwe gevel (gevel waarop de
voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden) wordt aanbevolen. Bij een geluidbelasting hoger
dan 53 dB voor wegverkeer wordt een dergelijke geluidluwe gevel meestal verplicht gesteld.

Voor de 2 nieuw te realiseren woningen volgt uit de rekenresultaten dat in de huidige planopzet
reeds sprake is van een geluidluwe achtergevel.

Het verdient aanbeveling om bij de uitwerking van het ontwerp te kiezen voor een zodanige
woningindeling dat ten minste één slaapkamer van de 2 nieuw te realiseren woningen wordt
gesitueerd aan de geluidluwe zijde van de woning.

Door aan de achterzijde van de woningen te voorzien in een buitenruimte, is voor de 2 nieuw te
realiseren woningen ook sprake van een geluidluwe buitenruimte.

Voor de 2 nieuw te realiseren woningen moet worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit
2012 ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels. Hierbij dient te worden
uitgegaan van de geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV 2012 zoals weergegeven in
bijlage D van dit rapport.

De aftrek ex artikel 3.5 RMV 2012 is onderdeel van de rekenmethode en wordt nooit los in
mindering gebracht op de aldus berekende geluidbelasting.

De grenswaarde van het geluidniveau binnen in de woningen bedraagt 33 dB (voor
verblijfsgebieden en/of -ruimten).
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Conclusie

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen wij de volgende conclusies trekken:

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de N243 | Provincialeweg overschrijdt de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt eveneens
overschreden ter plaatse van zowel de voorgevel als de rechter zijgevel van woning 2. Door deze
(delen van) gevels uit te voeren als zogenaamde ‘dove’ gevel hoeft de geluidbelasting op deze
gevels niet getoetst te worden aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Kathoek en de Jaagweg is ter plaatse van de
gevels van de 2 nieuw te realiseren woningen overal lager dan 48 dB.

Voor de 2 nieuw te realiseren woningen dient met betrekking tot de N243 | Provincialeweg een
verzoek om een hogere waarde te worden ingediend van maximaal 53 dB.

Ook dient voor de 2 nieuw te realiseren woningen te worden voldaan aan de eisen uit het
Bouwbesluit 2012 ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de gevels, waarbij
uitgegaan dient te worden van de cumulatieve geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 3.4 RMV
2012.

De grenswaarde van het geluidniveau binnen in de geluidgevoelige ruimten van de 2 nieuw te
realiseren woningen bedraagt 33 dB (voor verblijffsgebieden en/of -ruimten).

Het'GeluidBuro

/|

LT <O
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Corien de Jongh
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1633 GD - 31 Jaagweg Bijlage A
Het GeluidBuro

Weg
Toetspunt
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Gebouw
Kruising
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%

OE 80 m

schaal = 1: 1990
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Versie 2.0 | Januari 2015 - Wegverkeer | Situatie 2025] , Geomilieu V2.62

Figuur 1 | Overzicht rekenmodel met identificatie wegen
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Het GeluidBuro
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Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Versie 2.0 | Januari 2015 - Wegverkeer | Situatie 2025] , Geomilieu V2.62

Figuur 2 | Overzicht rekenmodel met identificatie rekenpunten
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B
Invoergegevens rekenmodel

Het GeluidBuro

Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: Wegverkeer | Situatie 2025

Model eigenschap

Omschrijving Wegverkeer | Situatie 2025
Verantwoordelijke Het GeluidBuro | Corien
Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door

Laatst ingezien door
Model aangemaakt met
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren

Detailniveau toetspunt resultaten

Detailniveau resultaten grids
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Geometrische uitbreiding

Meteorologische correctie
CO waarde
Maximum aantal reflecties

Reflectie in woonwijkschermen

Aandachtsgebied

Max. refl.afstand van bron

Max. refl.afstand van rekenpunt

Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]

Geomilieu V2.62

Beheerder op 29-1-2015

Beheerder op 29-1-2015
Geomilieu V2.62

0

4

Bronresultaten
Groepsresultaten
0,00

2

Volledige 3D analyse

Conform standaard
3,50

1

Ja

Conform standaard

0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn Bijlage B

Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf
001 bodem relatief zacht 0,80
002 bodem relatief zacht 0,80
003 bodem relatief zacht 0,80
004 bodem relatief zacht 0,80
005 bodem relatief zacht 0,80

006 bodem relatief zacht 0,80
007 bodem relatief zacht 0,80
008 bodem relatief zacht 0,80
009 bodem relatief zacht 0,80
010 bodem relatief zacht 0,80

011 bodem relatief zacht 0,80
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B

Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
001 nieuwbouw woning 9,50 -1,50 Relatief aan onderliggend item 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
002 nieuwbouw woning 6,50 -1,50 Relatief aan onderliggend item 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
003 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
004 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
005 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
006 bebouwing bestaand 3,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
007 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
008 bebouwing bestaand 6,00 -0,03 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
009 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
010 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
011 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
012 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
013 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
014 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
015 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
016 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
017 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
018 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
019 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
020 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
021 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
022 bebouwing bestaand 7,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
023 bebouwing bestaand 4,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
024 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
025 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
026 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
027 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
028 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
029 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
030 bebouwing bestaand 4,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B

Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
031 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
032 bebouwing bestaand 4,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
033 bebouwing bestaand 7,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
034 bebouwing bestaand 7,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
035 bebouwing bestaand 5,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
036 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
037 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
038 bebouwing bestaand 4,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
039 bebouwing bestaand 5,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
040 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
041 bebouwing bestaand 5,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
042 bebouwing bestaand 7,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
043 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
044 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
045 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
046 bebouwing bestaand 5,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
047 bebouwing bestaand 5,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
048 bebouwing bestaand 5,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
049 bebouwing bestaand 8,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
050 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
051 bebouwing bestaand 5,50 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
052 bebouwing bestaand 8,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
053 bebouwing bestaand 5,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
054 bebouwing bestaand 7,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
055 bebouwing bestaand 4,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
056 bebouwing bestaand 8,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
057 bebouwing bestaand 8,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
058 bebouwing bestaand 8,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
059 bebouwing bestaand 8,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
060 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k
061 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
062 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
063 bebouwing bestaand 8,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
064 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
065 bebouwing bestaand 6,00 0,00 Relatief 0dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage B

1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn
Invoergegevens rekenmodel

Het GeluidBuro
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam Omschr. ISOH
001 hoogtelijn 0,0 meter 0,00

002 hoogtelijn - 1,5 meter -1,50

Geomilieu V2.62 29-1-2015 12:59:32



1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B
Invoergegevens rekenmodel

Het GeluidBuro
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam  Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F  Gevel
W1_01 voorgevel woning 1 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 -- -- -- -- Ja
W1_02 linker zijgevel woning 1 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 -- -- -- -- Ja
W1_03 achtergevel woning 1 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 -- -- -- -- Ja
W1_04 rechter zijgevel woning 1 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 -- -- -- -- Ja
W2_01 voorgevel woning 2 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 9,00 -- -- -- Ja
W2_02 linker zijgevel woning 2 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 9,00 -- -- -- Ja
W2_03 achtergevel woning 2 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 9,00 -- -- -- Ja
W2_04 rechter zijgevel woning 2 -1,50 Relatief aan onderliggend item 3,00 6,00 9,00 -- -- -- Ja

Geomilieu V2.62
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn
Het GeluidBuro

Bijlage B

Invoergegevens rekenmodel

Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISOH ISOM Hdef. Type Cpl Cpl_W Hbron Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MRP4) V(LV(D))
N243_01 N243 | Provinciale weg (N509 - Kathoek) 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1.5dB 0,75 0 WO 80 80 80 -- 80
N243 01 N243 | Provinciale weg (Kathoek - N507) 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1.5dB 0,75 0 WO 80 80 80 -- 80
KH_01 Kathoek 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1.5dB 0,75 0 WO 50 50 50 - 50
JW_02 Jaagweg 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1.5dB 0,75 0 WO9a 30 30 30 -- 30
JW_01 Jaagweg 0,00 0,00 Relatief Verdeling False 1.5dB 0,75 0 WO 30 30 30 -- 30

Geomilieu V2.62
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B

Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(A)) V(LV(N)) V(LVP4) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MVP4) V(@ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZVP4) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D)
N243_01 80 80 -~ 80 80 80 - 80 80 80 - 10899,00 6,64 2,32 1,38 -~ -~
N243_01 80 80 - 80 80 80 -- 80 80 80 -- 13265,00 6,75 2,32 1,22 - -
KH_01 50 50 -~ 50 50 50 - 50 50 50 - 2500,00 7,20 2,40 0,70 -~ -~
JW_02 30 30 - 30 30 30 -- 30 30 30 -- 250,00 7,20 2,40 0,70 - -
JW_01 30 30 - 30 30 30 -- 30 30 30 -- 250,00 7,20 2,40 0,70 - -

Geomilieu V2.62
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B

Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A)  %MR(N) %MRP4  %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4
N243_01 - - -~ 86,20 93,00 83,80 -~ 96,00 5,30 11,00 - 4,20 1,60 5,10 -~ - - -~ -~
N243_01 -- -- - 86,20 93,00 83,80 - 96,00 5,30 11,00 -- 4,20 1,60 5,10 - -- -- - -
KH_01 - - -~ 85,00 91,00 76,00 -~ 10,00 6,00 16,00 - 5,00 3,00 8,00 -~ - - -~ -~
JW_02 -- -- - 97,00 97,90 98,50 - 2,00 1,40 1,00 -- 1,00 0,70 0,50 - -- -- - -
JW_01 -- -- - 97,00 97,90 98,50 - 2,00 1,40 1,00 -- 1,00 0,70 0,50 - -- -- - -
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B

Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
Naam LV(D) LV(A) LV(N) LVP4 MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVvP4 LE(D)63 LE(D)125 LE (D)250 LE (D)500 LE (D) 1k
N243_01 623,82 235,16 126,04 - 69475 13,40 16,54 - 30,40 4,05 7,67 - 88,35 99,97 105,17 110,47 114,32
N243_01 771,82 286,21 135,62 - 859,57 16,31 17,80 - 37,61 4,92 8,25 -- 89,28 100,89 106,09 111,39 115,24
KH_01 153,00 54,60 13,30 - 18,00 3,60 2,80 - 9,00 1,80 1,40 - 79,99 87,57 94,87 98,38 103,41
JW_02 17,46 5,87 1,72 - 0,36 0,08 0,02 - 0,18 0,04 0,01 -- 74,61 79,17 86,70 86,77 90,05
JW_01 17,46 5,87 1,72 - 0,36 0,08 0,02 - 0,18 0,04 0,01 -- 67,33 71,46 79,85 82,81 88,10

Geomilieu V2.62
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn Bijlage B

Het GeluidBuro Invoergegevens rekenmodel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE(D)2k LE(D)4k LE(D)8k LE(A)63 LE(A)125 LE(A)250 LE(A)500 LE (A)1k LE(A)2k LE(A)4k LE(A)8k LE(N)63 LE(N)125 LE(N)250 LE (N)500

N243_01 110,83 104,16 94,25 76,97 86,95 92,16 99,16 106,23 102,44 95,57 84,49 76,68 86,57 91,87 98,68
N243_01 111,75 105,09 95,17 77,82 87,80 93,01 100,01 107,08 103,30 96,43 85,34 77,00 86,89 92,18 99,00
KH_01 100,19 93,53 85,39 73,95 81,32 88,30 92,58 98,21 94,88 88,17 79,34 71,26 79,00 86,53 89,46
JW_02 83,37 78,27 72,33 69,39 73,71 80,72 81,75 85,14 78,38 73,24 66,65 63,70 67,83 74,33 76,22
JW_01 85,11 78,51 71,51 62,11 66,01 73,88 77,79 83,19 80,12 73,48 65,83 56,44 60,15 67,49 72,27
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B

Invoergegevens rekenmodel

Het GeluidBuro
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam  LE(N)1k LE(N)2k LE(N)4k LE(N)8k LEP463 LEP4125 LEP4250

LE P4 500

LE P4 1k

LE P4 2k

LE P4 4k

LE P4 8k

N243_01 104,34 100,55 93,70 82,96 - -~ -~
N243_01 104,66 100,86 94,02 83,28 -- - -

KH_01 93,85 90,77 84,16 76,67 - -~ -~
JW_02 79,69 72,87 67,71 60,55 -- - -
JW_01 77,74 74,62 67,96 59,75 -- - -

Geomilieu V2.62
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage B
Invoergegevens rekenmodel

Het GeluidBuro
Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep Reductie Sommatie

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Jaagweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kathoek 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
N243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Geomilieu V2.62
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Bijlage B

1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn
Invoergegevens rekenmodel

Het GeluidBuro
Model: Wegverkeer | Situatie 2025
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.
001 kruising 2/3

Geomilieu V2.62 29-1-2015 12:59:13
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Bijlage C



1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn Bijlage C

Het GeluidBuro Resultaten vanwege N243 | Provincialeweg
Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N243
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
W1_01_A voorgevel woning 1 3,00 57,16 48,19 46,20 56,37
W1_01_B voorgevel woning 1 6,00 57,70 48,67 46,72 56,90
W1_02_A linker zijgevel woning 1 3,00 53,66 44,67 4281 52,91
W1_02_B linker zijgevel woning 1 6,00 53,50 44,56 42,75 52,78
W1_03_A achtergevel woning 1 3,00 48,17 39,11 37,21 47,37
W1_03_B achtergevel woning 1 6,00 49,20 40,13 38,25 48,41

W1_04_A rechter zijgevel woning 1 3,00 53,22 44,27 42,36 52,47
W1_04_B rechter zijgevel woning 1 6,00 54,09 45,06 43,17 53,31

W2_01_A voorgevel woning 2 3,00 58,71 49,63 4761 57,87
W2_01_B voorgevel woning 2 6,00 59,19 50,05 48,06 58,33
W2_01_C voorgevel woning 2 9,00 59,80 50,67 48,68 58,95
W2_02_A linker zijgevel woning 2 3,00 52,27 43,38 41,59 51,58
W2_02_B linker zijgevel woning 2 6,00 53,01 44,07 42,29 52,30
W2_02_C linker zijgevel woning 2 9,00 53,08 44,16 42,36 52,37
W2_03_A achtergevel woning 2 3,00 49,09 39,97 38,09 48,28
W2_03_B achtergevel woning 2 6,00 49,66 40,51 38,65 48,84
W2_03_C achtergevel woning 2 9,00 45,79 36,48 34,42 44,85
W2_04_A rechter zijgevel woning 2 3,00 55,85 46,81 44,75 55,01
W2_04_B rechter zijgevel woning 2 6,00 56,89 47,75 45,72 56,02
W2_04_C rechter zijgevel woning 2 9,00 58,76 49,65 47,59 57,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62 29-1-2015 13:00:19



1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage C

Resultaten vanwege Kathoek

Het GeluidBuro
Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kathoek
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
W1_01_A voorgevel woning 1 3,00 41,13 3569 3185 41,32
W1_01_B voorgevel woning 1 6,00 42,74 37,28 33,47 42,93
W1_02_A linker zijgevel woning 1 3,00 39,30 33,86 30,02 39,49
W1_02_B linker zijgevel woning 1 6,00 41,08 3563 31,82 41,27
W1_03_A achtergevel woning 1 3,00 34,64 29,17 2540 34,84
W1_03_B achtergevel woning 1 6,00 36,22 30,74 26,99 36,42
W1_04_A rechter zijgevel woning 1 3,00 37,53 32,11 28,23 37,71
W1_04_B rechter zijgevel woning 1 6,00 38,93 33,49 29,65 39,12
W2_01_A voorgevel woning 2 3,00 41,11 3567 31,82 41,29
W2_01_B voorgevel woning 2 6,00 42,71 37,26 33,45 42,90
W2_01_C voorgevel woning 2 9,00 43,96 38,50 34,70 44,15
W2_02_A linker zijgevel woning 2 3,00 39,56 34,12 30,28 39,75
W2_02_B linker zijgevel woning 2 6,00 41,16 35,71 31,91 41,36
W2_02_C linker zijgevel woning 2 9,00 43,09 37,64 33,84 43,29
W2_03_A achtergevel woning 2 3,00 32,56 27,11 23,29 32,75
W2_03_B achtergevel woning 2 6,00 34,05 28,57 24,81 34,25
W2_03_C achtergevel woning 2 9,00 35,50 30,02 26,27 35,70
W2_04_A rechter zijgevel woning 2 3,00 35,64 30,22 26,34 35,82
W2_04_B rechter zijgevel woning 2 6,00 36,76 31,32 27,49 36,95
W2_04_C rechter zijgevel woning 2 9,00 37,42 31,98 28,15 37,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62

29-1-2015 13:00:54



1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn

Bijlage C

Resultaten vanwege Jaagweg

Het GeluidBuro
Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jaagweg
Groepsreductie: Ja
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
W1_01_A voorgevel woning 1 3,00 44,31 39,16 33,55 44,05
W1_01_B voorgevel woning 1 6,00 43,89 38,75 33,14 43,63
W1_02_A linker zijgevel woning 1 3,00 38,38 33,28 2769 38,14
W1_02_B linker zijgevel woning 1 6,00 38,55 33,45 27,86 38,31
W1_03_A achtergevel woning 1 3,00 23,26 18,20 12,64 23,05
W1_03_B achtergevel woning 1 6,00 24,68 19,59 14,01 24,45
W1_04_A rechter zijgevel woning 1 3,00 38,20 33,04 27,41 37,92
W1_04_B rechter zijgevel woning 1 6,00 38,05 32,89 27,26 37,77
W2_01_A voorgevel woning 2 3,00 47,12 4196 36,33 46,84
W2_01_B voorgevel woning 2 6,00 46,28 41,12 3549 46,00
W2_01_C voorgevel woning 2 9,00 44,97 39,81 34,18 44,69
W2_02_A linker zijgevel woning 2 3,00 40,32 3517 29,55 40,05
W2_02_B linker zijgevel woning 2 6,00 40,05 34,90 29,28 39,78
W2_02_C linker zijgevel woning 2 9,00 39,84 34,71 29,10 39,58
W2_03_A achtergevel woning 2 3,00 22,23 1717 11,62 22,03
W2_03_B achtergevel woning 2 6,00 23,68 18,60 13,02 23,46
W2_03_C achtergevel woning 2 9,00 23,92 18,83 13,25 23,69
W2_04_A rechter zijgevel woning 2 3,00 39,55 3441 28,79 39,29
W2_04_B rechter zijgevel woning 2 6,00 39,35 34,19 28,57 39,08
W2_04_C rechter zijgevel woning 2 9,00 38,74 33,58 27,95 38,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62

29-1-2015 13:01:18
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1633 GD - 31 Jaagweg in Avenhorn Bijlage D

Het GeluidBuro Resultaten ten behoeve van geluidwering gevel
Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer | Situatie 2025

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden
W1_01_A voorgevel woning 1 3,00 58,10 50,16 47,30 57,45
W1_01_B voorgevel woning 1 6,00 58,61 50,58 47,82 57,96
W1_02_A linker zijgevel woning 1 3,00 54,49 46,41 43,83 53,88
W1_02_B linker zijgevel woning 1 6,00 54,58 46,73 44,08 54,04
W1_03_A achtergevel woning 1 3,00 48,78 40,40 38,07 48,12
W1_03_B achtergevel woning 1 6,00 49,89 41,56 39,21 49,25

W1_04_A rechter zijgevel woning 1 3,00 53,95 4582 43,23 53,31
W1_04_B rechter zijgevel woning 1 6,00 54,79 46,56 44,04 54,13

W2_01_A voorgevel woning 2 3,00 59,76 51,85 48,81 59,07
W2_01_B voorgevel woning 2 6,00 60,10 52,01 49,15 59,39
W2_01_C voorgevel woning 2 9,00 60,54 52,29 49,61 59,82
W2_02_A linker zijgevel woning 2 3,00 53,64 46,06 43,14 53,13
W2_02_B linker zijgevel woning 2 6,00 54,37 46,72 43,90 53,86
W2_02_C linker zijgevel woning 2 9,00 54,74 47,31 44,38 54,29
W2_03_A achtergevel woning 2 3,00 49,41 40,69 38,55 48,67
W2_03_B achtergevel woning 2 6,00 50,05 41,38 39,22 49,33
W2_03_C achtergevel woning 2 9,00 46,98 38,96 36,21 46,34
W2_04_A rechter zijgevel woning 2 3,00 56,28 47,78 45,26 55,51
W2_04_B rechter zijgevel woning 2 6,00 57,25 48,58 46,17 56,45
W2_04_C rechter zijgevel woning 2 9,00 58,99 50,19 47,88 58,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62 29-1-2015 13:01:36
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Akoestisch Onderzoek V1.0

Realisatie 2 woningen
Jaagweg 31 te Avenhorn

het geluidBuro



het geluidBuro

datum:

adviseur:
opdrachtgever:

kenmerk:

Akoestisch Onderzoek V1.0

Realisatie 2 woningen
Jaagweg 31 te Avenhorn

27 januari 2015
Cor Kooy / Martin Greiving

Quartet Projecten B.V.
Neerlandia 5
1841 JK Stompetoren
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Bedrijven
en industrie

© 2015 Het GeluidBuro bv

Dit rapport mag worden gebruikt en verspreid door de opdrachtgever en belanghebbenden, zolang dit verband houdt met
hetgeen waarvoor het onderzoek is verricht. Voor ander gebruik mag niets uit dit rapport in enigerlei vorm of op enigerlei
wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch
elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieén of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming
van Het GeluidBuro.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), inclusief alle
bijlagen en aanvullingen tot op heden.

Bij de onderzoeken die Het GeluidBuro verricht wordt gebruik gemaakt van informatie die door verschillende partijen
wordt aangeleverd. Het is niet mogelijk al deze informatie op juistheid te controleren. Zo kunnen bestemmingen van
ruimten en/of gebouwen anders blijken dan werd aangenomen of kunnen normen worden verscherpt of versoepeld. Het
GeluidBuro is niet aansprakelijk voor gegevens die niet in redelijkheid op juistheid gecontroleerd hadden kunnen worden.
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Bedrijven
en Industrie

Inleiding

Aan het Jaagpad 33 in Avenhorn wordt op een voormalig bedrijffsperceel 2 woningen
gerealiseerd. Voor deze transformatie is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De
gemeente Koggenland vindt dat de akoestische aspecten moeten worden onderzocht bij deze
nieuwe woningen.

In opdracht van de ontwikkelaar van de locatie, Quartet Projecten uit Stompetoren, is een
akoestisch onderzoek uitgevoerd voor dit project. Hiermee moet worden aangetoond of er sprake
is van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor is onder meer getoetst aan de richtafstanden uit
de VNG-uitgave ‘bedrijven en milieuzonering’.

Vooral is nagegaan of bedrijven in de directe omgeving van de nieuwe geluidgevoelige
bestemmingen (nieuw te realiseren woningen), niet worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten.
Hiervoor is (indicatief) bepaald welke geluidniveaus op de nieuw te realiseren woningen

optreden. De geluidniveaus zijn getoetst aan de normen van het Activiteitenbesluit (bedrijven).

Voorliggend akoestisch rapport geeft de bevindingen weer.
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Bedrijven
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2 Uitgangspunten

2.1 Algemeen

De transformatie van het perceel aan de Jaagweg 33 in Avenhorn voorziet in 2 nieuwe woningen.

Ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek nodig. De
te verwachten geluidbelasting op de geplande nieuwe woningen vanwege bedrijven in de directe
omgeving moet worden vastgesteld en worden getoetst aan de normen van goede ruimtelijke
ordening en het Activiteitenbesluit.

In de nabijheid van de planlocatie Jaagweg 31 ligt een aantal bedrijven die onder het
Activiteitenbesluit vallen.

De kortste afstand bedraagt ongeveer 15 meter tot de grens van de planlocatie. Dit betreft een
klein café (café 't Trefpunt aan de Jaagweg 32). Verderop aan de Kathoek (70 meter) ligt een
hotel restaurant met een feestzaal en aan Het Hoog (bijna 70 meter) is een garagebedrijf
(automobielbedrijf Avenhorn) gevestigd.

De invloed van het wegverkeer op de grenzen van het bouwplan is in een ander akoestisch
onderzoek onderzocht.

Onderstaande afbeelding geeft de locatie van het perceel Jaagweg 33 in Avenhorn weer.

Figuur 2.1 Locatie bouwplanlocatie Jaagweg 33, Avenhorn (bron: google maps)

Onderstaande figuren geven een verbeelding van het bouwplan.
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Figuur 2.2 Verbeelding 2 woningen Jaagweg 31, Avenhorn (bron: principeverzoek september 2014)

2.2 Toetsing

2.2.1 Algemeen

Voor de toetsing is in eerste instantie een beoordeling gedaan op grond van de richtafstanden
zoals deze zijn genoemd in de VNG-uitgave ‘bedrijven en milieuzonering’.

Indien de afstand van een bedrijf tot de voorziene woonbestemmingen niet voldoet aan de
richtwaarde, wordt een bedrijf akoestisch nader beschouwd. Door bij een bedrijf enkele
maatgevende geluidbronnen te modelleren en hiervan de geluidniveaus te berekenen ter plaatse
van de woonbestemmingen, wordt nagegaan of het bedrijf kan voldoen aan de grenswaarden die
in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Hiermee wordt aangetoond of een bedrijf door een
bepaald initiatief niet wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering.

Navraag bij de gemeente Koggenland heeft geleerd dat de beschouwde bedrijven onder het
Activiteitenbesluit vallen.

2.2.2 Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening
Ten behoeve van een (bouw)plan waarbij woningen worden gerealiseerd, en waarvoor een
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is, dient een beoordeling te worden uitgevoerd
in het kader van een goede ruimtelijke ordening. Hiermee moet worden aangetoond dat de (in dit
geval nu aanwezige) bedrijfsactiviteiten van de omliggende bedrijven geen hinder bij het
bouwplan zullen veroorzaken.

De VNG-uitgave ‘bedrijven en milieuzonering’ (2009) is hiervoor doorgaans het kader. Hierin
worden handreikingen gegeven op basis waarvan de beoordeling kan plaatsvinden. Aan de hand
van richtafstanden wordt voor elke milieucategorie of bedrijfsactiviteit aangegeven in hoeverre
een zekere mate van hinder is te verwachten.

Overigens dient te worden bedacht dat de in de uitgave genoemde afstanden slechts een
indicatie zijn voor de beoordeling. In bestaande situaties waar gevoelige objecten (woningen) op
korte afstand van een bedrijf zijn gelegen, kan een beoordeling van een nieuwe activiteit op basis
van de richtafstanden, bij een rigide toepassing, nieuwe initiatieven onmogelijk maken.

Het tegenstrijdige is dan dat er vaak ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijke grenswaarden
van het Activiteitenbesluit. Dit komt omdat in het Activiteitenbesluit bepaalde activiteiten zijn
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uitgezonderd van toetsing aan de grenswaarden zoals in de bovenstaande paragraaf is
aangegeven. De maximale geluidniveaus als gevolg van laad- en losactiviteiten in de dagperiode,
mogen worden uitgesloten op grond van het Activiteitenbesluit. Theoretisch echter, kunnen deze
een kleine kans op hinder geven, hoewel dit in de dagperiode niet waarschijnlijk is als er aan de
grenswaarden wordt voldaan.

Voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (La,.7) wordt er in het kader van een goede
ruimtelijke ordening bij de te realiseren woningen aan de Jaagweg 31 vooralsnog getoetst aan
een richtwaarde van 50 dB(A) (etmaalwaarde). Dit is 5 dB hoger dan de basis richtwaarde.
Omdat er sprake is van een zekere functiemenging nabij de locatie (wonen en bedrijvigheid), is
dit volgens de ‘bedrijven en milieuzonering’ een aanvaardbare beoordelingsnorm.

Verder wordt een beoordeling van de maximaal optredende geluidniveaus uitgevoerd. De
maximale geluidniveaus kunnen aanleiding zijn voor het optreden van schrik- en ontwaakreacties
en als zodanig de kans op hinder vergroten.

2.2.3 Activiteitenbesluit milieubeheer
In dit rapport zijn alleen de meest relevante (akoestische) onderdelen uit het Activiteitenbesluit
weergegeven. Meer informatie over de wet- en regelgeving is te vinden op de website van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en op de website van Kenniscentrum Infomil.

In het Activiteitenbesluit staan onder andere de geluidnormen die van toepassing zijn op deze
bedrijven. Er zijn grenswaarden voor het gemiddelde geluid (La, 1) e€n voor piekgeluiden (Lamax)-
De hoogte van de grenswaarde is afhankelijk van het tijdstip waarop de bedrijffsactiviteiten
plaatsvinden. Er is een onderverdeling gemaakt van het etmaal in dag, avond en nacht. In de
onderstaande tabel zijn de geluidnormen weergegeven.

Tabel 2.1 De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit, in dB(A)

Dag Avond Nacht
Plaats waar de geluidnorm geldt 07.00 — 19.00 19.00 — 23.00 23.00 — 07.00
LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax
Op de gevel van een geluidgevoelig 'ge'bou'w 50 70 45 65 40 60
of op 50 meter van de grens van de inrichting

Enkele belangrijke aandachtspunten

= De geluidnorm voor piekgeluiden is in de dagperiode (07.00 — 19.00 uur) niet van toepassing
op laden en lossen (inclusief aanverwante activiteiten zoals dichtslaan van deuren, starten,
manoeuvreren en aan- of afrijden van voertuigen);

= Stemgeluid op terrassen wordt niet meegenomen in de beoordeling van het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;

= De gemeente heeft een zekere bevoegdheid, met een zogenaamd maatwerkvoorschrift,
afwijkende geluidnormen en aanvullende (gedrag)regels op te leggen.

2.2.4 Indirecte hinder
Indirecte hinder is een gevolg van de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf. Hiervoor
gelden de bepalingen van de zogenaamde schrikkelcirculaire uit 1996.
De algemene voorkeurswaarde bedraagt 50 dB(A) (etmaalwaarde) ter plaatse van
geluidgevoelige bestemmingen.
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2.3  Nadere uitwerking akoestische aspecten bedrijven

2.3.1 Bedrijven en bestaande omgeving
De bedrijven die op korte afstand van het bouwplan liggen zijn aangegeven in onderstaande
afbeelding. Verder is schematisch de locatie van het bouwplan ten behoeve van 2 woningen

weergegeven. .

Figuur 2.3
A. Jaagweg 31 : Bouwplan woningen
B. Jaagweg 33 . Café 't Trefpunt (café, kleinschalige horeca): afstand ca. 15 meter
C. Het Hoog 9 : Autobedrijf Avenhorn (garagebedrijf): afstand ca. 70 meter
D. Kathoek : Hotel/ restaurant Avenhorn (hotel, feestzaal): afstand ca. 70 meter

Op grond van de afstanden van de bedrijven tot de woningbouwlocatie kan gesteld worden dat
eventuele hinder vanwege hotel restaurant Avenhorn en autobedrijf Avenhorn niet waarschijnlijk
wordt geacht.

Beide bedrijven liggen op grotere afstand van de nieuwbouwlocatie dan op grond van de
milieucategorie (3.1) als richtafstand geldt. De bij milieucategorie 3.1 behorende richtafstand
bedraagt 50 meter.

Daarbij geldt tevens dat de bedrijven al moeten voldoen aan de grenswaarden van het
Activiteitenbesluit ter plaatse van de bestaande woningen, die op veel kortere afstand liggen.

Opgemerkt wordt dat de brandweerkazerne tussen Hotel restaurant Avenhorn en het bouwplan
niet meer in gebruik is.

Omdat café 't Trefpunt in categorie 2 valt met een bijbehorende richtafstand van 30 meter, terwijl

de afstand tot het bouwplan slechts 15 meter bedraagt, ligt het voor de hand dat de
geluidaspecten nader worden beschouwd.
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Overigens beschikt café 't Trefpunt reeds over een akoestisch onderzoek. Dit is opgesteld met
betrekking vanwege de naast het café gelegen bestaande woning aan Jaagweg 34. De afstand
van deze woning tot het café bedraagt slechts 4 meter.

Dit akoestisch onderzoek is niet gebruikt in voorliggend onderzoek. De gemeente beschikt
weliswaar over dit onderzoek. Het café toont met dit onderzoek aan dat het voldoet aan de
grenswaarden van het Activiteitenbesluit ter plaatse van de woning Jaagweg 34.

Om mogelijke hinderaspecten in kaart te brengen, is een aanname gedaan van de bedrijfssituatie
van het café. Hiervan is een akoestisch rekenmodel opgesteld waarmee de geluidniveaus op de
woningen van het bouwplan zijn berekend.

2.3.2 Bedrijfssituatie Jaagweg 32: café ‘t Trefpunt
Uit telefonisch overleg met de eigenaar van het café blijkt dat er sprake is van een café waar
biljart — en darttoertnooien worden gehouden. Tevens wordt 's avonds vaak geoefend door
darters en biljarters. Verder heeft het café een regiofunctie voor fietstoeristen of groepen.

De openingstijden (in de zomer) zijn vanaf 10.00 uur tot 01.00 uur 's nachts. Verder wordt vooral
in de zomermaanden gebruik gemaakt van het terras aan de voorzijde. Hoewel het een klein
terras betreft, is een worst case situatie benaderd waarbij er permanent 10 mensen op het terras
aanwezig zijn die met elkaar een rustig gesprek voeren. Voor het maximale geluidniveau is
uitgegaan van een hard roepend persoon. Op het dak van de keuken van het café is een
geluidgedempte ventilator aanwezig. Deze staat gedurende de openingstijden aan.

Het café speelt muziek uitsluitend af als achtergrondmuziek. Alleen bij speciale gelegenheden
(zoals de jaarlijkse kermis) is er sprake van een andere bedrijfssituatie. Deze is voor de
representatieve bedrijfssituatie verder niet relevant. Er worden geen muziekfeesten
georganiseerd. Vanuit de biljartzaal die grenst aan het terras aan de voorzijde, wordt geen
muziek gespeeld. Via de deur vanuit het café kan muziekgeluid ‘naar buiten’ komen.

De verkeersaantrekkende werking van het café is eveneens beschouwd, inclusief het gebruik van
de parkeerplaats die tegenover het café is gelegen. De parkeerplaats wordt overigens beperkt
gebruikt door bezoekers van het café. Vanwege de lokale functie van het café is de verwachting
dat veel bezoekers wandelend of op de fiets komen en gaan.

De parkeerplaats wordt ook gebruikt door de bezoekers van Hotel restaurant Avenhorn. De
snelheid van auto’s op de Jaagweg is aangehouden op 40 km/uur. Op de parkeerplaats wordt 10
km/ uur gereden. Er is een worst case situatie gehanteerd: al het verkeer kan in noordoostelijke
richting wegrijden of in zuidwestelijke richting.

In onderstaande tabel zijn de akoestische uitgangspunten van het rekenmodel van het café

weergegeven.

Tabel 2.2 Akoestische uitgangspunten café ‘t Trefpunt
ST e Bronvermogen in dB(A) Aantal/ bedrijfsduur

L peq L max Dag Avond Nacht

Afzuig: afzuiging keuken 76 b 9 uur 4 uur 2 uur
Muziek: achtergrondmuziek via open deur 65 b 9 uur 4 uur -
Stem: 10 mensen op het terras 75 90 9 uur 4 uur 2 uur
Indirecte hinder personenauto’s Jaagweg 40 km/uur 90 b 20 20 10
Indirecte hinder parkeerplaats/ dichtslaan portier 90 97 20 20 10

) Piekbronnen niet relevant ten opzichte van hoogste piekbronnen
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2.4 Rekenmodel

Van de omgeving van Jaagweg 31 en het café ‘t Trefpunt is een akoestisch rekenmodel
opgesteld met behulp van het rekenprogramma voor industrielawaai Geomilieu (versie 2.62).
Hiermee zijn de geluidniveaus berekend ter plaatse van de woningen in het bouwplan. Er zijn
ontvangerpunten geplaatst op de gevels van de begane grond (hoogte 1,5 meter) en de eerste
verdieping (hoogte 5 meter) van de woningen van het bouwplan.

Voor het rekenmodel is een bodemfactor van 0,0 gehanteerd, hetgeen overeenkomt met een (in
akoestisch opzicht) reflecterende bodem.

De berekeningen gebaseerd op de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI). Er is
gebruik gemaakt van kentallen en meetgegevens uit het geluidbronnenbestand van het
GeluidBuro B.V. In bijlagen A, B en C zijn de gegevens van het rekenmodel opgenomen.

Onderstaande figuur is een schematische weergave van het opgestelde akoestische rekenmodel.

Figuur 2.4 Rekenmodel café 't Trefpunt versus locatie bouwplan Jaagweg 31 Avenhorn
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3 Resultaten en beoordeling

3.1 Rekenresultaten goede RO

In onderstaande tabel zijn de te verwachten (berekende) geluidniveaus weergegeven tengevolge
van café ‘t Trefpunt ter plaatse van de ontvangerpunten. Het gaat hierbij om de geluidniveaus die
zijn berekend ten behoeve van de toetsing aan een goede ruimtelijke ordening, hetgeen
impliceert dat alle geluidbronnen zijn meegenomen in de berekening.

Tabel 3.1 Langtijdgemiddelde en maximale geluidniveaus Jaagweg 31 in dB(A)

Langtijdgemiddeld (Lar.1) Maximaal geluidniveau (Lamax)
Rekenpunt Omschrijving

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Wonnw 1 Eerste woning bouwplan 43 45 39 58 58 58
Wonnw 2 Eerste woning bouwplan 42 44 38 55 57 57
Wonnw 3 Eerste woning bouwplan 41 44 38 58 58 58
Wonnw 4 Eerste woning bouwplan 38 40 34 55 55 55

De meest relevante geluidbronnen zijn de mensen op het terras (stemgeluid) alsmede de
afzuigventilator van de keuken.

De bijdrage van de achtergrondmuziek uit het café dat via een open deur waarneembaar zou zijn,
is zodanig laag dat muziekgeluid ter plaatse van het bouwplan als zodanig niet herkenbaar is.
Dientengevolge hoeft de toeslag van 10 dB op het beoordelingsniveau niet in rekening te worden
gebracht.

Uit de rekenresultaten blijkt dat wordt voldaan aan de richtwaarden voor een goede ruimtelijke
ordening, alsmede de grenswaarden waarden uit het Activiteitenbesluit.

Gesteld kan worden dat het café niet wordt belemmerd in haar bedrijfsactiviteiten. Op grond van
de berekende geluidniveaus is de verwachting dat geen hinder zal worden ondervonden van het
bedrijf.

De berekende geluidniveaus zullen naar verwachting geen hinder veroorzaken.

3.2 Indirecte hinder

Onderstaande tabel geeft de rekenresultaten voor indirecte hinder weer. Hierbij zijn de
bewegingen op de parkeerplaats meegenomen in de berekening.

Tabel 3.2 Geluidniveaus indirecte hinder Jaagweg 31 in dB(A)
Langtijdgemiddeld (Lar.t)
Rekenpunt Omschrijving
Dag Avond Nacht

Wonnw 1 Eerste woning bouwplan 37 42 39
Wonnw 2 Eerste woning bouwplan 35 39 33
Wonnw 3 Eerste woning bouwplan 37 42 36
Wonnw 4 Eerste woning bouwplan 36 40 34

De geluidniveaus voor indirecte hinder voldoen ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 50
dB(A) etmaalwaarde.
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Conclusies

In Avenhorn wordt aan de Jaagweg 31 2 woningen gerealiseerd. In opdracht van Quartet
Architecten uit Stompetoren, is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor dit project. Hiermee
moet worden aangetoond of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Ook is nagegaan of in de nabije omgeving gelegen bedrijven eventueel worden belemmerd in
hun bedrijfsvoering als de woningen worden gerealiseerd.

Voor wat betreft de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus is er sprake van een goede
ruimtelijke ordening. Voor de te realiseren woningen aan de Jaagweg 31 is sprake van een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Naar verwachting is de kans op geluidhinder
verwaarloosbaar.

De bedrijven, met name het café 't Trefpunt, worden niet belemmerd in hun bedrijfsvoering. Het
kan voldoen aan de grenswaarden die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.
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B1 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 puntbronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep ItemID Gp.ID Dat um Naam Orschr.
stengel uid terras 18 2 17:33, 28 jan 2015 stem Praten, nornmmal D-A-N. 10-10-10 nensen
Activiteitenbesluit 23 3 19:19, 28 jan 2015 afzuig dakventilator afzuiging keuken
Activiteitenbesluit 24 3 09:10, 29 jan 2015 nuziek achtergrond nuziek 65 dB(A) via open deur
I nd hi nder 26 6 17:38, 28 jan 2015 PWMX1 Personenauto portier
I nd hi nder 28 6 17:37, 28 jan 2015 PWMX2 Personenauto portier
Tr ef punt 20 8 14:54, 28 jan 2015 stemMX Praten max: roepen

Geomilieu V2.62 29-1-2015 09:34:38



B1 Invoergegevens rekenmodel
1633 GD - 31 puntbronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Vor m X Y Hoogt e Rel .H Maaiveld Hdef.
stengel uid terras Punt 125664, 89 514319, 47 1, 50 1, 50 0,00 Eigen waarde
Activiteitenbesluit Punt 125659, 63 514327, 80 1, 00 1, 00 3,50 Relatief aan onderliggend item
Activiteitenbesluit Punt 125660, 21 514314, 44 1, 50 1, 50 0,00 Eigen waarde
I nd hi nder Punt 125673, 34 514305, 97 1, 00 1, 00 0,00 Relatief aan onderliggend item
I nd hi nder Punt 125699, 26 514301, 26 1, 00 1, 00 0,00 Relatief aan onderliggend item
Tr ef punt Punt 125666, 73 514321, 20 1,50 1, 50 0,00 Eigen waarde

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:34:38
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Bl
1633 GD - 31 puntbronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Type Richt. Hoek Cb(u) (D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) Cb(N(D) Cb(N(A Cb(N (N
stengel uid terras Nor mal e punt bron 0,00 360,00 8, 999 4,000 2,000 74, 989 100, 000 25, 003
Activiteitenbesluit Nor mal e punt br on 0,00 360,00 8, 999 4, 000 2,000 74,989 100, 000 25,003
Activiteitenbesluit Uitstral ende gevel 0,00 360,00 12,000 4,000 - - 100, 000 100, 000 - -
I nd hi nder Ui tstral ende gevel 0,00 360,00 - - - - - - - - - - - -
I nd hi nder Ui tstral ende gevel 0,00 360,00 - - - - - - - - - - - -
Tr ef punt Nor mal e punt bron 0,00 360,00 - - - - - - - - - - - -

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:34:38



B1 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 puntbronnen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekennethode Industrielawaai - IL

G oep Ch(D) Ch(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDenping GCeenProces Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250
stengel uid terras 1,25 0, 00 6, 02 Nee Nee Nee - - 21,50 42,50 54, 50
Activiteitenbesluit 1,25 0, 00 6, 02 Nee Nee Nee 48, 00 53, 00 63, 20 66, 90
Activiteitenbesluit 0, 00 0, 00 - - Ja Nee Nee - - 37, 60 50, 60 56, 00
I nd hi nder 99, 00 99, 00 99, 00 Ja Nee Nee -- 80, 00 85, 00 87, 00
I nd hi nder 99, 00 99, 00 99, 00 Ja Nee Nee -- 80, 00 85, 00 87, 00
Tr ef punt 99, 00 99, 00 99, 00 Nee Nee Nee -- 21,50 42,50 54, 50

Geomilieu V2.62 29-1-2015 09:34:38



B1 Invoergegevens rekenmodel
1633 GD - 31 puntbronnen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Tot aal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250
stengeluid terras 57, 50 62, 50 55, 50 51, 50 -- 64, 96 0, 00 -10, 00 -10, 00 -10, 00
Activiteitenbesluit 67, 80 68, 10 62, 80 57, 00 50, 50 73, 47 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Activiteitenbesluit 59, 00 60, 00 58, 00 55, 00 -- 65, 13 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
I nd hi nder 89, 00 92, 00 90, 00 88, 00 80, 00 97,01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
I nd hi nder 89, 00 92, 00 90, 00 88, 00 80, 00 97,01 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
Tr ef punt 57, 50 62, 50 55, 50 51, 50 -- 64, 96 0, 00 - 25,00 - 25,00 -25,00

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:34:38



B1 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 puntbronnen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekennethode Industrielawaai - IL

G oep Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k
stengeluid terras -10, 00 -10, 00 -10, 00 -10, 00 0, 00 -- 31,50 52,50 64, 50 67, 50 72,50
Activiteitenbesluit 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 48, 00 53, 00 63, 20 66, 90 67, 80 68, 10
Activiteitenbesluit 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 -- 37, 60 50, 60 56, 00 59, 00 60, 00
I nd hi nder 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 -- 80, 00 85, 00 87, 00 89, 00 92, 00
I nd hi nder 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 -- 80, 00 85, 00 87, 00 89, 00 92, 00
Tr ef punt - 25,00 -25,00 - 25,00 -25,00 0, 00 -- 46, 50 67, 50 79, 50 82, 50 87,50

Geomilieu V2.62 29-1-2015 09:34:38
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1633 GD - 31

Invoergegevens rekenmodel
puntbronnen

Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)
Li j st van Puntbronnen,

voor rekennet hode I ndustri el awaai

G oep Lwr 2k Lw 4k Lw 8k Lwr Tot aal
stengel uid terras 65, 50 61, 50 - - 74, 96
Activiteitenbesluit 62, 80 57, 00 50, 50 73, 47
Activiteitenbesluit 58, 00 55, 00 - - 65, 13
I nd hi nder 90, 00 88, 00 80, 00 97,01
I nd hi nder 90, 00 88, 00 80, 00 97,01
Tr ef punt 80, 50 76, 50 -- 89, 96

Geomilieu V2.62

IL

29-1-2015 09:34:38



Invoergegevens rekenmodel

B2
1633 GD - 31 mobiele bronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Item 1D Gp.ID Dat um le kid NrKi ds Naam
I nd hi nder 16 6 17:35, 28 jan 2015 -59 13 PWihl
I nd hi nder 17 6 17:29, 28 jan 2015 -72 13 PWih2

Geomilieu V2.62 29-1-2015 09:35:43



B2 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 mobiele bronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Orschr. Vor m X-1 Y-1 X-n Y-n
I nd hinder PA personenauto 90 [0,8 neter] Polylijn 125704, 61 514343, 50 125605, 90 514260, 90
Ind hinder PA personenauto parkeren Polylijn 125670, 27 514313, 47 125672, 00 514314, 80

Geomilieu V2.62 29-1-2015 09:35:43



B2 Invoergegevens rekenmodel
1633 GD - 31 mobiele bronnen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode Industrielawaai - IL

G oep H1 Hn M1 M n 1SO H M n. RH Max. RH M n. AH Max. AH 1SO M

I nd hi nder 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 00

I nd hi nder 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0, 00

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:35:43



B2 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 mobiele bronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Hdef . Vor npunt en Lengt e Lengt e3D M n.lengte Max. | engte Aantal (D)
Ind hinder Relatief 5 129,12 129,12 21, 85 44, 48 40
Ind hinder Relatief 21 126, 99 126, 99 2,32 21,95 20

Geomilieu V2.62 29-1-2015 09:35:43



B2 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 mobiele bronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Aantal (A) Aantal (N) Ch( D) Ch(A) Cb(N) Gemsnelheid Max.afst. Aant.puntbr Lw 31 Lw 63
I nd hi nder 40 20 30, 82 26, 05 32,07 40 10, 00 13 71, 30 78, 30
I nd hi nder 20 10 29, 64 24, 87 30, 89 15 10, 00 13 71, 30 78, 30

Geomilieu V2.62 29-1-2015 09:35:43



B2

Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 mobiele bronnen
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)
Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Tot aal Red 31 Red 63 Red 125
I nd hi nder 73, 60 76,70 78,70 81, 10 85, 50 83,50 78, 50 90, 01 0, 00 0, 00 0, 00
I nd hi nder 73, 60 76,70 78,70 81, 10 85, 50 83,50 78, 50 90, 01 0, 00 0, 00 0, 00

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:35:43



B2
1633 GD - 31

Invoergegevens rekenmodel
mobiele bronnen

Model : eerste node

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode Industrielawaai - IL
G oep Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k
I nd hi nder 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 71, 30 78, 30 73, 60 76,70 78,70 81, 10
I nd hi nder 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 71, 30 78, 30 73, 60 76,70 78,70 81, 10

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:35:43



B2
1633 GD - 31

Invoergegevens rekenmodel
mobiele bronnen

Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Mbiele bron, voor rekennethode |Industriel awaai -

G oep Lw 2k Lwr 4k Lw 8k

Lw Tot aal

I'nd hi nder 85, 50 83, 50 78, 50
I'nd hi nder 85, 50 83, 50 78, 50

Geomilieu V2.62

90, 01
90, 01

IL

29-1-2015 09:35:43



B3 Invoergegevens rekenmodel
1633 GD - 31 Gebouwen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Industrielawaai - IL

Naam Orschr. Hoogt e Maai vel d Hdef . Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125
Woongeb 6, 00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
Bedrijf CAfe t Trefpunt 3,50 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
Bedrijf Brandweerkazerne niet nmeer in gebruik 6, 00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80

Hot el Partycentrum hotel cafe rest 6, 00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
Woni ng Jaagweg 6, 00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
Woni ng Jaagweg 6, 00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
Woni ng Jaagweg 6, 00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
Woni ng Jaagweg 6, 00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
Bedrijf Autonobiel bedrijf Avenhorn 5,00 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
wonl 3,50 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80
wonl 6, 50 0,00 Eigen waarde 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:36:24



B3 Invoergegevens rekenmodel
1633 GD - 31 Gebouwen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Gebouwen, voor rekennethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Woongeb 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Bedrij f 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Bedrij f 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Hot el 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Woni ng 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Woni ng 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Woni ng 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Woni ng 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Bedrij f 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

wonl 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

wonl 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Geomilieu V2.62

29-1-2015 09:36:24



B4 Invoergegevens rekenmodel
1633 GD - 31 Schermen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Schernen, voor rekennethode Industrielawaai - IL

Naam Onschr. 1SO H 1SO M Hdef . Cp Refl.L 31 Refl.L 63 Refl.L 125

nok 3,00 3,50 Relatief aan onderliggend item 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80

nok 3,50 6,50 Relatief aan onderliggend item 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80

nok 3,50 6,00 Relatief aan onderliggend item 2 dB 0, 00 0, 00 0, 00

dakr and - - 6,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80

dakr and - - 6,00 Relatief aan onderliggend item 0 dB 0, 80 0, 80 0, 80

Geomilieu V2.62

29-1-2015 10:08:21



B4 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 Schermen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Schernen, voor rekennethode Industrielawaai - IL

Naam Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R31 Refl.R 63 Refl.R 125

nok 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

nok 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

nok 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

dakr and 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

dakr and 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Geomilieu V2.62 29-1-2015 10:08:21



B4 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 Schermen
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Schernen, voor rekennethode Industrielawaai - IL

Naam Refl .R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

nok 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

nok 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

nok 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

dakr and 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

dakr and 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80 0, 80

Geomilieu V2.62 29-1-2015 10:08:21



B5 Invoergegevens rekenmodel
1633 GD - 31 Toetspunten
Model : eerste nodel

G oep: (hoof dgr oep)

Li j st van Rekenpunten,

Naam Orschr.

Hoogte B Hoogte

wonnwl N euwe woni ng
wnnw2 N euwe woni ng
wnnw3 N euwe woni ng
wonnw4 N euwe woni ng

Geomilieu V2.62

voor rekennet hode Industrielawaai - IL
Maai vel d Hdef. Hoogte A
rand bouwpl an 0,00 Eigen waarde 1, 50
rand bouwpl an 0,00 Eigen waarde 1, 50
rand bouwpl an 0,00 Eigen waarde 1, 50
rand bouwpl an 0,00 Eigen waarde 1, 50

C Hoogte D Hoogte E

29-1-2015 10:09:03



B5 Invoergegevens rekenmodel

1633 GD - 31 Toetspunten
Model : eerste nodel
G oep: (hoof dgr oep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekennethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte F GCevel

Wonnwl - Ja
Wwnnw2 -- Ja
Wwnnw3 -- Ja
Wnnw4 -- Ja

Geomilieu V2.62 29-1-2015 10:09:03
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C1 Rekenresultaten
1633 GD - 31 Goede RO langtijdgemiddeld
Rapport: Resul t at ent abel
Model : eerste nodel
LAeq totaal resultaten voor toetspunten
G oep: Tr ef punt goede RO
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omwschrij ving Hoogt e Dag Avond Nacht Etnaal Li
wonnwl_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 43,1 44,3 38,2 49,3 44,3
wonnwl_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 43,8 45,0 38,9 50,0 45,0
wnnw2_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 41,6 42,9 36, 8 47,9 42,9
wnnw2_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 43,2 44, 4 38,4 49,4 44,4
wnnw3_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 41,2 42,4 36, 2 47,4 42,4
wnnw3_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 42,5 43,7 37,6 48,7 43,7
wonnw4_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 37,6 38,8 32,7 43,8 38,9
wnnw4_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 38,7 39,9 33,7 44,9 39,9

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62

29-1-2015 10:10:48



Cil-1 Rekenresultaten W1 avondnacht

1633 GD - 31 goede RO langtijdgemiddeld
Rapport: Resul t at ent abel

Model : eerste nodel

LAeq bij Bron voor toetspunt: wonnwl_B - Ni euwe woning rand bouwpl an

G oep: Tr ef punt goede RO

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Orschrijving Hoogt e Dag Avond Nacht Etnmal Li
wonnwl_B N euwe woning rand bouwpl an 5,00 43,8 45,0 38,9 50,0 45,0
af zui g dakventil ator af zui gi ng keuken 1,00 40,3 41,6 35,6 46,6 41,6
muzi ek achtergrond nuzi ek 65 dB(A) via open deur 1,50 27,8 27,8 - - 32,8 27,8
stem Praten, normaal D-A-N 10-10-10 nensen 1,50 41,0 42,3 36, 2 47,3 42,3

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62 29-1-2015 10:14:41



C2 Rekenresultaten
1633 GD - 31 Actbesluit langtijdgemiddeld
Rapport: Resul t at ent abel
Model : eerste nodel
LAeq totaal resultaten voor toetspunten
G oep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omwschrij ving Hoogt e Dag Avond Nacht Etnaal Li
wonnwl_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 39,0 40, 2 34,0 45,2 40,2
wonnwl_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 40,6 41, 8 35,6 46,8 41,8
wonnw2_A  Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 39,1 40, 4 34,3 45,4 40,4
wnnw2_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 40,5 41,7 35,7 46,7 41,7
wnnw3_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 31,1 31,9 24,3 36,9 31,9
wnnw3_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 37,9 39,1 32,8 44,1 39,1
wonnw4_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 32,0 33,1 26,5 38,1 33,5
wnnw4_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 35,1 36, 2 29,9 41,2 36,2

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62
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C3 Rekenresultaten
1633 GD - 31 goede RO maximaal
Rapport: Resul t at ent abel
Model : eerste nodel
LAmax totaal resultaten voor toetspunten
G oep: Tr ef punt
Naam
Toetspunt  Omrschrij ving Hoogt e Dag Avond Nacht
wonnwl_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 58,1 58,1 58,1
wonnwl_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 58,1 58,1 58,1
wnnw2_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 55,3 55,3 55,3
wnnw2_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 56,9 56, 9 56,9
wnnw3_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 57,6 57,6 57,6
wnnw3_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 57,6 57,6 57,6
wnnw4_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 54,7 54,7 54,7
wnnw4_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 54,6 54,6 54,6

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62

29-1-2015 10:15:50



C4 Rekenresultaten
1633 GD - 31 ind hinder
Rapport: Resul t at ent abel
Model : eerste nodel
LAeq totaal resultaten voor toetspunten
G oep: I nd hi nder
Groepsreductie: Nee
Naam
Toetspunt  Omwschrij ving Hoogt e Dag Avond Nacht Etnaal Li
wonnwl_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 34,8 39,5 33,5 44,5 67,1
wonnwl_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 36,8 41,5 35,5 46,5 68,1
wnnw2_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 31,8 36, 6 30, 6 41,6 64,9
wnnw2_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 34,6 39,4 33,4 44,4 66,2
wnnw3_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 36,3 41,1 35,1 46,1 68,2
wnnw3_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 36,8 41,5 35,5 46,5 68,1
wonnw4_A Ni euwe woni ng rand bouwpl an 1,50 35,3 40,0 34,0 45,0 67,5
wnnw4_B Ni euwe woni ng rand bouwpl an 5,00 35,6 40, 4 34,3 45,4 67,0

Al | e getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V2.62
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels



Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1. plan:
het Bestemmingsplan Jaagweg 31 te Avenhorn van de gemeente Koggenland met
identificatienummer NL.IMRO.1598.BPKherzKomplan0012-on01;

2. bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

3. aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze

gronden;

4, aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

5. bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken;

6. bedrijf aan huis:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.qg. het uitoefenen van (ambachtelijke) bedrijvigheid,
geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daar

bijbehorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend;

7. beroep aan huis:
het uitoefenen van een vrij- en zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten
op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig, technisch
dienstverlenend gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel en

prostitutie, waarbij de woning in hoofdzaak haar woonfunctie behoudt;

8. bestaand:
ten aanzien van de aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en
werkzaamheden, en het overige gebruik: legaal bestaand ten tijde van het in werking treden

van het bestemmingsplan;

9. bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

bijpbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of

overkapping;

bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten

van een bouwwerk;

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar

behorende bebouwing is toegelaten;

bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels

bepaalde gebouwen en andere bouwwerken, zijn toegelaten;

bouwwerk:
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is

verbonden;

detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik,

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

erotisch getinte vermaaksfunctie:
een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en

een seksautomatenhal;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met

wanden omsloten ruimte vormt;

gebruiken:

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven;

hoofdgebouw:
€én of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of

bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander
daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht

dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

kleinschalige duurzame energiewinning:

winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen
schadelijke milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in
onuitputtelijke hoeveelheden beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, biomassa, aard- en

omgevingswarmte;

ligplaats:
de ruimte die door een woonboot, al dan niet met tussentijdse onderbrekingen, wordt

ingenomen;

normaal onderhoud:
het onderhoud dat, gelet op de bestemming, regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer

en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes,

telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;

overkapping:
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten

hoogste één wand;



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

peil:
a. indien op het land wordt gebouwd:

e voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:
de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

e voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg
grenst: de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de
bouw;

e voor gebouwen, gesitueerd op een dijk of talud, indien de voorgevel van een gebouw
wordt gesitueerd binnen een afstand van 5,00 m uit de grens van een bestemming
‘Verkeer’, de kruin van de dijk;

e voor gebouwen, gesitueerd langs een dijk of talud, indien de voorgevel van een gebouw
gelegen is binnen een afstand van 5,00 m uit de grens van de bestemming ‘Verkeer’, de
bovenkant van de weg;

b. indien op of in het water wordt gebouwd:
e de hoogte van het terrein ter plaatse van het meest nabijgelegen punt waar het water

grenst aan het vaste land;

perceelgrens:

de grens van een perceel;

prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander

tegen vergoeding;

seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-
pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een
prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een

seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

souterrain:

de geheel of gedeeltelijk onder de grond gelegen ruimten van een gebouw;

stacaravan:

een zelfstandig verrijdbaar recreatieverblijf, bestaande uit een lichte constructie en uit lichte
materialen met wielas, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief dag- en/of
nachtverblijf, die gedurende meerdere jaren op een kampeerterrein op dezelfde plaats blijft

staan en als kampeermiddel valt aan te merken;

uitvoeren:

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven;



36.

37.

38.

39.

voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, of, indien het een gebouw betreft met meer
dan één naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of

de indeling van het gebouw als voorgevel moet worden aangemerkt;

voorgevellijn:

de lijn waarin de voorgevel van een bouwwerk is gelegen alsmede het verlengde daarvan;

wonen:

ergens een huis, appartement of etage hebben en daar permanent wonen;

woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk

huishouden.



Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

1. de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee

gelijk te stellen constructiedeel;

3. de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

4, de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

5. de oppervlakte van een bouwwerk:
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het

bouwwerk;

6. de afstand tot de (bouw)perceelgrens:
tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel

voorkomend (hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is;

7. de doorvaarthoogte:

tussen het bouwwerk en het hoogste toegestane waterpeil, waar deze afstand het kleinst is;

8. de doorvaartbreedte:
tussen het bouwwerk en enig ander onderdeel daarvan, dan wel het talud of enig ander werk,
en tussen het maximaal respectievelijk minimaal toegestane waterpeil, waar deze afstand het

kleinst is.



Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
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Artikel 3 Wonen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.

wonen in de vorm van grondgebonden woningen.

Ten dienste en in verband met deze bestemming zijn toegestaan:

b.

S@m ™m0 a0

woningen, al dan niet voorzien van een souterrain;
bijbehorende bouwwerken;

tuinen;

erven;

verhardingen;

bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

woonstraten en ontsluitingspaden;
parkeervoorzieningen, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve van de bestemming op
eigen erf gerealiseerd dient te worden;
speelvoorzieningen;

groenvoorzieningen;

waterlopen en water(partijen);

kleinschalige duurzame energiewinning;

nutsvoorzieningen.

Tevens is een beroep of bedrijf aan huis toegestaan, mits:

de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van een beroepsuitoefening aan huis c.q. bedrijfsmatige
activiteiten minder bedraagt dan 30% van de begane grondvloeroppervlakte van het
hoofdgebouw met bijbehorende bouwwerken binnen een bestemmingsvlak, met een maximum
oppervlakte van 100 m%;

de woonfunctie behouden blijft;

degene die de activiteiten uitvoert, bewoner van het hoofdgebouw is;

er geen detailhandel plaatsvindt;

de activiteiten niet meldingplichtig of vergunningplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer
respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

de verkeers- en parkeerdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt.

3.2 Bouwregels

3.2.1. Regels voor grondgebonden woningen:

a.

de voorgevels van de woningen dienen in de gevellijn ter plaatse van de aanduiding "gevellijn" te

worden gebouwd;

11



het maximum aantal woningen per bestemmingsvlak bedraagt ten hoogste het aantal
aangegeven ter plaatse van de aanduiding “maximum aantal wooneenheden”;
hoofdgebouwen dienen een minimale voorgevelbreedte te hebben van 4,50 m;
de diepte van een hoofdgebouw mag maximaal 15 m bedragen;
hoofdgebouwen moeten worden uitgevoerd met een kap, waarvan de dakhelling niet meer mag
bedragen dan 60° of met een plat dak;
de afstand van het hoofdgebouw met de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken tot de
achterste perceelgrens dient minimaal 5 m te bedragen;
bij vrijstaande respectievelijk aan één zijde aangebouwde woningen mag het hoofdgebouw op de
zijdelingse perceelgrens worden gebouwd;
de goot- en bouwhoogte mag maximaal de aangegeven goot- en bouwhoogte ter plaatse avnd e
aanduiding "maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m) te bedragen;
bijoehorende bouwwerken dienen ten minste in het verlengde van de voorgevel, dan wel daar
achter, te worden gebouwd en dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
per woning mag naast het hoofdgebouw maximaal 50% van het achter (de verlengden van ) de
voorgevel gelegen erf met bijbehorende bouwwerken worden bebouwd, met dien verstande dat
de totale oppervlakte van bijbehorende bouwwerken maximaal:
1. 70 mZ bedraagt bij een eind- en hoekwoning;
2. 80 mZ bedraagt bij een vrijstaande woning, vermeerderd met 10% van het aantal meters dat
het bouwperceel groter is dan 300 m?, tot een maximum van in totaal 250 m?;
de goothoogte en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer
bedragen dan 3 m respectievelijk 8,50 m. De goothoogte van aangebouwde bijbehorende
bouwwerken mag maximaal 6,50 m bedragen. De bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende
bouwwerken bedraagt maximaal 6,50 m;
aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen plat worden afgedekt of worden voorzien van
een kap, waarvan de helling mag afwijken van de dakhelling van de woning waarbij wordt
gebouwd;
. in afwijking van het bepaalde in lid 3.2.1, sub b mag voor de gevellijn worden gebouwd ten
behoeve van de realisering van een erker, mits:
de afstand tot het openbaar gebied ten minste 2 m bedraagt;

de diepte niet meer dan 1,50 m bedraagt;

1

2

3. de totale oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m2;

4, de breedte niet meer bedraagt dan 75% van de breedte van de gevel waartegen wordt
aangebouwd;

5. de goothoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste verdiepingslaag waartegen

wordt aangebouwd.
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3.2.3. Regels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan:

a.

2 m voor erfafscheidingen op of achter de voorgevellijn, 2 m voor de voorgevellijn, uitsluitend
haaks op de voorgevellijn en over de helft van de diepte van de voortuin van de woningen, tot 2 m
voor toegangspoorten en voor overige erfafscheidingen 1,5 m;

3 m voor de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en mogen uitsluitend achter (de
verlengden van de) voorgevel worden gerealiseerd;

7 mvoor palen en masten.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
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Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering

is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 5 Algemene bouwregels

5.1 Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen mogen in afwijking van de bouwregels in de bestemmingen uitsluitend worden

overschreden door:

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen,
funderingen, balkons, serres, entreeportalen, veranda’'s en afdaken, mits de overschrijding niet
meer bedraagt dan 1,50 m;

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan
1m.
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Artikel 6 Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting of het
uitoefenen van straatprostitutie;

¢. het gebruik van gebouwen ten behoeve van het (doen) exploiteren van een seksinrichting, een
escortbedrijf of (het laten uitoefenen van) raamprostitutie;

d. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en/of bouwmaterialen, grond,
bodemspecie en puin en voor het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering
dan wel de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en
werkzaamheden;

e. het gebruik van de gronden en bouwwerken als opslagplaats voor gerede of ongerede goederen,
zoals bijvoorbeeld vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines en machineonderdelen,
tenzij het gebruik in verband met de aard van het bijbehorende gebouw staat;

f. het storten van puin en/of afvalstoffen;

g. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;

h. het kennelijk ten verkoop stallen en opslaan van bruikbare en niet aan het oorspronkelijk gebruik
onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van
krachtens de bestemming toegelaten verkoop;

i. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van het beproeven van voertuigen, de
beoefening van motorsport en de gemotoriseerde modelsport, het houden van wedstrijden met
motorvoertuigen of bromfietsen, het racen of crossen met motorvoertuigen of bromfietsen;

j. het gebruik van de gronden en bouwwerken als standplaats voor doeleinden van (detail)handel of
bedrijf alsmede als standplaats voor wagens geschikt en bestemd voor de uitoefening van
(detail)handel ter plaatse;

k. het gebruik van de gronden en bouwwerken als ligplaats voor woonschepen en
recreatievaartuigen;

I.  het gebruik van de gronden en bouwwerken voor het plaatsen, doen plaatsen en/of geplaatst
hebben van handelsreclame en andere commerciéle uitingen, tekens en/of afbeeldingen;

m. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de beoefening van de parasport en voor het
gebruik van ultra lichte vliegtuigen, anders dan waar op grond van de Luchtvaartwet toestemming

is verleend.
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Artikel 7 Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bij recht in de regels gegeven

afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en inhoudsmaten, tot ten hoogste
10% van die afmetingen en percentages.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
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Artikel 8 Overgangsrecht

8.1 Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee

jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in lid 8.1 onder a een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld

in 8.1 onder a met maximaal 10%.

¢. Lid 8.1 onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het

daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

8.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de
Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien

ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 8.2 onder a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
¢. Indien het gebruik, bedoeld in lid 8.2 onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te

hervatten of te laten hervatten.

d. Lid 8.2 onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 9 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

“Regels van het Bestemmingsplan Jaagweg 31 te Avenhorn”.
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