
L M

M N

R
1650.00

te verwijderen parkeerplaatsen

nieuwe vluchthaven

groot onderhoud plegen aan bestaande
autobrug Beemsterringvaart.
geen werkzaamheden aan fietsbrug.

geen werkzaamheden aan
bestaand kunstwerk fietstunnel

Rotonde Kathoek

huidige kunstwerk watergang

R11.00

R1
2.0

0

R15
.00

2
0.7

0

DWP 09

R
=∞

R
=∞

R
700.00

R
700.00
R
=∞

R
=∞

R
=∞

bomen in talud
verwijderen en herplanten

fietspad op bestaand tracé

bomen in talud
verwijderen en herplanten

KW19E11

KW19E12

KW19E13

nieuwe vluchthaven

Te verwijderen bushalte Noorderhoeve

Te verwijderen bushalte Noorderhoeve

DW
P 11

DWP 10

R19.00

D
W

P
 1

2

Overrijdbare
middengeleider

In bocht reflectoren/verlichting aanbrengen

13700.000

13
8
0
0
.0
0
0

13
9
0
0
.0
0
0

14
000.000

14
10
0
.0
0
0

14
200.000

14
3
0
0
.0
0
0

14
4
00.000

14
500.000

14
600.000

14
700.000

14
800.000

M N

R
=
∞

R
16
5
0
.0
0

huidige kunstwerk watergang

nieuwe vluchthaven

nieuwe vluchthaven

VRI kruising N507

R
=∞

R
500.00

R
5
0
0
.0
0

R
=
∞

R
=
∞

R
16
5
0
.0
0

fietspad aansluiten op bestaande rijbaan

bo
me

n i
n t

alu
d

ve
rw

ijde
ren

 en
 he

rpl
an
ten

ve
rw

ijde
ren

 en
 he

rpl
an
ten

Aansluiting op ontwerp West Frisaweg
nader te detailleren

Ov
err

ijdb
are

mid
de
ng
ele

ide
r

15817.373

14
800.000

14
900.000

15000.000

15100.000

15200.000

15
3
0
0
.0
0
0

15
4
0
0
.0
0
0

15
5
0
0
.0
0
0

15
6
0
0
.0
0
0

15700.000

15800.000

aslijn

nieuwe situatieLegenda
grondwerklijn

ononderbroken markering (0,15m)
onderbroken markering 1-1 (0,15m)

onderbroken markering 3-3 (0,15m) (kantstrepen)

haaientanden (0,70x0,50m)

onderbroken markering 1-3 (0,30m)
onderbroken markering 0,30-2,70 (0,10m)

geleiderail

bestaande situatie

onderbroken markering 9-3 (0,15m) (scheidingsstrepen)

nieuw kunstwerk

bestemmingsplan grens

WP -4.00 hoogte waterpeil in DWP aangegeven door HHNK
hoogte weg in DWP o.b.v. AHN2 (webtool)-2.70

onderbroken markering 3-9 (0,15m)

talud met grondwapening en valbeveiliging

haag (type en afmetingen n.t.b.)

verharding inrit nader uit te werken (maatwerk)

draagkrachtige berm met groene uitstraling

steil talud met grondwapening

Indicatieve weergave van te ontgraven water,
op basis van natuurlijk talud 2:3.
Exacte opppervlak/contour in volgende ontwerpfase bepalen
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Provincie Noord-Holland

Herinrichting N243

Schetsontwerp

A0 1:1000 & 1:50 schetsontwerp 4 7 BD3942-100-100/SO-04-F

HaskoningDHV Nederland B.V.

In verband met ruimte gebruik en bestemmingsplangrenzen zijn de locaties van de bushaltes en vluchthavens gecombineerd.
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